ZESPOL BOISK SPORTOWYCH | URZADZEN LEKKOATLETYCZNYCH
NARUSZEWO, DZIALKA NR EWID. 129,
INWESTOR: GMINA NARUSZEWO, 09-152 NARUSZEWO 19A
PROJEKT BUDOWLANO-W YKONAWCZY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE OSWIETLENIA

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA IZAKRES OPRACOWANIA
1.1. Podstawa opracowania

Podstawe¢ niniejszego opracowania stanowia:
¢ Projekt zagospodarowania dziatki
Projekty branzowe instalacji sanitarnych
Warunki zasilania w energi¢ elektryczna
Ustalenia z inwestorem
Obowiazujace normy i normatywy projektowania, oprogramowanie komputerowe, katalogi
branzowe, przepisy budowy i eksploatacji urzadzen elektrycznych

1.2. Zakres opracowania.

Niniejsze projekt zawiera¢ bedzie instalacje zewngtrzne o$wietlenia boisk 1 urzadzen
lekkoatletycznych, tzn:
e Gléwny wylacznik pozarowy pradu na zasilaniu tablicy obiektu ,,TZ” zabezpieczenie
przelicznikowe w ,, TL”
Tablice oswietlenia terenu — boiska sportowe i urzadzenia lekkoatletyczne ,, TZ”
Instalacje wewnetrznych linii zasilajacych - WLZ.
Instalacje elektryczne o$wietlenia boisk sportowych i urzadzen lekkoatletycznych.
Instalacje uziemien ochronnych i polaczen wyréwnawczych.
Instalacje odgromowa stupéw oswietleniowych.

2. OPIS INSTALACJI
2.1. Zasilanie obiektu w energie¢ elektryczna

Zgodnie z otrzymanymi warunkami przylaczenia instalacja boisk zasilana bedzie z szafki
pomiarowej umieszczonej granicy boisk przy stupie S7-7 n.n. sieci napowietrznej w ktorej bedzie
zabezpieczenie przelicznikowe 25A wylacznik typu S o charakterystyce ,,B”. Pomiar energii
elektrycznej odbywac si¢ bedzie licznikiem energii czynnej 3-fazowej pomiar bezposredni. Z tablicy
licznikowej projektuje si¢ wyprowadzi¢ wewnetrzng lini¢ zasilajaca do tablicy ,,TZ zabudowane;j
przy stupie nr s1 boiska do pitki nozne;j.

Kabel zasilajacy typu YAKXS 5x35mm2 prowadzony bedzie w ziemi zgodnie z norma SEP
N SEP-E-004. Skrzyzowania kabla z uzbrojeniem podziemnym ostoni¢ rurami z PCV o $r. 75mm.

2.2. Gléwny wylacznik pozarowy pradu ,,QP”

Jako Gtéwny Wylacznik Pradu nalezy traktowaé zabezpieczenie przedlicznikowe typu S w
skrzynce szatki pomiarowej dostgpne przez drzwiczki rewizyjne. Wylacznik opisaé ,,Wylacznik
pozarowy”. Rozlaczenie tego aparatu jest realizowane rg¢cznie. Rozwarcie stykéw roztacznika
powoduje odcigcie zasilania wszystkich instalacji obiektu.

Dodatkowo podobna role spetnia wylacznik giéwny w tablicy ,,TZ”.
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2.3. Tablica zabezpieczen obiektu ,, TZ”

W obudowie wolnostojacej, izolacyjnej w II klasie ochronnosci, na fundamencie
prefabrykowanym zabudowana zostanie tablica zabezpieczen o$wietlenia boisk 1 urzadzen
lekkoatletycznych ,,TZ”..

W tablicy przewdd zasilajacy wprowadzony jest na wylacznik giléwny, a nastgpnie poprzez
listwy zaciskowe, na poszczegdlne zabezpieczenia odptywdéw. Tablica ,,TZ” stuzy do zasilania
oswietlenia terenu boisk sportowych 1 urzadzen lekkoatletycznych.

Tablica wyposazona begdzie w:

* wylacznik gtéwny,

e ochronnik przepig¢ kategorii ,,B+C”,

® wylaczniki instalacyjne réznicowopradowe, zwarciowe 1 nadmiarowopradowe
poszczegblnych grup obwodow,

e styczniki faczace oswietlenie.

e przelaczniki do zalaczania rgcznego o$wietlenia.

Tablice nalezy wyposazy¢ 1 potaczy¢ zgodnie ze schematem ideowym.

Projektuje sig¢ tablicg, w obudowie izolacyjnej, o minimalnym stopniu szczelnosci IP-55,
wysokiej odpornosci udarowej oraz zapewniajacej elastyczno$¢ w razie rozbudowy i przebudowy,
w zaleznosci od zaistniatych w trakcie eksploatacji warunkow.

Tablice nalezy wyposazy¢ w zamek kluczykowy uniemozliwiajacy ingerencje o0sob
niepowotanych.

3. OPIS INSTALACJI ZEWNETRZNYCH OSWIETLENIA BOISK

3.1. Instalacja o$wietlenia boisk sportowych

Oswietlenie terenu boisk projektuje si¢ oprawami z zaroOwkami metal halogenowymi. Oprawy
mocowane bgda do stupéw z poprzeczkami poziomymi dla réznej ilosci lamp. Nalezy zastosowac
stupy stalowe ocynkowane o wysokosci 10 i 12m ustawione na fundamentach prefabrykowanych.
Stupy nalezy wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe 1 listwy zaciskowe.

Kable zasilajace stupy oswietleniowe pokazano na schemacie okablowania zewngtrznego.
Kable nalezy uktada¢ w ziemi zgodnie z norma SEP N SEP-E-004, po wyznaczeniu trasy kablowej przez
uprawnionego geodetg. Glgbokos¢ rowu kablowego winna wynosi¢ 70cm dla kabli os§wietleniowych
w gruncie, szeroko$¢ wykopu 50cm, ziemia z wykopu winna by¢ odktadana na jedna strong celem
umozliwienia dostgpu do rowu na calej jego dilugosci. Luki na zmianach kierunku prowadzenia
kabla winny wynosi¢ tyle ile promien gigcia kabla (dla kabli polwinitowych 10x srednica
zewngtrzna). Po wyréwnaniu dna rowu kablowego nalezy wykona¢ na nim 10cm podsypke z
piasku, utozy¢ kabel lekko falista linia, przykry¢ go 10cm warstwa piasku i 15cm warstwa gruntu
rodzimego, nastgpnie nad kablem roztozy¢ niebieska foli¢ oznaczajaca przebieg kabla. Folia winna
posiada¢ grubo$¢ min. 0,5mm 1 szerokos$¢ 20cm.

W celu umozliwienia identyfikacji ulozonych kabli nalezy zastosowa¢ oznaczniki kablowe.
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Oznaczniki powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na wptywy srodowiska oraz mie¢ trwale
napisy.

Miejsca skrzyzowan kabli z innym uzbrojeniem oraz drogami komunikacyjnymi ostoni¢ rurami
z PCV przystosowanymi do uktadania w ziemi, zgodnie z planem uzbrojenia terenu.

Laczenie instalacji o$wietlenia boisk sportowych bedzie odbywaé si¢ za pomoca stycznikow
sterowanych wytacznikami w tablicy TW.

3.2. Instalacje uziemien ochronnych i potaczen wyréwnawczych masztéow os$wietleniowych

Dla potrzeb prawidtowego funkcjonowania urzadzen ochronnych i zapewnienia ochrony
odgromowej, projektuje si¢ wykonanie polaczenia masztow z bednarka 40x4mm (uziomem
liniowym). W/w bednarke nalezy uktada¢ réwnolegle do kabli zasilajacych i przytaczy¢ do
uziemienia budynku trenera.

ZYacza kontrolne dla instalacji odgromowej, umie$ci¢ na masztach i stupach oswietleniowy
oraz przy tablicy ,,TZ” na wysokosci 0,4m nad poziomem terenu.

Po zainstalowaniu uziomu nalezy wykona¢ pomiary kontrolne.

3.3. Instalacja odgromowa.

Dla stupéw i masztéw oswietleniowych projektuje si¢ zastosowanie ochrony odgromowe;j
podstawowej. Element instalacji odgromowej, stanowi metalowa konstrukcja stupa, ktéra nalezy
przytaczy¢ poprzez ztacze kontrolne z uziomem liniowym

Po zainstalowaniu uziomu nalezy wykona¢ pomiary kontrolne.

4. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA.

Dla projektowane] instalacji, zaleca si¢ zastosowanie ogranicznika przepig¢ kategorii 142
(B+C), jako podstawowej ochrony przeciwprzepigciowej, zabudowanego w tablicy ,,TZ” obiektu.

S. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Siec zasilajaca pracuje w systemie ,,TN-C-S”.

Podstawowa ochrong przeciwporazeniowa zapewnia izolacja zastosowanych przewodow,
obudéw urzadzen i aparatbw oraz polaczenie metalowych elementéw, dostgpnych za
posrednictwem instalacji potaczen wyréwnawczych z uziemieniem otokowym budynku.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa realizowana jest przez samoczynne szybkie
wylaczenie zasilania wysokoczulymi wytacznikami réznicowopradowymi, o réznicowym pradzie
znamionowym AJn=30mA oraz wylacznikami nadmiarowopradowymi typu ,,S”.

Nalezy przestrzega¢ okresowego sprawdzania poprawnosci dziatania wylacznikéw
r6znicowopradowych.

Przewody ochronne PE, uziemiajace E oraz wyréwnawcze CC, powinny by¢ oznaczone
dwubarwnie, kombinacja barw: zielonej i zo6ltej, zaleca si¢, aby oznaczenie stosowac na calej
dtugosci przewodu. Dopuszcza si¢ stosowanie oznaczen nie na calej dlugosci z tym, ze powinny
one znajdowac si¢ we wszystkich dostepnych i widocznych miejscach.
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6. UWAGI KONCOWE.

Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi normami 1 przepisami BHP.

Wykonawca prac moze by¢ przedsigbiorca lub osoba posiadajaca uprawnienia do wykonywania
tego rodzaju prac.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od projektu uzgodni¢ z autorem projektu.

Szczegdty wykonania instalacji oraz dobor aparatury zostang wydane w projekcie wykonawczym

Doprowadzenie energii elektrycznej do szafli ztaczowo pomiarowej oraz projekt niniejszej szafki
zostanie opracowany w ramach odrgbnego opracowania.
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kwiecien 2012

OSWIADCZENIE

Na podstawi Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003r
Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)

ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 PRAWA BUDOWLANEGO OSWIADCZAMY, ZE
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH:

ZESPOL BOISK SPORTOWYCH I URZADZEN LEKKOATLETYCZNYCH
NARUSZEWO, DZIALKA NR EWID. 129,

INWESTOR: GMINA NARUSZEWO, 09-152 NARUSZEWO 19A

ZOSTAL. WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI,
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ, NORMAMI I JEST KOMPLETNY DLA
CELU, JAKIEMU MA SEUZYC.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Jan Kostrzanowski mgr inz. Grzegorz Drelich
projektowanie instalacji, sieci 1 projektowanie instalacji, sieci 1
urzadzen elektrycznych b.o. urzadzen elektrycznych b.o.

Nr upr. UAN-VIII-7342/156/94 Nr upr. SLK/0605/POOE/O4

Nr ewid. S.0.LLB. SLK/IE/1552/02 Nr ewid. S.0.LLB. SLK/IE/1421/02

DOKUMENTACJA PODLEGA OCHRONIE DOBR OSOBISTYCH I PRAW AUTORSKICH. NIEDOZWOLONE JEST KOPIOWANIE,
ODSTEPOWANIE INNYM JEDNOSTKOM PRAWNYM LUB FIZYCZNYM, W CALOSCI LUB WE FRAGMENTACH, DOKONYWANIE
ZMIAN LUB POPRAWEK BEZ WIEDZY AUTOROW. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 04-02-1994)
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