ZESPOL BOISK SPORTOWYCH | URZADZEN LEKKOATLETYCZNYCH
NARUSZEWO, DZIALKA NR EWID. 129,
INWESTOR: GMINA NARUSZEWO, 09-152 NARUSZEWO 19A
PROJEKT BUDOWLANO-W YKONAWCZY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE OSWIETLENIA

BILANS MOCY

Tab. 1. Bilans mocy zainstalowanej w tablicy ,,TZ” instalacja oswietlenia
terenu — boiska

Nr Obw. Przeznaczenie obwodu Moc Zabezpieczenie
zainstalowana
TO1 | Oswietlenie boiska do pitki noznej - maszty S1, S2, S3, S4 3,8 kW 3-f C16
(8 opraw R3-400W)
TO2 | Oswietlenie boiska do pitki noznej - maszty S1, S2, S3, S4 3,8 kW 3-f C16
(8 opraw R3-400W)
TO3 | Oswietlenie boiska do pitki siatkowej i koszykéwki - 2,2 kW 3-f C16

maszty S5, S6, S7, S8
(12 opraw R1-150W)

TO4 | Oswietlenie rzutni kula - maszty S7, S8 1,0 kW 1-f C16
(2 oprawy R2-400W)
TOS5 | Oswietlenie skoczni w dal i wzwyz - maszty S9, S10 1,1 kW 1-f C16
(2 opraw R2-250W i 1 oprawa R3-400W)
TO6 | Oswietlenie biezni krétkodystansowej - maszty S11, S12, 3,8 kW 3-f C16
S13, S14 (8 opraw R3-4000W)
S Zasilanie sterowania oswietleniem 0,2 kW 1-f C6
MOC ZAINSTALOWANA W, TZ” 15,8 kW
WSPOLCZYNNIK JEDNOCZESNOSCI k;=1,0
MOC OBLICZENIOWA - SZCZYTOWA 15,9 kW
UWAGI:

Zasilanie obiektu nalezy wykona¢ ze ztacza kablowe, skrzynki licznikowego ZK/TL, ktére
zabudowane zostanie na terenie posesji w sasiedztwie slupa energetycznego n.n. z ktérego sieci
zasilane bedzie boisko. Wewnetrzna Linie¢ Zasilajaca z TL do TZ wykona¢ kablem
YAKXS4x35mm?2.

Szczytowa moc obliczeniowa miesci si¢ w mocy przylaczowej okreslonej w warunkach
przytaczenia 16,0kW.
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