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stalej organizacji ruchu w rejonie skrzyzowania drogi 
krajowej Nr 50 Plonsk-Sochaczew w km 44+028 str prawa 

z drog~ gminn~ Nr 300534 W droga krajowa Nr 50­
Kozarzewo w m. Kozarzewo ,gm Naruszewo 
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1) 
GDDKiA 
Jan Kulesza 	 Warszawa 2011.05. If 
Zast~pea Dyrektora Oddzialu 
ds. Zarzqdzania Drogami i Mostami 

GDDKiA-O/WA.Z.3.b.4251/ 765 /2011 

P. 	Stanislaw Lipski 
09-100 Ptonsk, ul. Ptocka 88/15 

Dotyezy: uzgodnienia projektu budowlanego zwiqzanego z przebudowq skrzyzowania drogi krajowej nr 50 z 
drogq gminnq nr 300534W (km 44+028 - strona prawa) w m. Kozarzewo. 

Odpowiadajqc na Pana wniosek z dnia 05.04.2011r. (data wptywu do tutejszego Oddzialu) Generalna 
Dyrekcja Dr6g Krajowych i Autostrad Oddzial w Warszawie informuje, ie uzqadnia przedloiony projekt 
budowlany dotyczqcy przebudowy skrzyzowania drogi krajowej nr 50 Plonsk - Soehaezew z drogct gminnct 
nr 300534W (w km 44+028 - strona prawa) w m. Kozarzewo, na nast~pujqcych warunkaeh : 

1. 	Na etapie realizacji rob6t naleiy przewidziec: wydluienie istniejqcego przepust rurowego wraz z 
jego kompleksowym oczyszczeniem oraz zastosowanie zabezpieczen czolowych wlotu °i wylotu 
(elementy prefabrykowane, kamienne, lub betonowe). 

2. 	 Na poszerzeniach drogi gminnej (z uwzgl~dnieniem powierzchni zdemontowanego ehodnika) naleiy 
zastosowac umocnienie gruntem stabilizowanym eementem 0 Rm=2,5 MPa oraz 0 grubosei 30 em. 

3. 	 W trakcie realizacji rob6t drogowych wykonawea zobowiqzany b~dzie do przeprowadzania 
niezb~dnych badan wskaznika zag~szczenia gruntu wykop6w i nasyp6w. 

4. 	Wszystkie koszty zwiqzane z wykonaniem przedmiotowej przebudowy drogi gminnej (wlqeznie z 
rozbi6rkq istniejqcej nawierzchni asfaltobet .) ponosi inwestor, tj . W6jt Gminy Naruszewo. 

5. 	 W przypadku kolizji wnioskowanego zamierzenia drogowego z istniejqcymi urzqdzeniami, 
drzewostanem lub obiektami infrastruktury technicznej nie zWiqzanej z gospodarkq drogowq 
inwestor na sw6j koszt dokona przelozenia, wycinki lub zabezpieczenia w/w element6w 
zagospodarowania pasa drogowego. 

Powyisze oznacza, ie udost~pniam teren pasa drogowego drogi krajowej nr 50 (w km 44+028) w m. 
Kozarzewo dla potrzeb oswiadczenia 0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele 
budowlane (art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane) w zakresie wynikajqcym z 
uzgodnionego projektu budowlanego. 

Po uzyskaniu zgody na przebudow~ w/w skrzyzowania, od wlasciwego Urz~du architektoniezno­
budowlanego, naleiy zwr6cic si~ z oddzielnym wnioskiem do tutejszego Oddzialu (Rejon Plonsk) 0 

zezwolenie na prowadzenie rob6t w pasie drogi krajowej. Powyiszy wniosek winien zawierac m.in. 
projekty stalej oraz czasowej organizacji ruchu dla wnioskowanego przedsi~wzi~cia drogowego, 
zatwierdzone przez GDDKiA O/WA - Wydzial brd i zarzqdzania ruehem. 

W zalilczeniu: 
• 1 egzemplarz projektu budowlanego przebudowy drog; gminnej nr 300534W 

Do wiadomosci: 
1. 	W6jt Gminy Naruszewo 

09-152 Naruszewo, Naruszewo 19 A 
2. 	Rejon Plonsk 
3. 	a/a 

spraw~ prowadzi : Bart/omiej Niedzi6ika 
tel. (0-22) 323-16-64 

Generalna Dyrekcja ul. Miriska 25 e-ma il: sekretariat@warsza wa. gddk ia.gov. pl 
Dr6g Krajowych i Autostrad 03 -808 Warszawa ww w.gddkia.gov .pl 
Oddzial w Warszawie tel.: (022 ) 813 2011 , 813 20 21 

fax : (022) 810 04 12 



OPIS 
TECHNICZNY 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowaniajest projekt skrzyZowania drogi krajowej Nr 50 Plonsk­
Sochaczew w km 44+028 strona prawa , z drog~ gminn~ Nr 300534 W droga krajowa Nr 
50 - Kozarzewo w km 0+000 , administrowanej przez gminy Naruszewo . 

2. Podstawa opracowania 

Projekt organizacji ruchu zostal opracowany w oparciu 0 nastypuj~ce materialy i 
obowi¥uj~ce przepisy: 

zlecenie 
mapy do ce16w projektowych w skali 1 :000 
planu z obecnie obowi~j~c~ sta~ oFganizacj~ ruchu , w skali 1: 1 000 
inwentaryzacji istniej~cego oznakowania w terenie - stan na dzien 15.08.2011r 
ustalen z przedstawicielem zamawiaj'~cego 
ustawy ,,Prawo 0 ruchu drogowym " z dn . 20.06.1997 r 
Rozpor~dzenie Ministr6w Infrastruktury oraz Spraw Wewnytrznych i 
Administracji w sprawie znak6w i sygnal6w drogowych z dnia 31 lipca 2002 r 
I Dz. U. Nr 170,poz.1393 I, 
Rozporz~dzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnytrznych i i 

Administracji w sprawie znak6w i sygnal6w drogowych z dnia 31. 07.2002 r 
Szczeg6lowe warunki techniczne dla znak6w i sygnal6w drogowych oraz 
ur~dzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich urnieszczania na 

drogach Izal~cznik do Nr 220, poz 2181 z dnia 23.XlI 2003 r I. 
Rozpor~dzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr 177 poz. 1729 z dnia 23 
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6lowych warunk6w zar~dzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zar~dzeniem. 

3. Charakterystyka drogi i ruchu 

3.1 .Stan istniej~cy 

Zagospodarowanie terenu . 

SkrzyZowanie dr6g zlokalizowane jest w terenie zabudowanym. Projektowane 

skrzyZowanie znajduje siy na istniej~ym skrzyzowaniu skanalizowanym drogi krajowej. 

Droga krajowa na szlaku posiada jezdniy dwukierunkow~ 0 nawierzchni bitumicznej 

szerokosci 7,0 m oraz obustronne pobocze Zwirowe szer.2,75 m. Ruch pieszychjest 

sporadyczny i odbywa siy istniej~cymi poboczami . W trakcie inwentaryzacji nie 

zaobserwowano Zadnego ruchu pieszego . 

Droga przez wies Kozarzewo obsluguje tylko 6 gospodarstw , kt6re znajduj~ siy przy niej. 

Ruchjaki generuje drogajest nieznaczny i mozna okresli6 go na 16-22 pojazd6w na doby, 

natomiast ruch pieszy w obrybie skrzyzowania przedmiotowej drogi z drog~ krajow,! 

praktycznie nie wystypuje . 

Droga przez wies Kozarzewo obsluguje tylko i wyl~cznie mieszkanc6w gospodarstw 

polozonych przy tej drodze i nie generuje ruchu z innych obszar6w gminy . 
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Srednie dobowe natyzenie ruchu na odcinku drogi krajowej wynosi 4392 pojazd6w. 
Droga gminna na dlugosci 20 m posiada nawierzchniy bitumiczn~ szerokosci 4 m. 
Droga krajowa przy skrzyzowaniu posiada chodnik szerokosci 1,50 m z kostki betonow 

3.2. Stan projektowany 

Na projektowanej drodze gminnej 0 nawierzehni zwirowej zostanie wykonana stabilizaeja 
gruntu eementem gruboSci 16 em I w rejonie skrzyzowania grub. 30 cm I i ulozona 
dwuwarstwowa nawierzehnia bitumiczna , warstwa wi~a grubosei 4 em i warstwa 
seieralna grubosei 4 em Iprzekr6j normalnyl . 
W obrybie skrzyzowania jezdnia drogi gminnej na odcinku 20 m zostanie poszerzona do 
szerokosci 6,0 m oraz obustronne pobocza szerokosei 0,75 m umocnione posp6lk£! . 
Po wybudowaniu projektowanej drogi gminnej zajdzie konieeznose oznakowania tego 
skrzyzowania jak na projekcie I planu liniowego I . 
Przewidu j e siy zrruany znaku F -10 I z kierunkiem na wprost i kierunkiem w lewo na znak 
F-10 z kierunkiem na wprost i prawo i kierunkiem w lewo I droga krajowa 50 . 
Na drodze grninnej znakami -A-h E-2a. 
Projektowane oznakowanie poziome to znaki P-8P I droga krajowa I i znaki P-4, P-7d, 
P-13, P-15 I droga gminna I . 
Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizaeji ruchu bezposrednio po jego 
zatwierdzeniu I paidziemik 2011 r I. 

4. Zasady szczegolowe 

- wyrniary znak6w drogowych przewidzianyeh e niniejszym opracowaniu mus~ bye 
dOstO=~ do wielkosei znak6w istniej(}eyeh na danej drodze I droga krajowa nr 10­
znaki - ""fico rnateria16w odblaskowyeh - folia typu II I 
- wszystkie znaki drogowe musza bye umoeowane na slupkaeh stalowyeh na wysokosei 
min. 2,0 mod dolnej krawydzi do poziomu jezdni lub ehodnika . 
- usytuowanie znak6w przedstawiono na zal(}czonym planie liniowym . 
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