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PROJEKT

stalej organizacji ruchu w rejonie skrzyzowania drogi
krajowej Nr 50 Plonsk-Sochaczew w km 44+028 str prawa
z drogg gminng Nr 300534 W droga krajowa Nr 50 —
Kozarzewo w m. Kozarzewo , gm Naruszewo
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GDDKIiA-O/WA.Z.3.b.4251/ 765 /2011

P. Stanistaw Lipski
09-100 Ptonsk, ul. Ptocka 88/15

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego zwigzanego z przebudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 50 z
droga gminna nr 300534W (km 44+028 - strona prawa) w m. Kozarzewo.

Odpowiadajac na Pana wniosek z dnia 05.04.2011r. (data wpilywu do tutejszego Oddziatu) Generalna
Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie informuje, ze uzgadnia przediozony projekt
budowlany dotyczacy przebudowy skrzyzowania drogi krajowej nr 50 Ptonsk - Sochaczew z drogq gminng
nr 300534W (w km 44+028 - strona prawa) w m. Kozarzewo, na nastepujacych warunkach:

1. Na etapie realizacji robdt nalezy przewidzie¢: wydtuzenie istniejacego przepust rurowego wraz z
jego kompleksowym oczyszczeniem oraz zastosowanie zabezpieczen czotowych wlotu i wylotu
(elementy prefabrykowane, kamienne, lub betonowe).

2. Na poszerzeniach drogi gminnej (z uwzglednieniem powierzchni zdemontowanego chodnika) nalezy
zastosowac umocnienie gruntem stabilizowanym cementem o Rm=2,5 MPa oraz o grubosci 30 cm.

3. W trakcie realizacji robot drogowych wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzania
niezbednych badan wskaznika zageszczenia gruntu wykopow i nasypow.

4, Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotowej przebudowy drogi gminnej (wtacznie z
rozbidrka istniejacej nawierzchni asfaltobet.) ponosi inwestor, tj. Wéjt Gminy Naruszewo.

5. W przypadku kolizji wnioskowanego zamierzenia drogowego z istniejacymi urzadzeniami,
drzewostanem |ub obiektami infrastruktury technicznej nie zwiqzanej z gospodarka drogowg
inwestor na swodj koszt dokona przetozenia, wycinki lub zabezpieczenia w/w elementow
zagospodarowania pasa drogowego.

PowyzZsze oznacza, ze udostepniam teren pasa drogowego drogi krajowej nr 50 (w km 44+028) w m.
Kozarzewo dla potrzeb oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane (art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane) w zakresie wynikajacym z
uzgodnionego projektu budowlanego.

Po uzyskaniu zgody na przebudowe w/w skrzyzowania, od wiasciwego Urzedu architektoniczno-
budowlanego, nalezy zwréci¢ sie z oddzielnym wnioskiem do tutejszego Oddziatu (Rejon Ptonsk) o
zezwolenie na prowadzenie robot w pasie drogi krajowej. Powyzszy wniosek winien zawieraé m.in.
projekty statej oraz czasowej organizacji ruchu dla wnioskowanego przedsiewziecia drogowego,
zatwierdzone przez GDDKIA O/WA - Wydziat brd i zarzadzania ruchem.

W zafaczeniu:
e 1 egzemplarz projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej nr 300534W

Do wiadomosci:
1. Wojt Gminy Naruszewo
09-152 Naruszewo, Naruszewo 19 A
2. Rejon Plonsk
3. a/a
sprawe prowadzi: Barttomiej Niedziotka
tel. (0-22) 323-16-64
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Generalna Dyrekcja ul. Minska 25 e-mail: sekretariat@warszawa.gddkia.gov.pl
Drég Krajowych i Autostrad 03-808 warszawa www.gddkia.gov.pl
Oddziat w Warszawie tel.: (022) 813 20 11, 813 20 21

fax: (022) 810 04 12



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt skrzyzowania drogi krajowej Nr 50 Plonsk-
Sochaczew w km 44+028 strona prawa , z drogg gminng Nr 300534 W droga krajowa Nr
50 — Kozarzewo w km 0+000 , administrowanej przez gmin¢ Naruszewo .

2. Podstawa opracowania

Projekt organizacji ruchu zostal opracowany w oparciu o nast¢pujgce materiaty i
obowiazujace przepisy:
- zlecenie
- mapy do celéw projektowych w skali 1:000
- planu z obecnie obowigzujaca statg organizacjg ruchu , w skali 1:1000
- inwentaryzacji istniejgcego oznakowania w terenie — stan na dzien 15.08.2011r
- ustalen z przedstawicielem zamawiajgcego
- ustawe ,,Prawo o ruchu drogowym ” z dn . 20.06.1997 r
- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i
Administracji w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych z dnia 31 lipca 2002 r
/ Dz. U. Nr 170,p0z.1393 /,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewn¢trznych i i
Administracji w sprawie znakow i sygnalow drogowych z dnia 31. 07.2002 r
- Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach /zalacznik do Nr 220, poz 2181 z dnia 23.XI1 2003 r /.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr 177 poz. 1729 z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem.

3. Charakterystyka drogi i ruchu

3.1 .Stan istniejgcy

Zagospodarowanie terenu .

Skrzyzowanie drég zlokalizowane jest w terenie zabudowanym. Projektowane
skrzyzowanie znajduje si¢ na istniejagcym skrzyzowaniu skanalizowanym drogi krajowe;.
Droga krajowa na szlaku posiada jezdni¢ dwukierunkowg o nawierzchni bitumiczne;j
szerokosci 7,0 m oraz obustronne pobocze zwirowe szer.2,75 m. Ruch pieszych jest
sporadyczny i odbywa si¢ istniejgcymi poboczami . W trakcie inwentaryzacji nie
zaobserwowano zadnego ruchu pieszego .

Droga przez wie$ Kozarzewo obstuguje tylko 6 gospodarstw , ktére znajduja si¢ przy nie;.
Ruch jaki generuje droga jest nieznaczny i mozna okresli¢ go na 16-22 pojazdéw na dobe,
natomiast ruch pieszy w obrgbie skrzyzowania przedmiotowej drogi z droga krajowa
praktycznie nie wystepuje .

Droga przez wies Kozarzewo obstuguje tylko i wylgcznie mieszkancow gospodarstw
polozonych przy tej drodze i nie generuje ruchu z innych obszaréw gminy .




I/

Srednie dobowe natezenie ruchu na odcinku drogi krajowej wynosi 4392 pojazdéw.
Droga gminna na dlugosci 20 m posiada nawierzchni¢ bitumiczng szerokos$ci 4 m.
Droga krajowa przy skrzyzowaniu posiada chodnik szerokosci 1,50 m z kostki betonowe].

3.2. Stan projektowany

Na projektowanej drodze gminnej o nawierzchni Zwirowej zostanie wykonana stabilizacja
gruntu cementem grubosci 16 cm / w rejonie skrzyzowania grub. 30 cm/ i ulozona
dwuwarstwowa nawierzchnia bitumiczna , warstwa wigzaca grubosci 4 cm i warstwa
Scieralna grubosci 4 cm /przekrdj normalny/ .

W obrebie skrzyzowania jezdnia drogi gminnej na odcinku 20 m zostanie poszerzona do
szerokosci 6,0 m oraz obustronne pobocza szerokosci 0,75 m umocnione pospotka .

Po wybudowaniu projektowanej drogi gminnej zajdzie konieczno$¢ oznakowania tego
skrzyzowania jak na projekcie / planu liniowego /.

Przewiduje si¢ zmiang znaku F-10 / z kierunkiem na wprost i kierunkiem w lewo na znak
F-10 z kierunkiem na wprost i prawo 1 kierunkiem w lewo / droga krajowa 50 .

Na drodze gminnej znakami -A~7-1 E-2a.

Projektowane oznakowanie poziome to znaki P-8P / droga krajowa / i znaki P-4, P-7d,
P-13, P-15/ droga gminna /.

Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu bezposrednio po jego
zatwierdzeniu / pazdziernik 2011 r /.

4. Zasady szczegolowe

- wymiary znakéw drogowych przewidzianych e niniejszym opracowaniu musza by¢
dostosowane do wielko$ci znakéw istniejacych na danej drodze / droga krajowa nr 10-
znaki%u%oxg"ﬁco materiatow odblaskowych — folia typu II /

- wszystkie znaki drogowe musza by¢ umocowane na shupkach stalowych na wysokosci
min. 2,0 m od dolnej krawedzi do poziomu jezdni lub chodnika .

- usytuowanie znakéw przedstawiono na zalgczonym planie liniowym .

Opracowat :




A0

At
Azizhzs
i ~
e G307
5

:*:“
PR
=

3 :
v.ggg%%ésﬁ_xigl 3
) S-"“}r,s,lere--.__/ 5

—

525022 w0
ol

&

1273

Ttk

i

" r&a~.1"d = -
o % |~ o
Skarbeszevio % e
*B S\

.%n,‘%é%o—nh

e

2C3T;
T ool o Rogpsyyng e
3




