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1 ZESTAWIENIE RYSUNKOW 


Nr rys. Nazwa rysunku Skala 

AI. Projekt zagospodarowania terenu 1:1000/500 

A2. Plac zabaw 1 :100 

A3. Projekt ogrodzenia terenu 

A4. Urzqdzenia na placu zabaw 

1t.I'KAWA NIN: ~ ,~.~JWANIA SA ZASTKZJ::ZUNJ::. KUPIUWANIJ::, KULt"VW ;)Lr.L.t1J~IANIt.1 UUUS I..,. 
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2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKU BUDOWLANEG 

2.1 Dane ogolne 

2.1.1 Przedmiot opracowania 

przedmiotem opracowania jest projekt budowy ogolnodostypnego placu zabaw dla 

dzieci w Krysku gm. Naruszewo na dzialce nr ewid. 195/3. 

2.1.2 Podstawa opracowania 

• 	 zlecenie inwestora, 


• mapa do celow opiniodawczych, 


• obowi'}zuj'}ce przepisy Prawa Budowlanego i przepisy wykonawcze, 


• 	 Rozporz'}dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. 

Dz. U. Nr 75 poz.690 z 2002r z pOin. zm., 

2.1.3 Zakres opracowania 

W zakres opracowania wchodz'} nastypuj'}ce skladniki: 

• 	 opis techniczny obejmuj'}cy ogoln'} charakterystyky projektowanego obiektu, opis 

konstrukcji nawierzchni i urz'}dzen zabawowych 

• 	 rysunki architektoniczno-budowlane, 

2.2 Lokalizacja 

Krysk w gminie Naruszewo, dzialka nr ewid. 195/3. 

2.3 Ogolny opis placu zabaw 

Projektowany ogolnodostypny plac zabaw dla dzieci. Plac zabaw z okrawyznikowan'} 

nawiechrzni'} piaszczyst'} w strefie urz'}dzen zabawowych. Nawierzchniy z drobnego 

piasku 0 grubosci minimum 20cm. UWAGA: w strefie funkcjonowania szescio~ta 

wielofunkcyjnego naleZy pogrubic nawierzchnicc piaszczyst~ do 30cm. Pod piasek 

projektuje siy geowlokniny. W strefie wejscia i wypoczynku projektuje siy nawierzchniy z 

kostki brukowej szarej gr. 6cm w obrzezu trawnikowym na podbudowie cem-piaskowej. 

Caly plac zabaw bydzie ogrodzony ogrodzeniem wysokosci 1,6m, panelowym, na 

srupkach metalowych. Ogrodzenie ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze 

zielonym z prefabrykowan'} podmurowk'} betonow'}. W ogrodzeniu zamontowana 

A .0\ A A • 
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zostanie furtka w miejscu wskazanym na rysunku pJanu. Furtka wyposaZone w zamek z 

wkladkct typu Y AL. 

Obszar po za strefct urzctdzen zabawowych strefct z nawierzchnict z kostki brukowej 

zahumusowac i obsiac trawct 

2.4 Zestaw 01 


DANE TECHNICZNE 

- Gabaryty urzctdzenia 8,80m X 4,07m 
- Strefa funkcjonowania 12,21m X 7,07m 
- Wysokosc podestu O,90m 
- Glybokosc posadowienia - O,60m 
- Wykonana zgodnie z PN-ENI176-1 WyposaZenie placow zabaw. Og6lne wymagania 
bezpieczenstwa i metody badan. 

MATERlALY 

- Nogi konstrukcyjne - drewno sosnowe klejone 90190mm malowane farbami impregnacyjno­
dekoracyjnymi typu w koJorze soczystej zieleni 
schody- drewniane stopnice, belki policzkowe z HDPE gr 19mm lub sklejki wodoodpornej gr. 
19mm, porycz wykonana z rurek fi 42,4 i fi 26,90cynkowanych i malowanych proszkowo 
- bybenki - wykonane z polipropylenu, montowane na rurach stalowych 
- Konstrukcja dachu wykonana z rurek stalowych 121 33,7mm wypelnienia ze skIejki foliowanej 
lub HDPE 
-Oslony boczne - HDPE gr. 12,7mm lu b sklejka wodoodporna gr. 15mm 
- Podesty i trap wejsciowy drewniane z desek impregnowanych niemalowanych gr. 35mm 
- Balkonik - wykonany z profili i rurek stalowych, podest ze sklejki wodoodpornej 
- sklepik wykonany z HDPE lub sklejki wodoodpornej i profiJu zimnogiytego ocynkowanego 
kctpielowo i malowanego proszkowo, liczydlo wykonane jest z kulek z tworzywa sztucznego 
przesuwajctcych siy na prycie ze stali nierdzewnej 
- zabezpieczenia - rurki stalowe odtluszczone i ocynkowane kctpielowo oraz malowane 
proszkowo 

A 1\ , 
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- Zjezdzalnia: burty z HDPE 0 gr.19mm, slizg z blachy nierdzewnej 2mm 
Mostek z lin - porycze z rurek stalowych fi 42,4mm, liny polipropylenowe na oplocie stalowym 
polqczone ze sobq poprzez plastikowe lqczniki. Liny mocowane do zimno giytego profilu 
mocowanego pod podestem. 
Pomost ruchomy - belka drewniana impregnowana, mocowana do rurek stalowych fi 42,4 za 
pomocq lancucha technicznego kalibrowanego ocynkowanego 
Kolko i krzyzyk - walce polipropylenowe malowane w technice sitodruku 
- Sruby maszynowe ocynkowane M 12, zaslepki z tworzywa 
- Marki stalowe ocynkowane kqpielowo wykonane z blachy 86x86x5mm i rura fi 42,4mm 
- fundamenty Beton klasy B-15 

ZABEZPIECZENIA : 

- Stal zabezpieczona przez odduszczenie i cynkowanie kqpielowe 
- Drewno malowane farba impregnacyjno-dekoracyjna 
- Nakrytki zakryte zaslepkami z tworzywa 

MONTAZ : 

- Wyrob zwiqzany z gruntem na state zgodnie z dokumentacja urzqdzenia 

2.5 Zestaw 

DANE TECHNICZNE: 

Gabaryty urZ<ldzenia: 3,83m x 3,42m 
• Strefa funkcjonowania: 7,33m x 6,42m 
• Wysokosc upadkowa: 0,90m 
• Glybokosc posadowienia: -0,60m 
• Powierzchnia strefY funkcjonalnej: 31 ,49m2 

• Sugerowany wiek uzytkownika: od 3 lat 
• Urzqdzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1-:-9:2009 Wyposazenie placow zabaw. 

Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody bad an. 
• Nawierzchnie amortyzujqce: trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grubosc 

minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm) 

MATERIALY: 

A AftA A, 
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• nogi konstrukcyjne - drewno sosnowe kJejone 90x90 mm malowane farbami 
impregnacyjno-dekoracyjnymi w kolorze soczystej zieleni; 


konstrukcja dachu drewniana, polacie wykonane z HDPE lub sklejki wodoodpornej 

• oslony boczne-HDPE gr. 12,7 mm lub sklejka wodoodporna gr. 15 mm; 

• podesty - deski impregnowane niemalowane gr. 35 mm; 
• scianka wspinaczkowa - wykonana ze sklejki wodoodpornej szalunkowej, opartej na 

profilu zimno giytym ocynkowanym k<tpielowo i malowanym proszkowo 
• zabezpieczenia 	- rurki stalowe odtruszczone i ocynkowane k<tpielowo oraz malowane 

proszkowo; 
• 	 schody - drewniane stopnice, belki policzkowe z HDPE gr. 19 mm lub sklejki 

wodoodpornej gr. 19 mm, porycz wykonana z rurek " 42,4mm i " 26,9mm 
ocynkowanych i malowanych proszkowo; 

• zjezdzalnia prosta - burty z HDPE °gr. 19 mm, slizg z bJachy nierdzewnej 2 mm; 
• balkonik - wykonany z profili i rurek stalowych, podest ze sklejki wodoodpornej; 
• 	 sklepik - wykonany z HDPE lub sklejki wodoodpornej i profilu zimnogiytego 

ocynkowanego k<tpielowo i malowanego proszkowo, Iiczydlo wykonane jest z kulek z 
tworzywa sztucznego przesuwaj<tcych siy na prycie ze stali nierdzewnej; 

• sruby maszynowe ocynko'wane M12, zaslepki z tworzywa; 
• marki stalowe ocynkowane k<tpielowo wykonane z blachy 86x86x5 mm i rura " 42,4 mm; 
• fundamenty - beton klasy B-15 

ZABEZPIECZENIA: 

• drewno malowane farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi; 
• stal zabezpieczona przez odtruszczenie i cynkowanie k<tpielowe; 
• sruby ocynkowane, nakrytki zakryte zaslepkami dwuczysciowymi 

MONTAZ: 
• wyr6b na stale zwi<tzany z gruntem, zgodnie z dokumentacj<t urz<tdzenia 

2.6 SzesciolGtt wielofunkcyjny 

A J\A A. 
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DANE TECHNICZNE: 

• Gabaryty urzctdzenia: 2,45m X 2,21 m 
• Strefa funkcjonowania: 6,75m x 6,53m 
• Wysokosc upadkowa: 2,50m 
• Glybokosc posadowienia: -0,60m 
• Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 33,04m2 

• Sugerowany wiek uzytkownika: od 6 lat 
• Urzctdzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1-;-.9:2009 Wyposazenie placow zabaw. Ogolne 
wymagania bezpieczenstwa i metody badan. 
• Nawierzchnie amortyzujctce: piasek, iwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grubosc minimalna 
dla wszystkich nawierzchni sypkich 300mm) 

MATERIALY: 

• nogi konstrukcyjne - drewno sosnowe klejone 90x90 mm malowane farbami impregnacyjno­
dekoracyjnymi w kolorze soczystej zieleni; 
• lina wspinaczkowa - lina polipropylenowa na oplocie stalowym z plastikowymi kulkami 
ulatwiajctcymi podcictganie; 
• scianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna szalunkowa, przymocowana do n6g zestawu; do 
sklejki mocuje siy uchwyty alpinistyczne z tworzywa opartego na zywicach za pomoq srub 
imbusowych i nakrytek pazurkowych; 
• rura straZacka - slizg z rury stalowej 0 srednicy 033,7mm oraz belka 0 srednicy 042,4mm 
malowane na kolor czerwony; 
• drctzki do podcictgania - rury stalowe 025mm przytwierdzone do belki 0 srednicy 042,4mm 
malowane na kolor czerwony; 
• zestaw do podcictgania oraz zestaw do przewrotow - rury stalowe 0 srednicy 033,7rnm 
malowane na kolor czerwony, mocowane do nog drewnianych; 
• zabezpieczenia - rurki stalowe odtluszczone i ocynkowane kctpielowo oraz malowane 

proszkowo; 
• sruby maszynowe ocynkowane M 12, zaslepki z tworzywa; 
• marki stalowe ocynkowane kctpielowo wykonane z blachy 86x86x5 mm i rura" 42,4mm; 
• fundamenty- beton klasy B-15 

ZABEZPIECZENIA 

• drewno malowane farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi; 
• stal zabezpieczona przez odtluszczenie i cynkowanie kctpielowe; 
• sruby ocynkowane, nakrytki zakryte zaslepkami dwuczysciowymi 

MONTAZ 
- Wyrob zwictzany z gruntem na stale zgodnie z dokumentacja urzctdzenia 

.vS::E .KIF.PRAWA NIl'll IUI'KALUWANIA ~A LA~1 KLcLUNc. K.UI'IUWANlc. KULI'UW~LcLI1J"UANlc I uuu~ll:(rI'lIANIE 
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2.7 Kiwak skuter 

DANE TECHNICZNE: 
- Gabaryty urz~dzenia 0,99m X 0,24m 
- Strefa funkcjonowania R = 3,00m 
- Wysokosci upadku 0,52m 
- Glybokosc posadowienia - 0,6m 
- Wykonana z zgodnie z PN-ENlI76-1 Wyposazenie plac6w zabaw. Og61ne wymagania 
bezpieczenstwa i 
metody badan. 

MATERIALY: 
Calosc wykonana z HDPE 0 grubosci 9mm, 12,7mm, oraz 19mm 
- uchwyty oraz podpory na nogi plastikowe 
- podstawa fundamentowa z azurowej konstrukcji stalowej 0 wysokosci okolo 50cm 
- Spryzyna 0 zwojach zgodnie z norma z PN-ENl176-1 
- Sruby maszynowe ocynkowane M 1 0, nakrytki samokontruj~ce 

ZABEZPIECZENIA: 
- Stal zabezpieczona poprzez odtluszczenie i cynkowanie k~pielowe 
- Sruby ocynkowane zabezpieczone i schowane pod zaslepka dwuczysciowa 

MONTAi 
- Wyr6b ustawiany w gruncie - elementy stalowe wkopywane do odpowiedniej gl. zasypane i 
ubite 

A ~ A , 
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2.8 Kiwak tandem kogut 

DANE TECHNICZNE: 
- Gabaryty urz<}dzenia I,Slm x 1,21m 
- Strefa funkcjonowania 4,Slx4,21m 
- Wysokosci upadku O,4Sm 
- Glybokosc posadowienia - O,6m 
- Wykonana z zgodnie z PN-ENI176-1 Wyposazenie placow zabaw. Ogolne wymagania 
bezpieczenstwa i metody badan. 
- Nawierzchnie amortyzuj<}ce: piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grubosc minima~na 
dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm) 

MATERIALY: 
Calosc wykonana z lIDPE 0 grubosci 9mm, 12,7mm, oraz 19mm 
- uchwyty oraz podpory na nogi plastikowe 
- podstawa fundamentowa z azurowej konstrukcji stalowej 0 wysokosci oko10 SOcm 
- SpryZyna 0 zwojach zgodnie z norma z PN-EN 1176-1 
- Sruby maszynowe ocynkowane MI0, nakrytki samokontruj<}ce 

ZABEZPIECZENIA: 
- Stal zabezpieczona poprzez odtruszczenie i cynkowanie k<}pielowe 
- Sruby ocynkowane zabezpieczone i schowane pod zaslepka dwuczysciowa 

MONTAZ 
- Wyrob ustawiany w gruncie - elementy stalowe wkopywane do odpowiedniej gl. zasypane i 
ubite 

2.9 Kiwak tandem pies 

DANE TECHNICZNE: 

- Gabaryty urz<}dzenia 1,29m x O,3Sm 

At\A A. 
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- Strefa funkcjonowania 4,29x3,35m 
- Wysokosci upadku 0,45m 
- Glt;bokosc posadowienia - 0,6m 
- Wykonana z zgodnie z PN-ENI176-1 Wyposazenie placow zabaw. OgoJne wymagania 
bezpieczenstwa i metody bad an. 
- Nawierzchnie amortyzuj'lce: piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grubosc minimalna 
dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm) 

MATERIALY: 
Calosc wykonana z HOPE 0 grubosci 9mm, 12,7mm, oraz 19mm 
- uchwyty oraz podpory na nogi plastikowe 
- podstawa fundamentowa z azurowej konstrukcji stalowej 0 wysokosci okolo 50cm 
- SpryZyna 0 zwojach zgodnie z norma z PN-EN 1176-1 
- Sruby maszynowe ocynkowane MI0, nakrt;tki samokontruj'lce 

ZABEZPIECZENIA: 
- Stal zabezpieczona poprzez odtluszczenie i cynkowanie k'lpielowe 
- Sruby ocynkowane zabezpieczone i schowane pod zaslepka dwuczysciowa 

MONTAZ 
- Wyrob ustawiany w gruncie - elementy stalowe wkopywane do odpowiedniej gl. zasypane i 
ubite 

2.10Regulamin 

DANE TECHNICZNE: 
Gabaryty urz'ldzenia 1,65mxO,89m 
Glt;bokosc posadowienia -0,6 
- Wykonana zgodnie z PN-ENlI76-1 WyposaZenie placow zabaw. Ogolne wymagania 
bezpieczenstwa i 
metody badan. 
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MATERIALY: 
Nogi konstrukcyjne - drewno sosnowe klejone 90x90mm malowane farbami impregnacyjno­
dekoracyjnymi 
Tablica wykonana z spienionej plyty pev 0 gr. 8mm z podkladk'l z plyty HDPE 
Marki stalowe ocynkowane k'lpielowo wykonane z blachy i rura fi 42,4 
Fundamenty z betonu B 15 

ZABEZPIECZENIA : 

- Stal zabezpieczona przez odtluszczenie i cynkowanie k'lpielowe 
- Drewno malowane farba impregnacyjno-dekoracyjna 
- Nakr~ki zakryte zaslepkami z tworzywa 

MONTAl 
- Wyr6b ustawiany w gruncie zgodnie z dokumentacja urz'ldzenia 

2.11Lawki 7 

DANE TECHNICZNE: 
Gabaryty urz'ldzenia 1,65mxO,89m 
Glybokosc posadowienia -O,6m 
Wykonana zgodnie z PN-ENI176-1 Wyposazenie pJac6w zabaw. Og61ne wymagania 
bezpieczenstwa i metody bad an. 

MATERIALY: 
Konstrukcja - rury stalowe fi 42,5mm ocynkowane w kolorze szarym oraz plaskowniki 50xl5x3 
spawane do rur 
Siedzisko i oparcie z drewna klejonego 0 przekroju 90x40 impregnowane, malowane w kolorze 
br'lzowym 
Marki stalowe ocynkowane k'lpielowo rura fi 42,4 
Fundamenty z betonu B 15 

ZABEZPIECZENIA : 

A A 1\ A A , 
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- Stal zabezpieczona przez odtluszczenie i cynkowanie k~pielowe 
- Drewno malowane farba impregnacyjno-dekoracyjna 
- Nakrcrtki zakryte zaslepkami z tworzywa 

MONTAZ 
- Wyrob ustawiany w gruncie zgodnie z dokumentacja urz~dzenia 

2.12Kosz na smieci 

Dane techniczne 
Gabaryty u~dzenia O,52xO,34m 
Glcrbokosc posadowienia -O,6m 

pfO'ektu 

Wykonana zgodnie z PN-ENI176-1 Wyposazenie placow zabaw. OgoJne wymagania 
bezpieczenstwa i metody badan. 
Materialy: 
Nogi wykonane z rur stalowych fi 4,24mm 
Obudowa kosza na smieci wykonana z dziurkowanej blachy stalowej ocynkowanej gr. 2mm 
Urz~dzenie wyposazone w mechanizm umozliwiaj,!cy obrocenie i oprMnienie kosza 
Fundament beton B 15 
MONTAZ 
- Wyrob ustawiany w gruncie zgodnie z dokumentacja urZ'ldzenia 

2.130grodzenie 

PaneIe ogrodzeniowe zgrzewane z pojedynczych drutow pionowych i poziomych fi 5 w formie 
kraty 0 oczkach 200x50 ze wzdluznymi przeHoczeniami. Panele zabezpieczone antykorozyjnie 
poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe w kolorze zieJonym. 
Smpki wykonane z ksztaltownik6w 60x40xl,5mm zamykane od gory daszkami z tworzywa 
sztucznego. Slupki zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie 
proszkowe w kolorze zielonym. 
Podmurowka betonowa systemowa wysokosci 20cm z betonowymi !~cznikami na srupkach 

2.14Certyfikaty 

Wszystkie zamontowane urz,!dzenia zabawowe musz'! posiadac certyfikaty zgodnosci z norm,! 
A A ~ A , 
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EN 1176 Wyposai:enie pJac6w zabaw i nawierzchni , 
EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni ­ Cz~sc 1: Og6Jne wymagania i metody 
badail 
EN 1176-2 Wyposai:enie pJacow zabaw i nawierzchni ­ Cz~sc 2: Oodatkowe wymagania 
bezpieczeilstwa i metody bad ail hustawek 
EN 1176-3 Wyposazenie pJacow zabaw i nawierzchni ­ Cz~sc 3: Oodatkowe wymagania 
bezpieczeilstwa i metody badail zjezdzalni 
EN 1176-6 Wyposazenie pJacow zabaw i nawierzchni ­ Cz~sc 6: Oodatkowe wymagania 
bezpieczeilstwa i metody badail urz'!dzeil ko-lysZ'lcych 
EN 1176-7 Wyposai:enie pJacow zabaw i nawierzchni ­ Cz~sc 7: Wytyczne instaJowania, 
kontroJi, konserwacji i ekspJoatacji 
EN 1176-10 Wyposazenie pJacow zabaw i nawierzchni ­ Cz~sc J 0: Oodatkowe wymagania 
bezpieczeilstwa i metody badail calkowicie obudowanych urz'!dzeil do zabawy 

2.15Technologie r6wnorz~dne 

W mysl Art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieil publicznych 
(tekst jed. Oz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z p6in. zm.) wykonawca robot moze zastosowac 
zawsze inn,! rownowai:n'! technologi~ systemow'! - odpowiadaj,!C'l parametrami i charakterem 
technologii projektowanej - na zasadach okreslonych w Art. 10 ustawy z dnia 7 Jipca 1994 r. 
Prawo budowlane (tekstjednolity Oz. U. Nr 207/2003, poz. 2016). 

A AA 
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3 Wytyczne do planu BIOZ 

Zgodnie z Rozporz,!dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 

Dz. U. nr 120" w sprawie informacji dotycz,!cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" ponizej wymienia siy informacje dotycZ'!ce zagrozen, kt6re 

mog,! wyst,!pic przy prowadzeniu prac wykonawczych zwi,!zanych z budow,! og6lnodostypnego 

placu zabaw w miejscowosci Krysk w gm. Naruszewo na dziake nr ewid. 195/3 

§ 2 pkt. 3 w/w Rozporz,!dzenia - ,,zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz 

kolejnosc realizacji poszczeg61nych obiekt6w" 


Projektuje siy budowy og6lnodostypnego placu zabaw w Krysku 

Roboty montazowe: 
a/ pomiary geodezyjne , 
b/ roboty ziemne , 
c/ roboty fundamentowe dla urz'!dzen , 
d/ montaz urZ<!dzen zabawowych , 
e/ wykonanie nawierzchni piaszczystej i nawierzchni z kostki brukowej 
f) ogrodzenie terenu placu zabaw 
Roboty wykonczeniowe : 
a/ humusowanie terenu wok61 placu zabaw i sianie trawy , 
e/ roboty porz'!dkowe 

§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporz,!dzenia - "wykaz istniej,!cych obiekt6w budowlanych" 

Dzialka przeznaczona pod inwestycjy nie jest zabudowana. 

§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporz,!dzenia - "wskazanie element6w zagospodarowania 

dzialki lub terenu kt6re mog,! stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi" 


a/ rozdzielnie eJektryczne , 
b/ stanowisko betoniarki, 
c/ zaparkowane samochody , 
d/ manewruj,!ce samochody dostawcze 

§ 2 pkt. 3 ust. 4 Rozporz,!dzenia - "wskazanie dotycz,!ce przewidywanych zagrozen 
wystypuj,!cych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslaj,!ce skaly i rodzaj zagrozenia oraz 
miejsce i czas ich wyst,!pienia" 

upadek z wysokosci : 
a/ ekspozycja zagrozenia mala - codziennie , 
poraienie pr~dem elektrycznym : 
a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien , 
b/ miejsca wystypowania zagrozenia to : elektronarzydzia , betoniarka , 

.v, I'KAW A NINleJ~LelJU IW ANIA ~l\ LA~ I K.LeLUNe, l'..UI'IUW ANle, KULI'UW~LeLHNIANle I UUU~ Ilfl'N IANI!: 
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kabJe przesylaj,!ce energiy elektryczn,! , 

c/ zagrozenie wystypuje w czasie do 8 godzin dziennie , 

skaleczenia : 

aI ekspozycja zagrozenia bardzo duza - codziennie , 

b/ miejsce wyst,!pienia zagroienia to : ostre krawydzi detali 

c/ zagrozenie wystypuje 8 godziny dziennie , 

uderzenie i przygniecenie : 

aI ekspozycja zagrozenia bardzo du:Za - podczas montazu urz'!dzen i dostaw , 

prawdopodobienstwo niewielkie , 

b/ miejsce wyst,!pienia zagrozenia : przy robotach montazowych , przy 

transporcie rycznym , przy skladowaniu materialow , 

c/ zagrozenie wystypuje w czasie 8 godziny dziennie , 

poslizgnicrcie sicr , potknicrcie sicr , upadek : 

aI ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien , 

b/ miejsce wyst,!pienia zagrozenia to : stanowisko pracy , plac budowy , 

c/ zagrozenie wystypuje w czasie 8 godziny dziennie , 

spadaj~ce przedmioty : 

aI ekspozycja zagrozenia bardzo duza - codziennie , 

b/ miejsce wyst,!pienia zagrozenia to : przenoszenie, 

c/ zagrozenie wystypuje w czasie 8 godziny dziennie , 

pochwycenie przez ruchome elementy maszyn : 

aI ekspozycja zagroienia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien , 

b/ miejsce wyst,!pienia zagrozenia to : betoniarka , 

c/ zagrozenie wystypuje w czasie do 3 godzin dziennie , 

urazy oczu : 

aI ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien , 

b/ miejsce wyst,!pienia zagrozenia to: betoniarka, roboty montazowe 

c/ zagrozenie wystypuje w czasie 7,5 godziny dziennie , 

oparzenia: 

aI ekspozycja zagroienia praktycznie nie wystypuje 


§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w RozporZ'!dzenia - "wskazanie sposobu prowadzenia instruktatu 

pracownikow przed przyst,!pieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych" 


• roboty, przy kt6rych wykonywaniu wystypuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3,0 m, 
• roboty budowlane i instalacyjne, prowadzone przy montazu i demontatu ciyzkich 

elementow prefabrykowanych, ktorych masa przekracza 1,0 t. 
a) pracownik nowoprzyjyty przechodzi szkolenie wstypne ogoJne oraz podstawowe i 
stanowiskowe prowadzone przez glownego specjalisty do spraw BHP , natomiast pracownik 
juz zatrudniony przesuniyty do rob6t niebezpiecznych przechodzi szkolenie stanowiskowe 
prowadzone przez kierownika budowy , 

Na podstawie wlw informacji Kierownik budowy jest obowiqzany sporzqdzic lub zapewnic 
sporzqdzenie przed rozpocZfciem budowy, planu bezpieczelistwa i ochrony zdrowia "planu 
BIOZ". Opracowany plan bezpieczelistwa winien zostac uzgodniony Z Inwestorem 

'IV . t'KAWA NlNlloJ::'LIoIJU Ut'KALUWANlA::'1\ LAsl KL.IoLUNIo . K.Ut'lUWANllo, KULt'UWSLIoLH.NIANIIo l UUUS 1t,t'NlANIt. 
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Projektowal: 

into KrzysztofPaluszynski 
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