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1 ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Nr rys. Nazwa rysunku Skala
Al. Projekt zagospodarowania terenu 1:1000/500
A2. Plac zabaw 1:100

A3. Projekt ogrodzenia terenu

A4.  |Urzadzenia na placu zabaw
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2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKU BUDOWLANEG
2.1 Dane ogdlne

2.1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ogdlnodostgpnego placu zabaw dla
dzieci w Krysku gm. Naruszewo na dzialce nr ewid. 195/3.
2.1.2 Podstawa opracowania
e zlecenie inwestora,
e mapa do celow opiniodawczych,
e obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego i przepisy wykonawcze,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. Nr 75 poz.690 z 2002r z p6Zn. zm.,

2.1.3 Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzg nastepujace sktadniki:
e opis techniczny obejmujgcy og6lng charakterystyke projektowanego obiektu, opis
konstrukcji nawierzchni i urzagdzen zabawowych

e rysunki architektoniczno-budowlane,

2.2 Lokalizacja

Krysk w gminie Naruszewo, dziatka nr ewid. 195/3.
2.3 Ogolny opis placu zabaw

Projektowany ogdélnodostgpny plac zabaw dla dzieci. Plac zabaw z okrawe¢znikowang
nawiechrznig piaszczystg w strefie urzadzen zabawowych. Nawierzchni¢ z drobnego
piasku o grubosci minimum 20cm. UWAGA: w strefie funkcjonowania szesciokata
wielofunkeyjnego nalezy pogrubi¢ nawierzchni¢ piaszczysta do 30cm. Pod piasek
projektuje si¢ geowtdkning. W strefie wejscia i wypoczynku projektuje si¢ nawierzchnie z
kostki brukowej szarej gr. 6cm w obrzezu trawnikowym na podbudowie cem-piaskowe;j.
Caly plac zabaw bedzie ogrodzony ogrodzeniem wysokosci 1,6m, panelowym, na
stupkach metalowych. Ogrodzenie ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze

zielonym z prefabrykowang podmurdéwka betonowa. W ogrodzeniu zamontowana

OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODhY AUTOROW JEST ZABRONIONE
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zostanie furtka w miejscu wskazanym na rysunku planu. Furtka wyposazone w zamek z
wktadka typu YAL.
Obszar po za strefy urzadzen zabawowych i strefy z nawierzchnig z kostki brukowej

zahumusowac i obsia¢ trawg

2.4 Zestaw 01

DANE TECHNICZNE

- Gabaryty urzadzenia 8,80m x 4,07m

- Strefa funkcjonowania 12,21m x 7,07m

- Wysokos¢ podestu 0,90m

- Glgboko$¢ posadowienia - 0,60m

- Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

MATERIALY

- Nogi konstrukcyjne — drewno sosnowe klejone 90/90mm malowane farbami impregnacyjno-
dekoracyjnymi typu w kolorze soczystej zieleni

schody- drewniane stopnice, belki policzkowe z HDPE gr 19mm lub sklejki wodoodpornej gr.
19mm, porg¢cz wykonana z rurek fi 42,4 i fi 26,9ocynkowanych i malowanych proszkowo

- bebenki — wykonane z polipropylenu, montowane na rurach stalowych

- Konstrukcja dachu wykonana z rurek stalowych o 33,7mm wypehienia ze sklejki foliowanej
lub HDPE

-Ostony boczne — HDPE gr. 12,7mm lub sklejka wodoodporna gr. 15mm

- Podesty i trap wejsciowy drewniane z desek impregnowanych niemalowanych gr. 35mm

- Balkonik — wykonany z profili i rurek stalowych, podest ze sklejki wodoodporne;j

- sklepik wykonany z HDPE lub sklejki wodoodpornej i profilu zimnogigtego ocynkowanego
kapielowo i malowanego proszkowo, liczydio wykonane jest z kulek z tworzywa sztucznego
przesuwajacych si¢ na precie ze stali nierdzewnej

- zabezpieczenia — rurki stalowe odtluszczone i ocynkowane kgpielowo oraz malowane
proszkowo

WSZELKIE PRAWA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE T UDOSTEPNTANIE
OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE
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- Zjezdzalnia: burty z HDPE o gr.19mm, §lizg z blachy nierdzewnej 2mm

Mostek z lin — porgcze z rurek stalowych fi 42,4mm, liny polipropylenowe na oplocie stalowym
polaczone ze sobg poprzez plastikowe taczniki. Liny mocowane do zimno gigtego profilu
mocowanego pod podestem.

Pomost ruchomy - belka drewniana impregnowana, mocowana do rurek stalowych fi 42,4 za
pomocg fancucha technicznego kalibrowanego ocynkowanego

Kotko i krzyzyk — walce polipropylenowe malowane w technice sitodruku

- Sruby maszynowe ocynkowane M12, zaslepki z tworzywa

- Marki stalowe ocynkowane kapielowo wykonane z blachy 86x86x5mm i rura fi 42,4mm

- fundamenty Beton klasy B-15

ZABEZPIECZENIA :

- Stal zabezpieczona przez odttuszczenie i cynkowanie kapielowe
- Drewno malowane farba impregnacyjno-dekoracyjna
- Nakretki zakryte zaslepkami z tworzywa

MONTAZ :

- Wyrdb zwigzany z gruntem na state zgodnie z dokumentacja urzadzenia

2.5 Zestaw

DANE TECHNICZNE:

Gabaryty urzadzenia: 3,83m x 3,42m

» Strefa funkcjonowania: 7,33m x 6,42m

» Wysokos¢ upadkowa: 0,90m

* Glebokos$¢ posadowienia: -0,60m

» Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 31,49m?

* Sugerowany wiek uzytkownika: od 3 lat

» Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1+9:2009 Wyposazenie placow zabaw.
Ogéblne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

* Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grubosé
minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm)

MATERIALY:

OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE




str/z 7117

Budowa ogélnodostepnego placu zabaw

PB w Krysku rew. 0
. . nrarch,  K-49/352/12
Opis techniczny ———
* nogi konstrukcyjne — drewno sosnowe klejone 90x90 mm malowane farbami

impregnacyjno-dekoracyjnymi w kolorze soczystej zieleni;

konstrukcja dachu drewniana, polacie wykonane z HDPE lub sklejki wodoodporne;j

* ostony boczne ~ HDPE gr. 12,7 mm lub sklejka wodoodporna gr. 15 mm;

» podesty - deski impregnowane niemalowane gr. 35 mm,;

» Scianka wspinaczkowa — wykonana ze sklejki wodoodpornej szalunkowej, opartej na

profilu zimno gigtym ocynkowanym kapielowo i malowanym proszkowo

* zabezpieczenia — rurki stalowe odtluszczone i ocynkowane kapielowo oraz malowane
proszkowo;

» schody — drewniane stopnice, belki policzkowe z HDPE gr. 19 mm lub sklejki
wodoodpornej gr. 19 mm, porgcz wykonana z rurek @ 424mm 1 @ 26,9mm
ocynkowanych i malowanych proszkowo;

» zjezdzalnia prosta - burty z HDPE o gr. 19 mm, $lizg z blachy nierdzewnej 2 mm;

* balkonik — wykonany z profili i rurek stalowych, podest ze sklejki wodoodpornej;

« sklepik — wykonany z HDPE lub sklejki wodoodpornej i profilu zimnogietego
ocynkowanego kapielowo i malowanego proszkowo, liczydto wykonane jest z kulek z
tworzywa sztucznego przesuwajacych si¢ na precie ze stali nierdzewne;j;

« $ruby maszynowe ocynkowane M12, zaslepki z tworzywa;

» marki stalowe ocynkowane kapielowo wykonane z blachy 86x86x5 mm i rura ¢ 42,4 mm;

* fundamenty — beton klasy B-15

ZABEZPIECZENIA:

» drewno malowane farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi;
» stal zabezpieczona przez odtluszczenie i cynkowanie kapielowe;
« sruby ocynkowane, nakretki zakryte zaslepkami dwuczgs$ciowymi

MONTAZ:
» wyréb na state zwigzany z gruntem, zgodnie z dokumentacjg urzadzenia

2.6 Szesciokat wielofunkcyjny

WSZELKIE PRAWA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE T UDOSTEPNTANIE
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DANE TECHNICZNE:

* Gabaryty urzadzenia: 2,45m x 2,21m

» Strefa funkcjonowania: 6,75m x 6,53m

* Wysokos$¢ upadkowa: 2,50m

* Glgboko$¢ posadowienia: -0,60m

* Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 33,04m?

* Sugerowany wiek uzytkownika: od 6 lat

* Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1+9:2009 Wyposazenie placow zabaw. Ogoélne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

* Nawierzchnie amortyzujgce: piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grubos¢ minimalna
dla wszystkich nawierzchni sypkich 300mm)

MATERIALY:

* nogi konstrukcyjne — drewno sosnowe klejone 90x90 mm malowane farbami impregnacyjno-
dekoracyjnymi w kolorze soczystej zieleni;

* lina wspinaczkowa — lina polipropylenowa na oplocie stalowym z plastxkowyml kulkami
ulatwiajacymi podciaganie;

» Scianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna szalunkowa, przymocowana do nég zestawu; do
sklejki mocuje si¢ uchwyty alpinistyczne z tworzywa opartego na zywicach za pomocg Srub
imbusowych i nakre¢tek pazurkowych;

* rura strazacka — §lizg z rury stalowej o Srednicy ©33,7mm oraz belka o $rednicy ¥42,4mm
malowane na kolor czerwony;

» drazki do podciggania — rury stalowe @25mm przytwierdzone do belki o $rednicy @42,4mm
malowane na kolor czerwony;

» zestaw do podciggania oraz zestaw do przewrotow — rury stalowe o $rednicy ©¥33,7mm
malowane na kolor czerwony, mocowane do nég drewnianych;

» zabezpieczenia — rurki stalowe odtluszczone i ocynkowane kapielowo oraz malowane
proszkowo;

* Sruby maszynowe ocynkowane M12, zaslepki z tworzywa;

*» marki stalowe ocynkowane kapielowo wykonane z blachy 86x86x5 mm i rura ¢ 42,4mm;

» fundamenty — beton klasy B-15

ZABEZPIECZENIA

* drewno malowane farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi;
» stal zabezpieczona przez odthuszczenie i cynkowanie kapielowe;
* Sruby ocynkowane, nakretki zakryte zaslepkami dwuczesciowymi

MONTAZ
- Wyréb zwiazany z gruntem na state zgodnie z dokumentacja urzgdzenia

WSZELKIE PRAWA NINTEJSZEGO OPRACOWANIA SA ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE T UDOSTEPNTANIE
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2.7 Kiwak skuter

DANE TECHNICZNE:

- Gabaryty urzadzenia 0,99m x 0,24m

- Strefa funkcjonowania R = 3,00m

- Wysokosci upadku 0,52m

- Glebokos¢ posadowienia - 0,6m

- Wykonana z zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i

metody badan.

MATERIALY:

Catos¢ wykonana z HDPE o grubosci 9mm, 12,7mm, oraz 19mm

- uchwyty oraz podpory na nogi plastikowe

- podstawa fundamentowa z azurowej konstrukcji stalowej o wysokosci okoto 50cm
- Sprezyna o zwojach zgodnie z norma z PN-EN1176-1

- Sruby maszynowe ocynkowane M10, nakretki samokontrujace

ZABEZPIECZENIA:
- Stal zabezpieczona poprzez odtiuszezenie i cynkowanie kapielowe
- Sruby ocynkowane zabezpieczone i schowane pod zaslepka dwuczesciowa

MONTAZ
- Wyréb ustawiany w gruncie — elementy stalowe wkopywane do odpowiedniej gt. zasypane i
ubite

SZELKIE PRAWA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNTANIE T UDOSTEPNTANIE
OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE
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2.8 Kiwak tandem kogut

DANE TECHNICZNE:

- Gabaryty urzadzenia 1,51m x 1,21m

- Strefa funkcjonowania 4,51x4,21m

- Wysokosci upadku 0,45m

- Glebokos¢ posadowienia - 0,6m

- Wykonana z zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposazenie placow zabaw. Ogoélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

- Nawierzchnie amortyzujace: piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grubo$¢ minimalna
dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm)

MATERIALY:

Calos¢ wykonana z HDPE o grubosci 9mm, 12,7mm, oraz 19mm

- uchwyty oraz podpory na nogi plastikowe

- podstawa fundamentowa z azurowej konstrukcji stalowej o wysokosci okoto 50cm
- Sprezyna o zwojach zgodnie z norma z PN-EN1176-1

- Sruby maszynowe ocynkowane M10, nakretki samokontrujgce

ZABEZPIECZENIA:
- Stal zabezpieczona poprzez odtluszczenie i cynkowanie kgpielowe
- Sruby ocynkowane zabezpieczone i schowane pod zaslepka dwuczgsciowa

MONTAZ
- Wyr6b ustawiany w gruncie — elementy stalowe wkopywane do odpowiedniej gt. zasypane i
ubite

2.9 Kiwak tandem pies

DANE TECHNICZNE:
- Gabaryty urzadzenia 1,29m x 0,35m

WSZELKIE PRAWA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNTANIE T UDOSTEPNTANIE
0SOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE
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- Strefa funkcjonowania 4,29x3,35m

- Wysokosci upadku 0,45m

- Glebokos¢ posadowienia - 0,6m

- Wykonana z zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

- Nawierzchnie amortyzujace: piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grubo$¢ minimalna
dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm)

MATERIALY:

Catos¢ wykonana z HDPE o grubosci 9mm, 12,7mm, oraz 19mm

- uchwyty oraz podpory na nogi plastikowe

- podstawa fundamentowa z azurowej konstrukgcji stalowej o wysokosci okoto 50cm
- Sprezyna o zwojach zgodnie z norma z PN-EN1176-1

- Sruby maszynowe ocynkowane M 10, nakretki samokontrujace

ZABEZPIECZENIA:
- Stal zabezpieczona poprzez odtluszczenie i cynkowanie kapielowe )
- Sruby ocynkowane zabezpieczone i schowane pod zaslepka dwuczesciowa

MONTAZ
- Wyr6b ustawiany w gruncie — elementy stalowe wkopywane do odpowiedniej gt. zasypane i
ubite

2.10Regulamin

DANE TECHNICZNE:

Gabaryty urzadzenia 1,65mx0,89m

Glebokosé posadowienia -0,6

- Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposazenie placow zabaw. Ogblne wymagania
bezpieczenstwa i

metody badan.

WSZELKIE PRAWA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE | UDOSTEPNIANIE
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MATERIALY:

Nogi konstrukcyjne — drewno sosnowe klejone 90x90mm malowane farbami impregnacyjno-
dekoracyjnymi

Tablica wykonana z spienionej ptyty PCV o gr. 8mm z podkiadkg z ptyty HDPE

Marki stalowe ocynkowane kapielowo wykonane z blachy i rura fi 42,4

Fundamenty z betonu B15

ZABEZPIECZENIA :

- Stal zabezpieczona przez odthuszczenie i cynkowanie kapielowe
- Drewno malowane farba impregnacyjno-dekoracyjna
- Nakretki zakryte zaslepkami z tworzywa

MONTAZ
- Wyréb ustawiany w gruncie zgodnie z dokumentacja urzadzenia

2.11Lawki 7

DANE TECHNICZNE:

Gabaryty urzadzenia 1,65mx0,89m

Glebokos¢ posadowienia -0,6m

Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposazenie placoéw zabaw. Ogélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

MATERIALY:

Konstrukcja — rury stalowe fi 42,5mm ocynkowane w kolorze szarym oraz ptaskowniki 50x15x3
spawane do rur ‘

Siedzisko i oparcie z drewna klejonego o przekroju 90x40 impregnowane, malowane w kolorze
bragzowym

Marki stalowe ocynkowane kgpielowo rura fi 42,4

Fundamenty z betonu B15

ZABEZPIECZENIA :
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- Stal zabezpieczona przez odtluszczenie i cynkowanie kgpielowe
- Drewno malowane farba impregnacyjno-dekoracyjna
- Nakretki zakryte zaslepkami z tworzywa

MONTAZ
- Wyréb ustawiany w gruncie zgodnie z dokumentacja urzgdzenia

2.12Ko0sz na Smieci

Dane techniczne

Gabaryty urzadzenia 0,52x0,34m

Glebokos¢ posadowienia -0,6m

Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposazenie placoéw zabaw. Ogoélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Materialy:

Nogi wykonane z rur stalowych fi 4,24mm

Obudowa kosza na $mieci wykonana z dziurkowanej blachy stalowej ocynkowanej gr. 2mm
Urzadzenie wyposazone w mechanizm umozliwiajacy obrécenie i opréznienie kosza
Fundament beton B 15

MONTAZ

- Wyrdb ustawiany w gruncie zgodnie z dokumentacja urzgdzenia

2.130grodzenie

Panele ogrodzeniowe zgrzewane z pojedynczych drutdw pionowych i poziomych fi 5 w formie
kraty o oczkach 200x50 ze wzdluznymi przetloczeniami. Panele zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe w kolorze zielonym.

Stupki wykonane z ksztaltownikéw 60x40x1,5mm zamykane od géry daszkami z tworzywa
sztucznego. Stupki zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie
proszkowe w kolorze zielonym.

Podmurdwka betonowa systemowa wysokosci 20cm z betonowymi {gcznikami na stupkach

2.14Certyfikaty

Wszystkie zamontowane urzadzenia zabawowe musza posiada¢ certyfikaty zgodnosci z norma
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EN 1176 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni ,

EN 1176-1 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni — Czgs¢ 1: Ogoélne wymagania i metody
badan

EN 1176-2 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Czgs¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek

EN 1176-3 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni — Czgs$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni

EN 1176-6 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Czgs¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych

EN 1176-7 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Czgs¢ 7: Wytyczne instalowania,
kontroli, konserwacji i eksploataciji

EN 1176-10 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Czgs¢ 10: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabawy

2.15Technologie rownorze¢dne

W mysl Art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych

(tekst jed. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z p6zn. zm.) wykonawca robot moze zastosowaé
zawsze inng rownowazng technologi¢ systemowa - odpowiadajaca parametrami i charakterem
technologii projektowanej - na zasadach okreslonych w Art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016).
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3 Wytyczne do planu BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

Dz. U. nr 120 ,, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktore
moga wWystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowg ogélnodostepnego

placu zabaw w miejscowosci Krysk w gm. Naruszewo na dziatce nr ewid. 195/3

§ 2 pkt. 3 w/w Rozporzadzenia — ,,zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos$¢ realizacji poszczego6Inych obiektow”

Projektuje si¢ budowe ogdlnodostepnego placu zabaw w Krysku

Roboty montazowe:

a/ pomiary geodezyjne ,

b/ roboty ziemne ,

¢/ roboty fundamentowe dla urzadzen ,

d/ montaz urzadzen zabawowych ,

e/ wykonanie nawierzchni piaszczystej i nawierzchni z kostki brukowej
f/ ogrodzenie terenu placu zabaw

Roboty wykonczeniowe :

a/ humusowanie terenu wokot placu zabaw i sianie trawy ,

e/ roboty porzadkowe

§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia — ,,wykaz istniejacych obiektow budowlanych”

Dziatka przeznaczona pod inwestycje nie jest zabudowana.

§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie elementdw zagospodarowania
dziatki lub terenu ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”

a/ rozdzielnie elektryczne ,

b/ stanowisko betoniarki,

¢/ zaparkowane samochody ,

d/ manewrujace samochody dostawcze

§ 2 pkt. 3 ust. 4 Rozporzadzenia — ,,wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz
miejsce i czas ich wystgpienia”

upadek z wysokosci :

a/ ekspozycja zagrozenia mata — codziennie ,

porazenie pradem elektrycznym :

a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,
b/ miejsca wystepowania zagrozenia to : elektronarzedzia , betoniarka ,
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kable przesytajace energi¢ elektryczng ,

¢/ zagrozenie wystepuje w czasie do 8 godzin dziennie ,

skaleczenia :

a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,

b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : ostre krawedzi detali

¢/ zagrozenie wystepuje 8 godziny dziennie ,

uderzenie i przygniecenie :

a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — podczas montazu urzagdzen i dostaw ,
prawdopodobienstwo niewielkie ,

b/ miejsce wystapienia zagrozenia : przy robotach montazowych , przy
transporcie rgcznym , przy sktadowaniu materiatow ,

¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 8 godziny dziennie ,

poslizgnigcie si¢ , potkniecie si¢ , upadek :

a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : stanowisko pracy , plac budowy ,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 8 godziny dziennie ,

spadajace przedmioty :

a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,

b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to : przenoszenie,

¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 8 godziny dziennie ,

pochwycenie przez ruchome elementy maszyn :

a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,
b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to : betoniarka ,

¢/ zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie ,

urazy oczu :

a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien
b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to: betoniarka, roboty montazowe
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

oparzenia :

a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie nie wyst¢puje

§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych”

e roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3,0 m,

e roboty budowlane i instalacyjne, prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich
elementéw prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.

a) pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstepne ogélne oraz podstawowe i

stanowiskowe prowadzone przez gtéwnego specjaliste do spraw BHP , natomiast pracownik

juz zatrudniony przesuni¢ty do robét niebezpiecznych przechodzi szkolenie stanowiskowe

prowadzone przez kierownika budowy ,

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowiqzany sporzqdzi¢ lub zapewnié¢
sporzqdzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,planu
BIOZ”. Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony 7 Inwestorem
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