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OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy sieci wodociggowej z przytaczami
do posesiji .

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora — Urzedu Gminy w Naruszewie,

- uzgodnienie ZUD przy Starostwie Powiatowym w Plonsku,

- podkiady geodezyjne w skali 1:1000 dostarczone przez Inwestora,

- projekt budowlany przebudowy drogi gminnej w Radzyminie ( autor Stanistaw Lipski),
- przepisy , normy, nomogramy do obliczen sieci wodociggowych.

2. Cel opracowania i stan istniejacy.

Celem opracowania jest Projekt budowlany przebudowy istniejgcej sieci wodociggowej i przylaczy
do posesji, w zwigzku z przebudowa drogi gminnej. Po przebudowie sie¢ wodociggowa
przebiegataby pod rowem przydroznym, dlatego nalezy ja przelozy¢ poza row.

Poniewaz na przektadanym odcinku wodociggu podigczone sg przytacza do posesji oraz hydranty
p.poz. , one rowniez beda podiegaly przebudowie.

3. Sposo6b wykonania sieci wodociggowej.
3.1 Podigczenie .

Przebudowane odcinki sieci wodociggowej beda podigczone Dio sieci istniejgcej PVC@90mm.
Aby zapewni¢ ciggtos¢ dostawy wody zaprojektowano podigczenie za pomoca tréjnikow ( jeden
odcinek) i za pomoca tréjnika i nasuwki(drugi odcinek). Takie rozwigzanie pozwoli na
tymczasowa eksploatacje zaréwno nowej jak i istniejgcej sieci. Przyigcza bedg przelaczane
poprzez zakrecenie istniejgcych nawiertak na sieci istniejgcej i wigczanie do nowych nawiertak
na nowych odcinkach sieci wodociggowej. Po wykonaniu wszystkich przetaczen wylaczane

z eksploatacji odcinki sieci wodociggowej nalezy wylgczy¢ z tréjnikow, ktére w tym miejscu
nalezy zakorkowac.

3.2 Prowadzenie.

Nowg sie¢ wodociagowsg zaprojektowano wzdiuz sieci istniejgcej ale w takiej odlegtosci, ktdra
zapewni , ze bedzie utozona poza projektowanym rowem przydroznym.
Przytacza beda przediuzane do nowej sieci z ominieciem istniejgcych nawiertak i zatozeniem na
catym nowym odcinku rur ostonowych ( pod rowem) oraz ich zagiebieniem do 1.5m pod dno
projektowanego rowu.
Nowy wodocigg zostat zaprojektowany ( przy prowadzeniu réwnolegtym) w odieglosci nie
mniejszej niz:
s 2.5m od budynkoéw ( przytacza 2m) ( przy odleglodci mniejszej uktadaé w stalowych rurach
ostonowych lecz nie blizej niz. 1.5m i tylko wowczas, gdy spod tawy jest zagiebiony 1.5m pod
terenem,
1.5m od siupéw,
1.0m od kabli telekomunikacyjnych
2.0m od znakow osnowy geodezyjnej,
od drzew w odleglosci nie mniejszej od rzutu korony.

3.3 Roboty ziemne.

Wykopy pod sie¢ wodociggowsg nalezy wykona¢ w sposob nastepujgey:

* na terenie niezagospodarowanym wykop ze skarpami z odiozeniem urobku na odkiadzie
wykonany koparka podsiebierna, z recznym doglebieniem i wyréwnaniem dna wykopu |
humus nalezy odidadaé oddzielnie i wykorzystac do zasypania gornej czesci wykopuy,

» czest wykopow przy innym istniejgcym uzbrojeniu podziemnym i w miejscach
niedostepnych dia pracy koparek — reczne na odktad,




e wykopy mechaniczne nalezy wykonywac koparkami gasiennicowymi lub na podwoziu
kotowym.

Wszystkie wykopy ze skarpami o nachyleniu zabezpieczajgcym skarpy przed
obsuwaniem ,szer. dna wykopu 2* 0.2m + zewnetrzna $rednica rur a giebokosé
zapewniajgcg minimalne przykrycie wodociggu warstwg 1.6m gruntu.
Zasypanie wykopow - mechaniczne spycharka urobkiem z odktadu z tym, ze pierwsza
zasypka wykopu do przykrycia wodociggu warstwg grubosci min. 20cm musi byé
wykonana recznie piaskiem lub sypkim urobkiem z odkiadu nie zawierajgcym kamieni,
korzeni itp. oraz wytacznie reczna cala warstwa zasypki z zageszczeniem mechanicznym
w miejscu kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym. Wykop zagesci¢ mechanicznie.

Uwaga: Wszystkie roboty ziemne wykonaé zgodnie z BN-83/8836-02 , Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz BN-62/8836-01
.Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.”

3.4 UlozZenie rurociggu.

Sie¢ wodociggowa nalezy utozyé w sposéb nastepujacy:

e wagr. kat. LIl - na podiozu naturalnym nie przegiebionym ( ewentualne przegiebienie
uzupenic ubitym piaskiem) z dotkami pod zigcza na dnie wyréwnanym recznie,

e w gr. zawartych kat. ll1,IV i wyzszych oraz przy przewidywanym do okresowego wystepowania
wod gruntowych powyzej dna wykopu, na dnie wykopu wykonaé podioze piaskowe gr. 10cm
dobrze ubite z dotkami pod ztgcza i na tym podiozu uktadac rurocigg sieci wodociggowej.
Wypeinienie zaglebien wykopu oraz wymiany w przypadku natrafienia na grunt nienosny
nalezy wypeini¢ piaskiem z mechanicznym zageszczeniem .

Ok. 0.5m nad wodociggiem utozy¢ tasme PE ostrzegawcza z metalizowana wkiadka.

3.5 Materiat.

Sie¢ wodociggowsa nalezy wykonaé z nastepujacych materiatow:

e rury przesylowe sieci wodociggowej — PVC PN10 o $rednicy @90mm, rury kielichowe
uszczelniane uszczelkami pierscieniowymi typu Power Lock, uzbrojenie zeliwne
wodociggowe ( zwezki, tréjniki, kolana stopowe, zasuwy , hydranty p.poz) kielichowe jub
kolnierzowe tgczone z rurami PVC za pomoca typowych zeliwnych ksztaitek
przejsciowych kielichowych uszczelnianych sznurem konopnym i folig aluminiowa lub
kolnierzowych uszczelnianych uszczelkami gumowymi, przy stosowaniu potaczen
koinierzowych stosowac Sruby i nakretki ocynkowane i zabezpieczy¢ je poprzez natozenie
warstwy lakieru bitumicznego,

e obudowy do zasuw i do nawiertek typowe Zeliwne- wskazane teleskopowe,

o skrzynki zasuw, nawiertek i hydrantéw obetonowa¢ lub zastosowa¢ prefabrykowane
elementy betonowe. Wymiar obetonowania 0.50.5m, gr. 20cm.

Materiat zastosowany do budowy sieci wodociggowej powinien posiada¢ wymagane
atesty w tym atest PZH zezwalajgcy na stosowanie do budowy instalacji wody pitnej oraz
certyfikaty i poSwiadczenia zgodnosci.

3.6 Zestawienie rur i uzbrojenia zaprojektowanego na sieci wodociggowej.

Rodzaj uzbrojenia Lacznie
Tréjnik @80*80*80mm szt. 5
Zasuwa @80mm szt. 4
Rury kielichowe PVC@90mm PN10 m 686.0
Hydrant p.poz. nadziemny @80mm szt. 4
Nawiertki do podtaczenia przylaczy PE 10
@32-50mm na rury PVC@ 90mm




3.7 Kolizje.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej nie wystepuje istniejgce uzbrojenie podziemne.

3.8 Odwaodnienie.

Warunkiem obnizenia kosztéw budowy jest wykonywanie robét w takim okresie, gdy
poziom wod gruntowych bedzie niski. Najbardziej wskazanym jest okres letni do jesieni. W
takim czasie przy przecietnych opadach odwodnienie moze by¢ niezbedne tylko przy

przekraczaniu giebszych rowéw melioracyjnych.

3.9 Bloki oporowe.

Wszystkie odgatezienia, zatamania sieci, miejsca wigczenia przytaczy i hydrantéw, korki
tréjnikéw powinny by¢ zabezpieczone betonowymi blokami oporowymi.

Szczegétowe dane dotyczace blokéw oporowych zawiera BN-81/9192-04 Wodociggi
wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
Wszystkie zasuwy i nawiertki powinny spoczywac na wylewkach betonowych.

W ponizszej tabeli podano orientacyjne pola powierzchni blokéw betonowych:

Srednica zewnetrzna rury PVC mm

Rodes Susteli Rodze) gruntu Powierzchnia oporowa F, cm?
90mm
Tréjniki Grunty kat. 1,1l 2500
Grunty kat. Il 1000
Grunty kat. [V,V 500
Kolana 90° Grunty kat. 1l 3000
Grunty kat. 11l 1200
Grunty kat. IV,V 600
Luki 45°, 30° Grunty kat. LIl 1500
Grunty kat. 1li 700
Grunty kat. IV,V 400
Luki 22°, 11° Grunty kat. 1,11 1000
Grunty kat. Il 400
Grunty kat. IV,V 300

Powyzsze powierzchnie dotyczg sytuacji, gdy blok opierany bedzie o grunt rodzimy.

3.10 Cisnienie pozarowe i gospodarcze.

Przebudowa sieci wodociggowej nie spowoduje zmniejszenia dotychczasowego ci$nienia

pozarowego i gospodarczego.

3.11 Pozostate warunki wykonania i odbioru robét.

Przed przystapieniem do wykonywania robét bezwzglednie nalezy:
uzyskac pozwolenie na budowe w Starostwie Powiatowym w Plorisku,

uzyskac pisemne zezwolenia na prowadzenie robét od wiascicieli terenu, na ktérym bedg
wykonywane roboty,

uzgodni¢ podiaczania do sieci z Zarzadca wodociggu,




e wytyczy¢ sie¢ wodociggows i zaznaczy¢ skrzyzowania z kolidujgcym uzbrojeniem
podziemnym istniejgcym,
e uzgodni¢ odkrywanie i zabezpieczenie uzbrojenia technicznego kolidujgcego - w/g
warunkéw okreslonych przez wiascicieli tego uzbrojenia.
Wodocigg przed zasypaniem wykopow powinien zosta¢ zainwentaryzowany geodezyjnie.
Odcinki préb cisnienia nie powinny by¢ dtuzsze niz 300m wykopach o scianach
pionowych i 600m w wykopach ze skarpami , ci$nienie prébne powinno wynosi¢
1.5%pu=10 bar. W czasie zasypywania wykopu po trasie wodociggu ok. 60cm nad nim
utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego z metalizowang wktadka.
Po zasypaniu wykopow teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, skrzynki ( zasuw,
nawiertek) obetonowac oraz dokona¢ oznakowania wodociggu poprzez powieszenie na
statych elementach infrastruktury nadziemnej tabliczek z domiarami ( w/g PN 86/B-0970).
Wodociag przed oddaniem do uzytku powinien by¢ przeptukany przy otwartym hydrancie na
koncowce i skutecznie zdezynfekowany roztworem wodnym podchlorynu sodu. Do
dezynfekcji stosowac roztwér podchlorynu o stezeniu 11 podchlorynu na 5001 wody. Po 24
godzinach kontaktu pozostato$é chloru w wodzie powinna wynosié ok. 10mg Cly/dm®.
Skuteczno$¢ dezynfekcji powinna by¢ potwierdzona badaniami laboratoryjnymi.

3.12 Wykaz poses;ji, na ktorych zaprojektowano wodocigg.

Radzymin: 206/2, 205/4, 205/6, 204/2, 203/2, 202/4, 202/2, 201/2, 200/4, 200/6, 199/2, 198/2,
197/2, 196/8, PGR Wréblewo: 14/3.

4. Przylgcza wodociggowe.

Do nowej sieci wodociggowej po jej wykonaniu bedg mogty by¢ przetgczane istniejgca przytgcza
wodociggowe.

Do podtaczen stuzy¢ beda typowe nawiertki wodociggowe z wbudowanymi zaworami do
zamykania i otwierania doptywu wody. Nawiertki typu @90/32, mm z wydtuzkami,

obudowami i skrzynkami ulicznymi.

Stosowac wytgcznie nawiertki, ktére bedg posiadaty mozliwos¢ odciecia doptywu wody

Z poziomu terenu.

Przytacza wodociggowe uktadaé w/g wytycznych jak dla sieci wodociggowej z rur PVC.
Wykopy mechaniczne i reczne na odktad, zasypka mechaniczna i reczna gruntem z odktadu
z tym, ze do wys. 20cm ponad wierzch rury zasypka wytacznie reczna gruntem sypkim.
Wykop pod rury przytgczy otwarty .

Przytacza uktada¢ na gtebokosci min. 1.5m pod dnem rowu i zatozy¢ rury ostonowe.

Przytgcza nalezy wykonac z rur PE-HD @40(32) mm , z atestem PZH do stosowania na
przewody wody d/c spozywczych. dla cisnienia 1.0MPa.—typ rur PE100 SDR17. tgczniki
typowe do rur PE . Warunki rozpoczecia, budowa i odbior przytgcza, proby i dezynfekcja jak
w przypadku sieci wodociggowej. Podczas zasypywania wykopdw ok. 50cm nad rurami
przytaczy utozyc polietylenowa tasme ostrzegawcza z wkiadka metalowa.

5. Zestawienie zaprojektowanych przytaczy wodociggowych.

Zaprojektowano przebudowe 10 przytaczy wodociggowych. £gczna diugosé dodatkowych
Odcinkéw 1=36.5m. - zastosowacé srednice | materiat rury istniejgcej
Nowe odcinki podtgczac do istniejacych za pomoca zgrzewania elektrooporowego.

Wszystkie roboty zwigzane z budowg sieci i przytaczy wodocigagowych powinien prowadzic¢
wykonawca koncesjonowany.

Catosc¢ robdt wykonac z zachowanie szczegolnej ostroznosci, stosujac wymagane
oznakowanie i zabezpieczenie wykopow w/g Warunkow Technicznych Wykonania i
Odbioru Roboét cz. Il INSTALACJE SANITARNE | PRZEMYStOWE oraz INSTRUKCJI
WYKONANIA SIECI WODOCIAGOWYCH Z RUR PVC | PE przy uwzglednieniu przepisow

zawartych w normach:

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.



- BN-78/9192-02 Wodociagi wiejskie. Przewody ciSnieniowe z rur z tworzyw

- sztucznych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-70/B-10715 Wodociggi. Szczelno$¢ przewodéw. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych ( Dz.B. Nr. 13/72).

6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.1 Dane ogdine.
1. Nazwa obiektu: Przebudowa sieci wodociggowej i przytaczy we wsi Radzymin gm.
Naruszewo.
2. Inwestor: Urzad Gminy w Naruszewie..

3. Projektant sporzadzajacy informacje: mgr inz. Dariusz Matuszewski 09-100
Ptorisk ul. Kalinowa 8 tel. 023 662 68 69, 602 552545.

6.2 Informacje szczegé6lowe dotyczace BIOZ.

Zadanie inwestycyjne pn. sie¢ wodociggowa z przytagczami realizowana bedzie w celu w wode
mieszkancow wsi Ludwikowo.

Zaprojektowano:
- sie¢ wodociggowa z rur PN10 PVC @90mm 686.0m
- przytacza wodociggowe z rurPN10 PE @40(32)mm 36.5m
- hydranty p.poz. nadziemne @80mm 4 szt
- odgatezienia od sieci wodociggowej dla poditaczenia przytaczy
@90/32(25)mm przystosowane do montazu na rurach PVC 10 szt.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

a. stupy energetyczne-mozliwos¢ przewrdcenia przy bliskich wykopach,

b. kable energetyczne NN — mozliwo$¢ porazenia pradem w przypadku uszkodzenia,

c. przewody wodociggowe — mozliwo$¢ zalania wykopow oraz wyrzadzenia szkod
materiainych w przypadku uszkodzenia,

Przewidywane zagroZzenia mogace wystapi¢ przy realizacji robét budowlanych.

e Zagrozenie porazeniem pradem w przypadku uszkodzenia izolacji przewodu.
Podczas wykonywania wykopéw w poblizu kabli ( wczesniej ustali¢ dokiadna ich
lokalizacje) roboty ziemne powinny by¢ wykonane bardzo ostroznie | wylacznie
recznie pod nadzorem RE.

e Zagrozenie od upadajgcych stupow i drzew. To zagrozenie nalezy wyeliminowaé
stosujgc umocnienia $cian wykopdéw w poblizu tego uzbrojenia lub wykonywanie
instalacji tunelowo.

e Zagrozenie zalania wodg w przypadku uszkodzenia przewodu wodociggowego.
Podczas wykonywania wykopéw w poblizu przewodéw wodociggowych
( wczeséniej ustali¢ doktadna ich lokalizacje) roboty ziemne powinny by¢
wykonane bardzo ostroznie i wytgcznie recznie pod nadzorem

Dostawcy Woda,

o Zagrozenie zasypania ziemia pracownikow w wykopach. Dia uniknigcia tego
zagrozenia wykopu giebsze niz 1.0m nalezy wykona¢ umocnienia Scian
wypraskami, balami drewnianymi lub szalunkami systemowymi
o odpowiedniej wytrzymatosci.

e Zagrozenie upadkiem do wykopu. Wykop nalezy zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi i dobrze oznakowac.

e Zagrozenie dla ruchu pojazdow po drogach jezeli utrudnienia w ruchu sg
spowodowane prowadzeniem robét. Wykonaé projekt organizacji ruchu



drogowego na czas budowy i zastosowac oznakowanie wg uzgodnien Policji i
Wiasciciela Drogi.

Prowadzenie instruktazu pracownikow.

Przed przystapieniem do realizacji robét szczegéinie niebezpiecznych (umocnienia
wykopoéw i ich demontaz, montaz ciezkich elementéw uzbrojenia przewodow i
pompowni) nalezy przeprowadzi¢ szczegolowy instruktaz pracownikom, ktorzy
zatrudnieni bedg przy realizacji zadania, uwzgledniajacy w sposéb szczeg6iny przepisy i
zagadnienia BHP przy wykonywaniu tego rodzaju robét.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia.

Nalezy stosowac:
» doktadne oznaczenie miejsca lokalizacji istniejagcych urzadzen podziemnych,
e umocnienie $cian wykopow powyzej gt. 1.0m lub wykonywanie wykopéw ze
skarpami o odpowiednim do rodzaju gruntu nachyleniu,
« stosowanie wylgcznie sprawnych maszyn i urzadzen,
e kontrola trzezwosci pracownikow.



