NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

13 mm

| "PIASEK

PODBUDOWA ELASTYCZNO - DYNAMICZNA| 35 mm

MIAL. KAMIENNY FRAKCJI 0-8 mm 3 cm

FRAKCJI 0 mm max. 5%

KLINIEC KAMIENNY FRAKCJI 8-31,5 mm 10 cm

TLUCZEN KAMIENNY FRAKCJI 0-63 mm 12 cm
10 cm

OBRZEZE BETONOWE 8/30 cm

GRUNT RODZIMY

0,00 /130,95m npm
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Poziom niwelacji terenu

XX

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA

WARSTWA ZAGESZCZONEGO PIASKU Z CEMENTEM

GRUNT RODZIMY

PRZEKROJ B-B

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ
POD WARUNKIEM ZAPEWNIENIA JAKOSCI POTWIERDZONEJ PRZEZ:

1. Certyfikat lub deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 14877;2008 lub

aprobate techniczng ITB lub
rekomendacje techniczng ITB lub

wynik badania specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe.np.Labosport

lub dokument rownowazny
2. Karte techniczng nawierzchni potwierdzong przez jej producenta

3. Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacje producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong dla wykonawcy na boiska w Naruszewie

wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie
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09-500 Gostynin
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Asystent projektanta:
Martyna Stasiniewska
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Temat rysunku

Przekrdj boiska
wielofunkcyjnego

Skala Data Numer
1:10 Wrzesien 2010 \_ m




