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Podstawa prawna opracowania.

Opis przedmiotu budowy.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przydomowych
oczyszczalni Sciekdw na terenie gminy Naruszewo z odprowadzeniem Sciekdw
oczyszczonych do gruntu.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.

L Uksztattowanie terenu projektowanej oczyszczalni

L Budowa przytaczy PCV-U D160 mm, Dz110mm

o Montaz studni rewizyjnych tworzywowych Dn315-425 mm

. Montaz osadnikéw wstepnych o objetosci 1.8, 2.2 lub 3,3 m3

Montaz bioreaktoréw typu: oczyszczalnie w technologii ztoza zanurzonego do
obstugi 5,8,12RLM.

o Montaz kabli zasilajacych i instalacji zasilania , sterowania i sygnalizacji

o Montaz przepompowni Sciekdw surowych

o Budowa rurociggéw ttocznych PE Dz40mm

o Budowa rurociggéw ttocznych PE Dz63mm

o Budowa drenazu rozsaczajacego wraz ze studniami rozdzielczymi i zbiorczymi.

o Budowa studni chtonnych

o Montaz zewnetrznych wywiewek kanalizacyjnych

o Wykonanie robot rozbidrkowych i naprawczych ( nawierzchni terenu, istniejacych
»~Szamb”,

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obecnej chwili teren objety inwestycjq posiada infrastrukture techniczng

kanalizacji indywidualnej w postaci zbiornikdw bezodptywowych lub w ogdle nie



posiada takiej infrastruktury. Posesje objete opracowaniem podigczone sg do
gminnego wodociggu oraz zasilane sg W energie elektryczng z linii
napowietrznej. Na omawianym terenie wystepujg réwniez kable teletechniczne
oraz gazociagi.

Wystepujq skrzyzowania z :

1) przewodamiwodociggowymi,
2) przewodami telekomunikacyjnymi

3) kablamii stupami elektroenergetycznymi
4) gazociagami

Wykaz prac niebezpiecznych wystepujacych na budowie
i zwigzane z nimi zagrozenia

a) Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak

wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak
zabezpieczenia Scian wykopu przedobsunieciem sie; obcigzenieklina
naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla
0osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu
okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych
znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

b) Wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,0m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o
gtebokosci wiekszej niz 3,0 m. Zagrozenie moze wystapi¢ przy
wykonywaniu zbiornika, studni rewizyjnej oraz sieci zewnetrznych.
Istnieje ryzyko osuniecia sie ziemi i zasypania pracownikdw znajdujqcych
sie w wykopie.

c) Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci-
montaz wywiewek, kabli na Scianach . Upadek z wysokosci moze nastgpi¢ w
trakcie realizacji wszystkich prac, do ktérych wykonania nalezy wykorzystac
rusztowania i drabiny. Z uwagi na wysokos$c¢ obiektu upadek moze
powodowac Smier¢ lub trwate uszkodzenie ciata. Zagrozenie dotyczy
wszystkich pracownikéw wykonujacych roboty na wysokosci.

d) Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewoddéw, mniejszej niz 15,0 m — dla linii o napieciu
znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110 kV.
Zagrozenie moze wystgpi¢ podczas prac w rejonie istniejacego stupa
wysokiego napiecia 110 kV. Szczegdlnie nalezy zwrdéci¢ uwage na prace z
wykorzystaniem pojazdoéw i maszyn budowlanych w poblizu stupa i sieci
wysokiego napiecia. Zagrozenie dotyczy wszystkich pracownikéw obecnych
w strefie zagrozonej.

e) Wykonywanie robdt w poblizu gazociggow.



g)

h)

)

k)

Podczas wykonywania robét nalezy uzywac narzedzi nieiskrzacych, uzbrojenia
odkrywac ostroznie recznie i zabezpieczy¢ je na czas wykonywania robét
poprzez utozenie na desce i przykrycie deska z mocowaniem przewodu
materiatem nie powodujacym uszkodzenia materiatu rury

gazocigqgu

Roboty budowlane prowadzone w studniach zbiornikach, kanatach i innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych.

Zagrozenie moze nastgpi¢ na skutek wpadniecia pracownika do wnetrza
zbiornika czy studni, zasypania ziemig, uszkodzenia ciata a szczegdlnie
gtowy przy pracach prowadzonych w miejscach ciasnych i Zle o$wietlonych,
zatrucia gazami ( w przypadku wykonywania robét przy ,szambach”.)
Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich
elementow.

Niekontrolowane oderwanie lub pekniecie podnoszonego elementu lub
fragmentu konstrukcji moze wystgpic¢ przy zastosowaniu nieodpowiednich
zawiesi lub zaczepienie ich w nieodpowiednich punktach. Skutkiem
niewtasciwego podwieszenia moze nastgpi¢ upadek elementu o duzej masie
z duzej wysokosci, zagrazajac zyciu badz uszkodzeniu ciata. Zagrozenie
dotyczy wszystkich pracownikdéw, wykonujacych roboty w poblizu
montowanych elementéw.

Podwieszenie zbyt duzych ciezarow przy niewtasciwych wysiegu dzwigu.
Podwieszanie zbyt duzych ciezarow lub podwieszanie ciezardw na
niewtasciwych wysiegach moze spowodowac awarie lub przewrdcenie sie
dzwigu. Zagrozenie moze mie¢ miejsce w trakcie prowadzenia wszystkich
prac przy uzyciu dzwigu. Skutkiem wystgpienia zagrozenia moze byc¢
$mier¢ lub trwate uszkodzenie ciata.

Przebywanie w zasiegu pracy dzwigow.

Na skutek braku witasciwej organizacji pracy, badz nieuwagi pracownika,
moze nastgpi¢ uderzenie pracownika przez podnoszone elementy

konstrukcji lub przez zawiesia dzwigowe.
Prace z uzyciem elektronarzedzi.

Niewtasciwe uzytkowanie elektronarzedzi moze grozi¢ porazeniem

pradem i w nastepstwie poparzeniami ciata lub powazniejszymi skutkami
Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuje dziatanie
substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzadzen technicznych:

e pochwycenie kofczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped
(brak petnej ostony napedu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy
wykonywaniu robot naplacu budowy lub w miejscu dostepnym dla
osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia
przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny

by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjq
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu,



mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne,
niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom
kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych,
ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:

zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
e ostoniete w okresie zimowym.

Szkolenia pracownikéw

Przed rozpoczeciem prac a zwiaszcza przed rozpoczeciem wykonywania prac
szczegdlnie niebezpiecznych przeprowadzone bedq szkolenie BHP wszystkich
pracownikéw uczestniczacych w wyzej wspomnianych pracach. Szkolenie
prowadzone bedzie jedynie przez osoby majace odpowiednie uprawnienia a
fakt odbycia szkolenia kazdy pracownik potwierdzi wiasnorecznym podpisem.
Zaswiadczenia o szkoleniach przechowywane bedg w aktach osobowych
pracownika. Obowigzujace szkolenia BHP:

e Okresowe

e Podstawowe

e Instruktaz stanowiskowy

Kazdy pracownik dopuszczony do pracy bedzie posiadat aktualne badania
lekarskie stwierdzajace o jego zdolnosci do wykonywania zawodu.

Dla kazdego stanowiska pracy bedzie sporzadzona karta oceny ryzyka
zawodowego, w ktérej zidentyfikowane zostang zrédta zagrozenia i wymagania
bezpieczenstwa. W zaleznosci o stopnia wystepujacych zagrozen i stopnia
spetnienia wymagan, oszacowana zostanie kategoria ryzyka zawodowego.

W przypadku wystgpienia bardzo duzego, lub duzego ryzyka zwigzanego z
wykonywaniem prac na danym stanowisku, podjete zostang dziatania korygujace
i zapobiegawcze, majace na celu obnizenie ryzyka do akceptowalnego poziomu.
Kazdy pracownik przed podjeciem pracy bedzie zapoznany z oceng ryzyka
zawodowego na jego stanowisku pracy.

Kazdy podwykonawca i kazdy pracownik budowy ma obowigzek zapoznac sie z
nastepujacymi

instrukcjami:

Przeciwpozarowq dla zaplecza budowy,

Organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

Wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych jak roboty ziemne,
prace przy zbiornikach ze Sciekami, praca mechanicznych $rodkéw
transportu, praca z materiatami zrgcymi, toksycznymi, wybuchowymi
itp.

Dla realizacji inwestycji poza nadzorem technicznym bedg zatrudnieni pracownicy
w nastepujacych zawodach: operatorzy sprzetu, montazysci urzadzen



komunalnych ( zbiornikéw, przewoddéw studni ) elektrycy, robotnicy
niewykwalifikowani, dozorcy.

Podczas wykonywania prac budowlanych zwigzanych z budowg oczyszczalni
sciekow nalezy zabezpieczyC teren budowy.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwo wynikajacym z wykonywania roboét

budowlanych.
Uktadanie - zachlapanie - stosowanie okularow
mieszanki oczu, ochronnych
betonowej -  chemiczne i rekawic roboczych
uszkodzenie - stosowanie rekawdéw
naskorka przy pojemnikach do
betonu
Hatas Ujemny wplyw na Stosowanie nausznikdw ochronnych
spowodowany organy stuchowe przez operatorow sprzetu

praca maszyn

Stosowanie
elektronarzedzi

Porazenie pradem,
Uraz ciata

Stosowanie sprawnych
elektronarzedzi z podwdéjna ochrona
elektryczng, codzienna kontrola
sprawnosci sprzetu

Uszkodzenie ciata

uraz rak, nog I
innych czesci ciata

Stosowanie ubran i butow roboczych,
stosowanie rekawic, stosowanie
kaskow ochronnych na gtowy

Upadek z wysokosci

uraz ciata

Stosowanie sprawnych drabin i
rusztowan, ubezpieczenie na poziomie
terenu pracownika pracujacego na
drabinie

Praca przy czynnych
“sambach”

Zatrucie gazami z
“szamb”, wybuch
gazu

Stosowanie analizatoréw gazow ,
przewietrzanie ,szamb”, oprdéznienie
szamb z fekalidw wraz z
przewietrzeniem przed praca przy
przekuciach , likwidadji itp.

Praca przy urzadzeniach

elektrycznych

Porazenie pradem

Stosowanie wytgczenia doptywu energii
elektrycznej do urzadzen, przy ktérych
prowadzone sg roboty, reczne
odkrywanie kabli za pomocg narzedzi
nieostrych zabezpieczenie kabli
energetycznych odkrytych poprzez
utozenie ich nad wykopem na desce i
przykrycie deskg z zamocowaniem za
pomoca tasm elastycznych




Praca przy gazociagach

Zagrozenie
wyciekiem gazu w
przypadku
uszkodzenia

Reczne odkrywanie gazociggow za
pomocg narzedzi nieostrych,
stosowanie narzadzi nieiskrzacych,
zabezpieczenie gazociggdéw odkrytych
poprzez utozenie ich nad wykopem na
desce i przykrycie deska z
zamocowaniem za pomoca tasm
elastycznych

Praca w wykopach

Zasypanie
pracownika w
wykopie

Dla wykopdéw o gt. powyzej 1m oraz w
gruntach sypkich stosowanie skarpa o
nachyleniu bezpiecznym,
nieuzytkowanie w pasie 1.5m od
wykopu trenu przez ciezki sprzet

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisdw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

e przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzoér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy
i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan

lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkdw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdér
e przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:

a) niewfasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédiem

zagrozenia,

2) niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak $Srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji

lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:




1) zastosowanie materiatéw zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska

pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosc srodkow ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem, Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na
danym stanowisku pracy
wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

e okreSlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegoblnie niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace
na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w  sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéow gtdwnie
przez stosowanie
technologii, materiatdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

e W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatann w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydziatu sSrodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa
uzytkownikéw tych Srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek do wykopu i z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, rak, ciata, wzroku, stuchu).



Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach
postugiwania sie tymi $rodkami.

Nadzoér nad realizacja planu BXIOZ

Osobg odpowiedzialng za wdrazanie i funkcjonowanie planu BIOZ jest
kierownik budowy wraz z podlegtym mu personelem technicznym z ramienia
Wykonawcy, posiadajacym stosowne uprawnienia. Kierownik budowy osobiscie
i za posrednictwem swoich podwtadnych koordynuje i organizuje prace na
budowie w taki sposéb, aby byta ona bezpieczna.

Przedstawiciele podwykonawcow odpowiedzialni za BIOZ w swoich firmach, przed
podjeciem robot

potwierdzajq wiasnorecznym podpisem fakt zapoznania sie z warunkami

BIOZ na budowie i zobowigzujq sie do ich przestrzegania. Przed
wprowadzeniem na budowe podwykonawca otrzymuje instrukcje i

informacje o zagrozeniach wynikajacych z rodzaju robét i ich lokalizacji,
warunkéw gruntowych i wodnych. Wskazane zostang mu miejsca na
skfadowanie materiatdw i parkowanie sprzetu i maszyn.

Kontrole wszystkich wykonawcdw w zakresie przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ, niezaleznie od nadzoru
technicznego Generalnego Wykonawcy, prowadzi uprawniony inspektor ds. BHP.
Z kazdej kontroli sporzadza on raport z wyszczegdlnionymi poleceniami,
spostrzezeniami i wnioskami dotyczacymi nieprzestrzegania przepisdw w zakresie
bezpieczenstwa na budowie. Kierownik budowy po zapoznaniu sie z nimi, dodaje
polecenie usuniecia nieprawidtowosci w funkcjonowaniu BIOZ osobie
bezposrednio odpowiedzialnej.

Nie wykonanie polecen inspektora BHP moze by¢ podstawg dla kierownika
budowy do wstrzymania robét realizowanych przez podwykonawce z winy
podwykonawcy. W przypadku notorycznego uchylania sie podwykonawcy od
przestrzegania przepisdw bezpieczenstwa, kierownik budowy ma prawo
powiadomi¢ kierownictwo firmy podwykonawczej i wnioskowa¢ o zmiane osoby
nadzorujacej ze strony podwykonawcy. Pracownicy nie stosujacy sie do
przepiséw BIOZ na budowie bedq usuwani z budowy.

Kierownik budowy i inspektor BHP bedzie Zzadat od podwykonawcéw

okazania dokumentow potwierdzajacych aktualne badania lekarskie,

szkolenia i uprawnienia pracownikéw do wykonywania robét.

Sprawy dotyczace funkcjonowania planu BIOZ bedg réwniez statym punktem
cotygodniowych narad koordynacyjnych z podwykonawcami, gdzie bedgq
zdawane relacje, opinie i wnioski majace na celu podniesienie poziomu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Ustalenia z narad bedg wprowadzane do
realizacji.

Podstawa prawna opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr
21

poz.94 z p6zn.zm.)

- art.21 ,@” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2006 nr
156 poz.



1118 z pdzn.zm.)
ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122

poz.1321 z pdéz.zm.)

rozporz_qdzenie Ministra Pracy i PoI_ityki Socjalnej y4 glnia 28 maja 1996 r. w
Sprawie rodzajow prac wymadajacych szczegolnej sprawnosci
psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.jedn.
Dz.U. 2003 nr169 poz. 1650)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120
poz. 1021z p6zh.zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.Nr47 poz. 401).




