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1_Swietlica wiejska Radzymin - roboty budowlane

Przedmiar/obmiar robot

Str. 43

Lp

Normatyw

| Opis

Suma

Obiekt: Swietlica wiejska

1.1.

Element: Roboty ziemne

Opis:

1.1.1.

KNR
02-01-0126-0100

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 cm za pomocg
spycharek
23.99*10.6+7.6"5.04

292.60

Jm. m2 I Razem:

292.60

1.1.2,

KNR
02-01-0126-0200

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek
za kazde dalsze 5 cm grubosci

dalsze 8 cmdo 23 cm -krx 1.6

292.60

292.60

Jm. m2 [ Razem:

292.60

1.1.3.

KNR
02-01-0217-0400

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na
odktad w gruncie kat.lll - 70% roboty mechaniczne

tawa szer 60 cm
(0.3+0.6+0.3)"(23.99+23.99+7.6+4.44+4.44+1.73)*(1.10+0.1-0.23)"0.7

53.93

tawa szer 30 cm
(0.3+0.3+0.3)*(9.4+4.33+3.34+2.85+9.4+4.65+2.29)*(1.25+0.1-0.23)*0.7

25.59

Jm. m3 ] Razem:

79.52

'1.1. 4.

KNR
02-01-0317-0200

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym glebokos$¢ do 1.5
m

- 30% roboty reczne

tawa szer 60 cm
(0.3+0.6+0.3)*(23.99+23.99+7.6+4 .44+4,44+1.73)*(1.25+0.1-0.23)*0.3

26.69

tawa szer 30 cm
(0.3+0.3+0.3)*(9.4+4.33+3.34+2.85+9.4+4.65+2.29)*(1.25+0.1-0.23)"0.3

10.97

Jm. m3 I Razem:

37.66

1.1.5.

KNR
02-01-0212-0101

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.i-lll
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odl.do 1 km - wariant 2

humus
588.33%0.23

135.32

objetosc podkiadu pod tawy
13.62

13.62

tawy
+18.17+28.81

46.98

stopy
0.7

0.70

$ciany fundamentowe do poziom zdjecia chumusu tj -0.38

Sciana szer. 40 cm
(29.52+23.0+6.52+9.01+10.8+19.09)*0.65*0.7

44.56

Sciana szer. 24 cm
(7.0+14.92*2+19.93+9.01+6.41+5.80+6.40*3+2.42)*0.65%0.24

15.54

komin szer 38 cm
2.4270.65'0.38

0.60

Jm. m3 | Razem:

0.00

1.1.6.

KNR
02-01-0214-0400

Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km
odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi do 5 t, po
drogach utwardzonych, grunt kategorii |lI-IV.

WYWOZ NA 5 km - kr x 8

0.00

0.00

System kosztorysowania Strix wer. 4.10 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Przedmiar/obmiar roboét
Lp Normatyw Opis Suma
Jm. m3 Razem: 0.00
3 B B s KNR Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-11
02-01-0501-0100 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odl.do 1 km - wariant 2
OBJETOSC WYKOPOW
283.35 283.35
MINUS objetos¢ fundamentow
objetos¢ podktadu pod tawy
-1*(13.62) -13.62
fawy
-1%(18.17+28.81) -46.98
stopy
gl -0.70
$ciany fundamentowe do poziom zdjecia chumusu tj -0.38
Sciana szer. 40 cm
-1*((29.52+23.0+6.52+9.01+10.8+19.09)*0.65*0.7) -44.56
Sciana szer. 24 cm
-1*((7.0+14.92*2+19.93+9.01+6.41+5.80+6.40*3+2.42)*0.65%0.24) -15.54
komin szer 38 cm
-1*(2.42*0.650.38) -0.60
Jm. m3 I Razem: 0.00
AN1=g: KNR tawa szer 80 cm
02-01-0501-0100 (0.3+0.8+0.3)*(29.9+23.38+6.52+18.71*2+2.83*2)*(1.25+0.1-0.23) 161.32
tawa szer 60 cm
(0.3+0.6+0.3)*(6.63+14.6+14.6+18.71+6.04+5.44+6.03*3+2.42)*(1.25+0.1-0.23) e
stopy - 1.0x 1.0 - 2 szt
(0.3+1.0+0.3)*(0.3+1.0+0.3)*(1.25+0.1-0.23)*2 5.73
; Jm. m3 | Razem: 0.00
12 Element: Fundamenty
Opis:
2 KNR Podkiady betonowe na podt.gruntowym - B-10 gr 10 cm
02-02-1101-0100
tawa szer 60 cm
0.6%(23.99+23.99+7 .6+4 44+4 44+1.73)*0.1 3.97
tawa szer 30 cm
0.3*(9.4+4.33+3.34+2.85+9.4+4.65+2.29)*0.1 1.09
Jm. m3 ] Razem: 5.06
22 KNR tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer. do 0,6 m
02-02-0202-0100 Beton B-15
ditugoé¢ taw wg rys. nr A.02.3 (rzut faw fundamentowych)
tawa szer 60 cm
0.6*(23.99+23.99+7.6+4.44+4.44+1.73)*0.3 11.91
tawa szer 30 cm
0.3*(9.4+4.33+3.34+2.85+9.4+4.65+2.29)*0.3 3.26
Jm. m3 Razem: 15.17
4.23: KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety
02-02-0290-0201 Zebrowane
przyjeto zbrojenie 60 kg na 1 m3 faw
15.17*60 910.20
Jm. kg Razem: 910.20

System kosztorysowania Strix wer. 4.10 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Przedmiar/obmiar robot

Str. 45

Normatyw

Opis

Suma

1.2.4.

KNR
02-02-0207-0100

Sciany Zelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3 m

na fawie szer 60 cm
(23.69+23.69+7.3+4.44+4.44+1.73)*0.8

52.23

na fawie szer 30 cm
(9.4+4.33+3.34+2.85+9.4+4.65+2.29)*0.8

29.01

Jm. m2 [ Razem:

81.24

{*1-2.5.

KNR
02-02-0207-0700

Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. $cian
kr x 22 zwigkszenie do gr 30 cm
81.24

81.24

Jm. m2 ] Razem:

81.24

KNR
02-02-0290-0201

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety
zZebrowane

przyjeto zbrojenie 80 kg na 1 m3 $ciany

(81.24*0.3)*80

1949.76

Jm. kg [ Razem:

1949.76

Element: Izolacje

Opis:

1.3.1.

KNR
02-02-0603-0900

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z
roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
DYSPERBIT

na tawie szer 60 cm
2%(23.69+23.69+7.3+4.44+4.44+1.73)*1.2

156.70

na tawie szer 30 cm
2%(9.4+4.33+3.34+2.85+9.4+4.65+2.29)*1.2

87.02

Jm. m2 | Razem:

243.72

1730,

KNR
02-02-0603-1000

I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z
roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa

DYSPERBIT

243.72

243.72

Jm. m2 | Razem:

243.72

1.3.3.

KNR
00-23-2612-0100

Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi -p rzyklejenie ptyt
styropianowych do scian
Styropian ekstrudowany gr 8 cm

na lawie szer 60 cm

0§ C
23.69%0.8

18.95

osB
(7.89+7.89)*0.8

12.62

o$ A
6.770.8

5.36

0$1i6
(9.4+9.4)*0.8

15.04

0§2i4
(4.44+4.44)"0.8

7.10

Jm. m2 | Razem:

59.07

1.3.4.

KNR
02-02-0604-0500

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza
warstwa

na tawie szer 60 cm
(23.69+23.69+7.3+4.44+4.44+1.73)*0.3

19.59

na tawie szer 30 cm
(9.4+4.33+3.34+2.85+9.4+4.65+2.29)*0.3

10.88

Jm. m2 | Razem:

30.47

System kosztorysowania Strix wer. 4.10 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Przedmiar/obmiar robét
Lp Normatyw Opis Suma
1530 5. KNR Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga i
02-02-0604-0600 nast.warstwa
30.47
30.47
Jm. m2 Razem: 30.47
e Element: Sciany zewnetrzne
Opis:
1.4.1. KNR Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkéw z bet.komérkow.gr.24cm
02-02-0107-0100 SCIANY ZEWNETRZNE
o5C
23.69*2.75 65.15
minus okna
-1*(1.46*1.46)*5 -10.66
0$ B
(8.19+8.19)*2.75+(0.5*5.37*1.4) 48.80
minus okna
-1%((1.46%1.46)"2+(0.9"1.5)) =R
minus drzwi
-1*(0.9*2) -1.80
minus drzwi garazowe
-1*(3.2*3.35) -10.72
0 A
7.26*2.75+0.5*7.26*2.42 28.75
minus okna
-1*((1.46*1.46)+(0.9*0.6)) -2.67
0$1i6
2*(9.4*2.75+0.5%9.4*3.35) 83.19
minus okna
-1*(1.46*1.46)*4 -8.53
0$2i4
2*(5.04*2.75) 27.72
minus okna
-1*(0.9%0.6)*2 -1.08
minus drzwi
-1*(1.42*2.35) -3.34
Jm. m2 | Razem: 209.20
[i1.d2 KNR Otwory w §cianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabr.
| 02-02-0126-0500
0$ C okna
(1.46+0.2)*5 8.30
0$ B okna
(1.46+0.2)*2+(0.9+0.2) 4.42
0$ B drzwi
(0.9+0.2) 1.10
os$ B drzwi garazowe nadproze wylewane
0 0.00
0$ A okna
(1.46+0.2)+(0.9+0.2) 2.76
0$ 1i6 okna
(1.46+0.2)*4 6.64
0§ 24 okna
(0.9+0.2)*2 2.20

Syslem kosztorysowania Strix wer. 4.10 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Przedmiar/obmiar robét
! Lp Normatyw Opis Suma
05 2 i 4 drzwi
(1.42+0.2) 1.62
Jm. m | Razem: 27.04
e Element: Sciany wewntrzne
Opis:
1.5.1. KNR Sciany budynkéw wielokond.z bloczkéw z bet.komérkow.,gr.24cm
02-02-0103-0100 Sciany wewnetrzne
(9.76+4.51+3.52+2.91+4.79+3.15+1.65)*2.75 83.30
055
(9.76*2.75)+((5.9+9.76)/2)*1.3 37.02
|
minus okno
-1*(1.2*1.2) .44
minus drzwi
; -1*(0.9°2)*3 -5.40
[ 0s 8
! 7.56°2.75 20.79
minus drzwi
-1*(1.42*2) -2.84
‘ Jm. m2 | Razem: 131.43
1.5.2. KNR Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER -
00-23-2612-0100 przyklejenie plyt styropianowych do $cian
| Ocieplenie $ciany w osi 5 pomiedzy garazem a pokojem socjalnym skladem
[ opalu i kotlownig
! (9.76*3)+((5.9+9.76)/2)*1.3 39.46
’ Jm. m2 [ Razem: 39.46
‘ 1.5.3. KNR Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER -
00-23-2612-0600 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
39.46
39.46
{ Jm. m2 I Razem: 39.46
| 1.5.4. KNR Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm
02-02-0121-0300
(2.69+1.22+1.75+3.69+4.6)*3 41.85
minus drzwi
-1*(0.9*2.0)*3 -5.40
Jm. m2 Razem: 36.45
425251 KNR Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm
02-02-0121-0100
| minus drzwi
-1*(0.9*2.0)*5 -9.00
_ Jm. m2 | Razem: -9.00
[ 1.5.6. KNR Otwory w $cianach murowanych -uloZenie nadprozy prefabr.
! 02-02-0126-0500 2xL
' Sciany gr 24 cm
okno
2*(1.240.2) 2.80
drzwi
2*(0.9+0.2)*3 6.60
drzwi
2*(1.42+0.2) 3.24
Scianki dziatowe gr 12 cm

System kosztorysowania Strix wer. 4.10 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Przedmiar/obmiar robot
l Lp Normatyw Opis Suma
| drzwi
-’ 2%(0.9+0.2)"3 6.60
Scianki dziatowe gr 6 cm
drzwi
2*(0.9+0.2)*5 11.00
| Jm. m ] Razem: 30.24
|1.5.7 KNNR Montaz oscieznic stalowych
. 00-02-1104-0100 3+3+5 11.00
Jm. szt. ] Razem: 11.00
. 1:6. Element: Kominy
! Opis:
[1.6.1. KNR Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1/2x1/2ceg.
! 02-02-0122-0100 1.73*0.4*6.35 4.39
Jm. m3 Razem: 4.39
1.6.2 KNR Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1/2x1/2ceg.
02-02-0122-0100 Wymurowanie kominéw ceglg klinkierowa grubosé 12 cm powyzej dachu
1.73'0.4*0.6
0.42
Jm. m3 [ Razem: 0.42
1.6.3 KNR Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet
04-01-0322-0200 4*2 8.00
Jm. szt. [ Razem: 8.00
1.7. Element: Elementy konstrukcyjne Zzelbetowe
Opis:
AT KNR Budynki z elem.typu bloki zeranskie -wierice monolit.na Scianach zew.o szer.do
02-02-0302-0800 30 cm
SCIANY ZEWNETRZNE
3 s C
(23.69)*0.25%0.25 1.48
osB
(8.19+8.19)*0.25"0.25 1.02
oS A
(7.26)*0.25*0.25 0.45
0o§1i6
(9.4+9.4)*0.25%0.25 1.18
0§2i4
(5.04+5.04)*0.25*0.25 0.63
SCIANY WREWNETRZNE
(9.76+4.51+3.52+2.91+4.79+3.15+1.65)*0.25*0.25 1.89
0$5
9.76*0.25°0.25 0.61
os 8
7.56%0.25*0.25 0.47
Jm. m3 | Razem: 7.73
1.7.2. KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli Zbrojenie
02-02-0290-0201 wiency
SCIANY ZEWNETRZNE - 23.69+8.19+8.19+7.26+9.4+9.4+5,04+5.04 = 76.21
mb
(76.21*4*0.888)+(76.21/0.3)*0.9*0.222 321.45

System kosziorysowania Strix wer. 4.10 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Przedmiar/obmiar roboét
Lp Normatyw Opis Suma
SCIANY WREWNETRZNE - (9.76+4.51+3.52+2.91+4.79+3.15+1.65)+9.76+7.56
=47.61 mb
(47.61*4*0.888)+(47.61/0.3)*0.9*0.222 200.82
Jm. kg | Razem: 522.27
1.7.3. KNR Belki i podciagi, Zzelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad
02-02-0210-0600 16
| nadproze 25x25 nad bramg garazowg
1 (3.32+0.2*2)*0.25%0.25 0.23
|
* Jm. m3 [ Razem: 0.23
1! 1.7.4 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli
{ 02-02-0290-0201 Zbrojenie nadproza 0.25x0.25 nad bramg garazowg
|
| (3.32+0.2*2)=3.72 mb
| (3.72740.888)+(3.72/0.3)*0.9"0.222 15.69
; Jm. kg | Razem: 15.69
s Element: Posadzki
Opis:
1.8.1. KNR Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym
02-02-1101-0702 Piasek gr 30,00 cm
P1 - $wietlica
9.81*9.76*0.3 28.72
P2 - wydawanie positkéw
2.76*6.11*0.3 5.06
P3 - pokoj socjalny
4.86"4.89*0.3 7.13
P4 - skiad opatu
2.05*2.91*0.3 1.79
P5 - kotlownia
(2.5%4.64+2.4*1.49)"0.3 4.55
P6, P7, P8 - WC
2.874.64%0.3 4.00
? P9 - szatnia
1 3.77°2.42°0.3 2.74
P10 - komunikacja
3.89*2.25%0.3 2.63
P11 - garaz
4.84*9.76%0.3 14.17
| P12 - pokoj socjalny
| 2.76*3.530.3 292
‘ Jm. m3 I Razem: 73.711
1.8.2. KNR Podkiady betonowe na podi.gruntowym
02-02-1101-0100 Podktad betonowy B-10, gr 15 cm
P1 - $wietlica
9.81*9.76*0.15 14.36
P2 - wydawanie positkow
2767841015 2.53
P3 - pokoj socjalny
4.86%4.89*0.15 3.56
P4 - sktad opatu
2.05*2.91*0.15 0.89
P5 - kotlownia
2.28

(2.5"4.64+2.4*1.49)*0.15

System kosztorysowania Strix wer. 4.10 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Przedmiar/obmiar roboét
Lp Normatyw Opis Suma

P6, P7, P8 - WC
2.87*4.64*0.15 2.00
P9 - szatnia
3.77*2.42*0.15 1.3¢
P10 - komunikacja
3.89"2.25*0.15 1.31
P11 - garaz
4.84"9.76"0.15 7.09
P12 - pok¢j socjalny
2.76*3.53*0.15 1.46
Jm. m3 Razem: 36.85

1.8.3. KNR Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome

02-02-0607-0100 podposadzkowe

2 x folia - kr x 2
P1 - $wietlica
9.81*90.76 95.75
P2 - wydawanie positkow
2.76%6.11 16.86
P3 - pokdj socjalny
4.86*4.89 23.710
P4 - sktad opalu
2.05*2.91 5.97
P5 - kotlownia
(2.5*4.64+2.4*1.49) 15.18
P6, P7, P8 - WC
2.87*4.64 1332
P9 - szatnia
3.77"2.42 9.12
P10 - komunikacja
3.89*2.25 8.75
P11 - garaz
4.8479.76 47.24
P12 - pokéj socjalny
2.76*3.53 9.74
Jm. m2 I Razem: 245.70

1.8. 4. KNR Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu

02-02-0609-0300 konstr.na sucho

Styropian FS20 gr. 8 cm
P1 - swietlica
9.81*9.76 95.75
P2 - wydawanie positkow
2.76*6.11 16.86
P3 - pokéj socjalny
4.86"4.89 23.77
P4 - skiad opatu
2.05*2.91 5.97
P5 - kotlownia
(2.5*4.64+2.4*1.49) 15.18
P8, P7, P8 - WC
2.87*4.64 13.32
P9 - szatnia
3.77"2.42 9.12

System kosztorysowania Strix wer. 4.10 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Przedmiar/obmiar robét
Lp Normatyw Opis Suma

P10 - komunikacja
3.89*2.25 8.75
P11 - garaz
0 0.00
P12 - pokdj socjalny
2.76*3.53 9.74
Jm. m2 | Razem: 198.46

A 5855T KNR-K KNR K-04 Roboty budowlane w technologii Kreisel

00-04-0502-0200 Podkiady pod posadzki z zaprawy cementowej Pozjastr - jastrych gr 2.5 cm

P1 - swietlica
9.81*9.76 95.75
P2 - wydawanie positkow
2.76*6.11 16.86
P3 - pokéj socjalny
4.86*4.89 23.77
P4 - skiad opatu
2.05*2.91 5.97
P5 - kottownia
(2.574.64+2.4%1.49) 15.18
P6, P7, P8 - WC
2.87*4.64 13.32
P9 - szatnia
3.77*2.42 9.12
P10 - komunikacja
3.89*2.25 8.75
P11 - garaz
0 0.00
P12 - pokdj socjalny
2.76*3.53 9.74
Jm. m2 | Razem: 198.46

1. 8. 6. KNR-K KNR K-04 Roboty budowlane w technologii Kreisel

00-04-0502-0300 Podktady pod posadzki z zaprawy cementowej Pozjastr - jastrych gr 2.5 cm

P1 - $wietlica
9.81*9.76 95.75
P2 - wydawanie positkow
2.76*6.11 16.86
P3 - pokéj socjalny
4.86%4.89 23.77
P4 - skiad opalu
2.05*2.91 5.97
P5 - kottownia
(2.5*4.64+2.4*1.49) 15.18
P6, P7, P8 - WC
2.87"4.64 13.32
P9 - szatnia
3.77*2.42 9.12
P10 - komunikacja
3.89*2.1 8.17
P11 - garaz
0 0.00

System kosztorysowania Strix wer. 4.10 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.




Ptonsk, 25-03-2011
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Przedmiar/obmiar robét
Lp Normatyw Opis Suma
P12 - pokéj socjalny
2.76*3.53 9.74
Jm. m2 | Razem: 198.46
15857 KNR Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
02-02-1102-0200 na gtadko
Posadzka betonowa B-20 gr 10 cm
P11 - garaz
4.84*9.76 47.24
I Jm. m2 Razem: 47.24
11.8.8 KNR Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
[ 02-02-1102-0300 potrgc.za zmiane grub.o 10mm
kr x 8 dodatek do grubosci 10 cm
47.24
47.24
Jm. m2 Razem: 47.24
1.8.9. KNR Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalowa
02-02-1106-0700 47.24
47.24
Jm. m2 l Razem: 47.24
1. 8.10. KNR Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg zwyktg
00-12-1118-0300
P1 - $wietlica
9.81*9.76 95.75
P2 - wydawanie positkow
2.76"6.11 16.86
P3 - pokgj socjalny
4.86"4.89 23.77
P4 - skiad opatu
2.05"2.91 5.97
P5 - kottownia
(2.5%4.64+2.4*1.49) 15.18
P6, P7, P8 - WC
2.87"4.64 13.32
P9 - szatnia
3.77*2.42 9.12
P10 - komunikacja
3.89"2.25 8.75
P11 - garaz
4.84*9.76 47.24
P12 - pokdj socjalny
2.76'3.53 9.74
. Jm. m2 [ Razem: 245.70
|
peteiss Element: Tynki
Opis:
1.9, 1. KNR Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach
02-02-2008-0200 na podfozu betonowym
P1 - Swietlica
(9.81*2+9.76*2)*3 117.42
minus okna
=1%((1.46%1.46)*7+(1.2*1.2)) -16.36
minus drzwi
-1%((0.92.0)+(1.42*2.0)) bt
P2 - wydawanie positkow
(2.76"2+6.11*2)*3 53.22
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Przedmiar/obmiar robot
{ Lp Normatyw Opis Suma
minus okna
-1*((1.461.46)+(1.2*1.2)) -3.57
minus drzwi
-17(0.9*2.0) -1.80
P3 - pokéj socjalny
((4.86%2+4.89"2)+(1"2+1.63"2))*3 74.28
minus okna
-1%(1.46%1.46)"2 -4.26
minus drzwi
-1*(0.9*2.0)*(1+2) -5.40
5 P4 - skiad opaiu
5 (2.05*2+2.91*2)*3 29.76
[
i minus drzwi
-1*(0.9*2.0) -1.80
{ P5 - kottownia
; (2.5*2+4.64+3.15+2.4*2+1.49)*3 57.24
minus okno
-1*(0.9*1.5) -1.35
minus drzwi
-1*(0.9*2.0)*2 -3.60
P& WC
[ (1.44*2+1.66"2)*3 18.60
|
: minus drzwi
-1*(0.9*2.0) -1.80
P7a-WC
(1°2+1.26*2)"3 13.56
minus drzwi
-1*(0.9*2.0) -1.80
P7b-WC
| (1*2+1.42*2)"3 14.52
! minus drzwi
; -1*(0.9*2.0)*2 -3.60
|
minus okno
-1*(0.9*0.6) -0.54
P8a-WC
[ (0.9*2+1.05*2)*3 11.70
[ minus okno
; -1*(0.9*0.6) -0.54
[ minus drzwi
? -1*(0.9°2.0) -1.80
P8b - WC
(1.91*2+1.05*2)*3 17.76
minus drzwi
-1*(0.9*2.0)*3 -5.40
P8c - WC
(2.87*2+0.89"2)*3 22.56
minus drzwi
-1*(0.9*2.0) -1.80
P9 - szatnia
(3.77*2+2.42*2)*3 37.14
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Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw Opis Suma
minus okno
-1%(1.46*1.46) -2.13
minus drzwi
-1%(0.9*2.0) -1.80
P10 - komunikacja
(3.89+2.25+4.1+1.72+1.5+1+1.81+0.31)*3 49.74
minus drzwi
-1%((0.972.0)*4+(1.42*2)+(1.42"2.35)) -13.38
P11 - garaz (bez Sciany w osi 5 ze wzgledu na oceplenie styropianem
naciggnieto warstwe kleju na siatce)
((9.76*3)+((5.9+9.76)/2)*1.3)+(4.84*2)*3+(0.5*4.84*1.4) 71.89
minus okna
-1*(1.46*1.46)"2 -4.26
minus drzwi garazowe
-1*(3.2*3.35) -10.72
P12 - pokoj socjalny
(2.76*2+3.53*2)*3 37.74
minus drzwi
-1*(0.9*2.0)*2 -3.60
Jm. m2 [ Razem: 531.18
1.9. 2. KNR Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na §cianach
02-02-2008-0800 - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
531.18
531.18
Jm. m2 [ Razem: 531.18
1.9.3. ANALIZA WEASNA  |Kratki wentylacyjne
4 4.00
Jm. szt. J Razem: 4.00
1510, Element: Sufit podwieszany i ocieplenie wetng
Opis:
1.10. 1. KNR Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny minerainej poziome z piyt
02-02-0613-0300 ukladanych na sucho - jedna warstwa
P1 - $wietlica
9.81*9.76 95.75
P2 - wydawanie positkow
2.76%6.11 16.86
P3 - pokdj socjalny
4.86°4.89 23.77
P4 - sktad opatu
2.05*2.91 5.97
P5 - kotlownia
(2.5*4.64+2.4*1.49) 15.18
P6, P7, P8 - WC
2.87*4.64 13.32
P9 - szatnia
3.77*2.42 9.12
P10 - komunikacja
3.89"2.25 8.75
P11 - garaz
4.84*9.76 47.24
P12 - pokoj socjalny
2.76*3.53 9.74
Jm. m2 Razem: 245.70
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Przedmiar/obmiar robot
' Lp Normatyw Opis Suma
1.10. 2. KNR Mocowanie folii dachowej na krokwiach
K0-05-0102-0102 Folia paroprzepuszczalna
245.70
245.70
Jm. m2 [ Razem: 245.70
1.10. 3. KNR Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach
02-02-2011-0100 metalowych; rozstaw profili no$nych 60 cm
245,70
245.70
Jm. m2 Razem: 245.70
1.10. 4. KNR Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych
02-02-2011-0400 - dodatek za drugg warstwe piyt
245.70
| 245.70
i Jm. m2 l Razem: 245.70
Ll Element: Glazura na scianach
. Opis:
G 5 e IR KNR Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza
| 02-02-0829-0100
P2 - wydawanie positkow
(2.76*2+6.11*2)"2 35.48
minus okna
-1*((1.46*(1.46-0.38))+(1.2*1.2)) -3.02
minus drzwi
-1*(0.9*2.0) -1.80
P3 - pokoj socjalny
((4.86*2+4.89*2)+(1*2+1.63*2))*2 49.52
| -
| minus okna
! -1*(1.46%(1.46-0.38))*2 -3.15
minus drzwi
-1*(0.9*2.0)*(1+2) -5.40
P4 - skiad opatu
(2.05*2+2.91*2)*2 19.84
: minus drzwi
' -1*(0.9*2.0) -1.80
P5 - kotlownia
(2.5*2+4.64+3.15+2.4*2+1.49)*2 38.16
minus okno
-1*(0.9%(1.5-0.38)) -1.01
minus drzwi
-1*(0.9*2.0)*2 -3.60
| P6 WC
(1.44*2+1.66*2)*3 18.60
minus drzwi
-1*(0.9*2.0) -1.80
P7a-WC
(1*2+1.26%2)*3 13.56
minus drzwi
-1*(0.9*2.0) -1.80
P7b-WC
(1*2+1.42*2)*3 14.52
minus drzwi
-1*(0.9*2.0)*2 -3.60
minus okno
-1*(0.9%0.6) -0.54
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Przedmiar/obmiar robét
Lp Normatyw Opis Suma
P8a - WC
(0.9*2+1.05*2)*3 11.70
minus okno
-1*(0.9*0.6) -0.54
minus drzwi
-1*(0.9*2.0) -1.80
| P8b - WC
; (1.91*2+1.05*2)*3 17.76
! minus drzwi
i -1*(0.9*2.0)*3 -5.40
| P8c - WC
! (2.87*2+0.89*2)*3 22.56
minus drzwi
-1*(0.9*2.0) -1.80
P12 - pokéj socjalny
(2.76*2+3.53*2)*2 25.16
minus drzwi
-1*(0.9*2.0)*2 -3.60
Jm. m2 | Razem: 226.20
141 2: KNR Licowanie &cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwykia,
02-02-0829-0600 226.20
226.20
Jm. m2 | Razem: 226.20
Lt Element: Roboty malarskie
Opis:
1.12. 1. KNR Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach
02-02-1505-0200 na podtozu betonowym
P1 - Swietlica
(9.81*2+9.76"2)*3 117.42
minus okna
~1¥((1.46*1.46)7+(1.2*1.2) <1655
minus drzwi
-1*((0.9*2.0)+(1.42*2.0)) -4 .64
P2 - wydawanie positkow
(2.76*2+6.11*2)*3 53.22
| minus okna
} -1*((1.46*1.46)+(1.2*1.2)) -3.57
E minus drzwi
-1*(0.9*2.0) -1.80
P3 - pokdj socjalny
((4.86*2+4.89*2)+(1*2+1.63*2))*3 74.28
minus okna
-1%(1.46*1.46)"2 25
minus drzwi
-1*(0.9*2.0)*(1+2) -5.40
P4 - sktad opatu
(2.05*2+2.91*2)*3 29.76
minus drzwi
-1*(0.9*2.0) -1.80
P5 - kotlownia
(2.572+4.64+3.15+2.4*2+1.49)*3 57.24
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Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw Opis Suma

minus okno
-1*(0.9*1.5) 1.35
minus drzwi
-1*(0.9*2.0)*2 -3.60
P8 WC
(1.44*2+1.66"2)*3 18.60
minus drzwi
-1*(0.9*2.0) -1.80
P7a-WC

i (1"2+1.26"2)"3 13.56

i minus drzwi

! -1*(0.9°2.0) -1.80

|

| P7b - WC
(1*2+1.42*2)*3 14.52
minus drzwi
-1*(0.9*2.0)*2 -3.60
minus okno
-1*(0.9*0.6) -0.54
P8a - WC
(0.972+1.05*2)*3 11.70
minus okno
-1*(0.9%0.6) -0.54
minus drzwi
-1*(0.9*2.0) -1.80
P8b - WC
(1.91*2+1.05*2)*3 17.76
minus drzwi
-1*(0.9*2.0)*3 -5.40
P8c - WC
(2.87*2+0.89*2)*3 22.56
minus drzwi
-1*(0.9*2.0) -1.80
P9 - szatnia
(3.77*2+2.42*2)*3 37.14
minus okno
-1%(1.46*1.46) 213
minus drzwi
-1*(0.9*2.0) -1.80
P10 - komunikacja
(3.89+2.25+4.1+1.72+1.5+1+1.81+0.31)*3 49.74
minus drzwi
-1*((0.9%2.0)*4+(1.42*2)+(1.42*2.35)) -13.38
P11 - garaz (bez Sciany w osi 5 ze wzgledu na oceplenie styropianem
naciggnieto warstwe kleju na siatce)
((9.76*3)+((5.9+9.76)/2)*1.3)*2+(4.84*2)*3+(0.5*4.84"1.4) 111.35
minus okna
-1*(1.46%1.46)*2 -4.26
minus drzwi
-1*(0.9*2.0) 1.80
minus drzwi garazowe
-1*(3.2*3.35) -10.72
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Przedmiar/obmiar robot
I
| Lp Normatyw Opis Suma
P12 - pokdj socjalny
(2.76"2+3.53*2)"3 37.74
minus drzwi
-1*(0.9*2.0)*2 -3.60
minus glazura
-1*226.2 -226.20
sufit podwieszany
245.70 245.70
I Jm. m2 Razem: 588.34
| 1.12. 2. KNR Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow
! 02-02-1505-0100 gtadkich bez gruntowania
| Farby emulsyjne
| 588.34
588.34
Jm. m2 [ Razem: 588.34
313 Element: Stolarka okienna i drzwiowa
Opis:
113:1. KNR-W Okna z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW o pow. do 0.6 m2 - 2. Okno
02-02-1018-0100 PCV 0.9x0.6 - 3 szt
0.9*0.6*3 1.62
Jm. m2 Razem: 1.62
1.13. 2. KNR-W Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2
02-02-1018-0300 1. Okno podawcze PCV 1.2x1.2 - 1 szt
2. Okno PCV 0.9x1.5 - 1 szt
TosD 1.44
0.9*1.5 1.35
| Jm. m2 Razem: 2.79
i 1.13. 3. KNR-W Okna z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2
02-02-1018-0400 1. Okno PCV 1.46x1.46 - 13 szt
(1.46*1.46)*13
27.71
Jm. m2 [ Razem: 27.71
1 1.13.4. NNRNKB (z.1V) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z plyt z konglomeratéw kamiennych
02-02-2143-0200 na spoiwie poliestrowym
Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z piyt z konglomeratéw kamiennych na
spoiwie poliestrowym
(1.46+0.1)*13 20.28
(0.9+0.1)*3 3.00
(0.9+0.1) 1.00
Jm. m ] Razem: 2428
|'1.43.S. NNRNKB (z.1V) Podokienniki i potki o szer.do 50 cm z plyt z konglomeratéw kamiennych
| 02-02-2143-0400 na spoiwie poliestrowym
OKNO PODAWCZE - Parapet wewnetrzny POSTFORMING szer 44 cm
(1.2+0.2) 1.40
Jm. m ] Razem: 1.40
1.13. 6. KNR Drzwi stalowe peine o pow.do 2 m2
02-02-1203-0100 Drzwi wejsciowe do kottowni 0.9 x 2.00 odpornos¢ ogniowa - EIl 30 1.80
0.9*2 .
Jm. m2 Razem: 1.80
1.43.7. KNR Drzwi stalowe petne o pow.ponad 2 m2
02-02-1203-0200 Drzwi do magazynu opatu 0.9 x 2.00 odpornos¢ ogniowa - El 60 1.80
0.9*2 .
Jm. m2 Razem: 1.80
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Przedmiar/obmiar robét
Lp Normatyw Opis Suma
1.13.8. KNR Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6
02-02-1017-0200 m2 fabrycznie wykoriczone
Drzwi lazienkowe z nawiewem dolnym 0.9 x 2.00 - 7 szt
0.9*2*7 12.60
Jm. m2 l Razem: 12.60
1.13.9. KNR Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6
02-02-1017-0200 m2 fabrycznie wykonczone
Drzwi wewnetrzne 0.9x2 - 4 szt
0.9*2*4 7.20
Jm. m2 | Razem: 7.20
| 1.13.10. KNNR Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykoriczonych petnych
| 00-02-1104-0400 0.9*2 1.80
3 Jm. m2 | Razem: 1.80
1.13.11. KNR-W Drzwi balkonowe z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW
02-02-1018-0500 Drzwi PCV 1.42 x 2.35 zewnetrzne antywlamaniowe
| Drzwi PCV 1.42 x 2.00 wewnegtrzne
‘ 1.42"2.35 3.34
1.42*2 2.84
Jm. m2 ] Razem: 6.18
1.43.12. KNNR Bramy uchyine
00-02-1106-0300 Analogia:
Drzwi garazowe stalowe 3.20x3.35
3.2*3.35 10.72
Jm. m2 | Razem: 10.72
L Element: Elewacja
Opis:
\ 1.14.1 KNR Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi - system STOPTER -
‘ 00-23-2614-0100 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
} elew. z got. suchej mieszanki
| Ocieplenie $cian zewnetzmych styropian gr 15 cm
osC
23.69"3 71.07
minus okna
-1*(1.46"1.46)'5 -10.66
o5 B
(8.19+8.19)*3+(0.5%5.37*1.4) 52.90
minus okna
-1*((1.46*1.46)*2+(0.9*1.5)) -5.61
minus drzwi
-1*(0.9°2) -1.80
minus drzwi garazowe
-1*(3.2*3.35) -10.72
[
7.26*3+0.5°7.26*2.42 30.56
minus okna
-1*((1.46*1.46)+(0.9°0.6)) -2.67
0§1i6
2*(9.4*3+0.5"9.4*3.35) 87.89
minus okna
-1*(1.46*1.46)"4 263
052i4
2*(5.0473.0) 30.24
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Przedmiar/obmiar robét
Lp Normatyw Opis Suma
minus okna
-1*(0.9%0.6)*2 -1.08
minus drzwi
-1*(1.42*2.35) -3.34
Jm. m2 [ Razem: 228.25
1.14. 2. KNR Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER -
00-23-2612-0800 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
3.0"6 18.00
Jm.m I Razem: 18.00
| 1.14. 3. KNR Montaz profili elewacyjnych - parapety
| 00-33-0118-0800 (1.46+0.1)*13 20.28
(0.9+0.1)*3 3.00
(0.9+0.1) 1.00
Jm. m | Razem: 24.28
1:15. .
Element: Dach
Opis:
1.15. 1. KSNR Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzet - murtaty i
00-02-0402-0100 podwaliny
muriaty 0.12x0.12
14.27+3.2+5.92*2 29.31
Jm. m ] Razem: 29.31
1.45. 2. KSNR Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiaty - murtaty i podwaliny
00-02-0402-0101
murlaty 12x12
(29.31)*0.12*0.12 0.42
Jm. m3 Razem: 0.42
1503, KSNR Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzet - platwie
00-02-0402-0200
platwie 0.12x0.12 =
14.27*2 28.54
| Jm. m Razem: 28.54
| 1.15. 4, KSNR Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materialy - ptatwie
00-02-0402-0201
ptatwie 0.12x0.12
(28.54)*0.12*0.12 0.41
Jm. m3 [ Razem: 0.41
1.15. 5. KSNR Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzet - miecze i kleszcze
00-02-0402-0400
Wigzar A Jetki zbrindowane 2x(5/12)
2*5.68*15 170.40
Wigzar B Jetki zbrindowane 2x(5/12)
2*4.4'8 70.40
Wiazar C Jetki zbrindowane 2x(5/12)
2*4.18*2 16.72
Jm. m I Razem: 257.52
1.15:(6 KSNR Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiaty - miecze i kleszcze
00-02-0402-0401 Jetki zbrindowane 2x(5/12)
Wiazar A Jetki zbrindowane 2x(5/12)
170.4*(0.05*0.12) 1.02
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Przedmiar/obmiar roboét
Lp Normatyw Opis Suma
Wigzar B Jetki zbrindowane 2x(5/12)
70.4%(0.05"0.12) 0.42
Wigzar C Jetki zbrindowane 2x(5/12)
16.727(0.05*0.12) 0.10
Jm. m3 f Razem: 1.54
AS155T. KSNR Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzet - stupy
00-02-0402-0300
stup 0.12x0.12
2.8"6 16.80
Jm. m ] Razem: 16.80
1.15. 8. KSNR Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiaty - stupy
00-02-0402-0301
stup 0.12x0.12
16.8*0.12*0.12 0.24
Jm. m3 Razem: 0.24
1.15. 9. KSNR Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzet - krokwie zwykle
00-02-0402-0500
Krokwie - Wigzar A 0.08x0.16
2*6.79*15 203.70
Krokwie - Wigzar B 0.08x0.16
2*5.5*6+2*4+2*3+2%1.2 82.40
Krokwie - Wigzar C 0.08x0.16
2*4.1+2*3.242*1.242*0.5 18.00
Jm. m [ Razem: 304.10
1.15.10. KSNR Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiaty - krokwie zwykle
00-02-0402-0501 304.10*0.08*0.16 3.89
Jm. m3 [ Razem: 3.89
1.15.11. KSNR Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzet - krokwie narozne i
00-02-0402-0600 koszowe
0.14x0.16
276.35+25.86 24.42
i Jm. m Razem: 24.42
1.15.12. KSNR Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materialy - krokwie narozne i
00-02-0402-0601 koszowe
(24.42)*0.14*0.16 0.55
Jm. m3 Razem: 0.55
1.15.13. ANALIZA WEASNA  |Wigzar kratowy o rozstawie 11.79 m wg projektu wykonawcy 0
10 -
2%(6.5+5.7+3.1+2.4+1.6+0.8+3.4+2.6+1.5) = 55.20 mb drwna na 1 szt wigzara
Jm. szt. [ Razem: 10.00
1.15.14. KNR Wykonanie deskowania - montaz deski okapowe;j
K0-05-0103-0400 25.15+6.77*2+8.2+5.11+5.09*2+5.01+4.07*2+6.77*2 88.87
Jm. m | Razem: 88.87
1.15:15. KNR Montaz elementdéw wykoriczeniowych typu "Siding” - podsufitka
00-18-2614-0100 88.87%0.6 53.32
Jm. m2 I Razem: 53.32
1.15.16. KNR Mocowanie folii dachowej na krokwiach
K0-05-0102-0100 25.15*(6.77+6.77) 340.53
-1%(0.5%8.76*5)+((5.05+5.05)*5.11+(0.5*(5.05+5.05)*4.40)) 51.93
-1*(0.5%7.05*4.1)+(0.5*(4.07+4.07)*3.6) 0.20
Jm. m2 | Razem: 392.66
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Przedmiar/obmiar roboét
| Lp Normatyw Opis Suma
159 KNR Montaz iat pod dachdéwki profilowane przy rozstawie krokwi do 100 cm
| K0-05-0105-0300 392.66
392.66
; Jm. m2 [ Razem: 392.66
| 1.15.18. KNR Montaz kontriat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm
K0-05-0104-0600 392.66
; 392.66
f Jm. m2 | Razem: 392.66
| 1.15.19. KNR Pokrycie dachéw blachodachéwkg powlekang w arkuszach o wymiarach modutu
| 00-15-0519-0200 fali 18.33x35.0 cm
: 392.66
! 392.66
! Jm. m2 | Razem: 392.66
i 1.15.20. KNR UloZenie gasiorow z blachy ttoczonej powlekanej
00-15-0521-0100 13.74+9.78+4.4+5.11+3.6 36.63
i
[ Jm. mb [ Razem: 36.63
1.15.21. NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm
02-02-0541-0100
obrébki kominéw
(0.4*2+1.73*2)*0.25 1.06
Jm. m2 [ Razem: 1.07
1.15.22. NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
02-02-0541-0200
obrébki na desce okapowej
(88.87)*(0.1+0.2+0.1) 35.55
obrobki koszowe
(2*7.09+2*5.68)*(0.2+0.2) 10.22
| Jm. m2 I Razem: 45.77
| 1.15.23. KSNR Rynny dachowe z PCV
' 00-02-0503-0300 25.15+8.2+5.11+5.1+1.15 44.71
; Jm. m | Razem: 44.71
1.15.24. KSNR Rury spustowe z PCV
| 00-02-0503-0500 3*4 12.00
Jm. m | Razem: 12.00
| 2 Obiekt: Zagospodarowanie terenu
&4 Element: Nawierzchnia z kostki
Opis:
211 KNR Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni | chodnikéw w gruncie
02-31-0101-0100 kat.l-1V gtebok. 20 cm
|
4.02*11.67 46.91
1
44*3+17*1+4%4-(3.14*8"8/4)/4 152.44
{ ]
8*10.5+(4*4-(3.14°8"8/4)/4)+(2*2-(3.1474*4/4)/4) 88.30
v
2*10.5+(2*2-(3.14%474/4)/4)+(2*2-(3.14%4*4/4)/4) 22.72
\'%
3*9.5+(3.19*3.19-(3.14"6.38"6.38/4)/4) 30.69
miejsca postojowe
5 2.5 87.50
; Jm. m2 | Razem: 428.56
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Przedmiar/obmiar robot
‘ Lp Normatyw Opis Suma
2.1. 2. KNR Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
02-31-0101-0200 kat.l-1V - za kazde dalsze 5 cm glebok.
krx3
428.56
428.56
Jm. m2 | Razem: 428.56
2.1.3 KNNR Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm
00-06-0105-0400 kr x 2
428.56
428.56
Jm. m2 [ Razem: 428.56
12.1.4 KNNR Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm
‘ 00-06-0113-0200 428.56
| 428.56
‘ Jm. m2 | Razem: 428.56
12.1.5 KNNR Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm
| 00-06-0113-0600 428.56
| 428.56
j Jm. m2 [ Razem: 428.56
|2.1.6 KNNR Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce
| 00-06-0502-0300 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
\ 428.56
428.56
Jm. m2 I Razem: 428.56
e Element: Krawezniki
Opis:
P KNR tawa pod krawezniki betonowa z oporem
02-31-0402-0400 (10.67+10.07+(0.25*2*3.14*4)+6+3.5+(0.25%2*3.14*2)+4+(0.25"2"3.14"2)+4+8.5
1 +(0.25%2*3.14"2)+9.5+3+(0.25*2*3.14"3,19)+5+2.5"5+5+2,5+5+2 5*2+5+1+1 5+
8.5+(0.25*2*3.14*4)+1)*(0.4+0.25)*0.15 13.48
Jm. m3 l Razem: 13.48
2.2.2 KNR tawa pod krawezniki - dod.za wyk tawy betonowej na tukach o prom.do 40 m
02-31-0402-0500 ((0.25*2*3.14"4)+(0.25*2*3.14*2)+(0.25"2*3.14*2)+(0.25*2*3.14*2)+(0.252"3.14
*3.19)+(0.25°2°3.14*4))*(0.4+0.25)*0.15
3 2.63
i Jm. m3 ] Razem: 2.63
2.2.3 KNR Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
02-31-0403-0300 10.67+10.07+(0.25%2*3.14*4)+6+3.5+(0.25"2*3.14*2)+4+(0.25*2*3.14*2)+4+8.5
+(0.25*2*3.14*2)+9.5+3+(0.25*2*3.14*3.19)+5+2.5*5+5+2.5+5+2.5"2+5+1+1.5+
8.5+(0.25*2*3.14*4)+1
138.23
Jm. m [ Razem: 138.23
2.2.4 KNR Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na fukach o prom.do 10 m
02-31-0403-0700 (0.25"2*3.14*4)+(0.25*2*3.14*2)+(0.2572*3.14"2)+(0.25"2*3.14*2)+(0.25"2*3.14*
3.19)+(0.25*2*3.14*4) 26.99
Jm. m [ Razem: 26.99
el Element: Opaska wokét budynku szer. 50 cm
| Opis:
[2.3.1 KNR Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej Z wyp.spoin
02-31-0407-0400 zaprawa cem.
(0.5+23.95+0.5)+(0.5+9.76+0.5)+7.56+(6.19+0.5)+(0.5+9.76+0.5) 60.72
Jm. m [ Razem: 60.72
2032 KNR Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej
02-31-0511-0100 (0.5+23.95+0.5)*0.5+9.76*0.5+9.76*0.5+6.19*0.5+7.56"0.5 5044
Jm. m2 | Razem: 29.11
£ Element: Ogrodzenie
Opis:
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Przedmiar/obmiar robét
f Lp Normatyw Opis Suma
2.4.1. KNR Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na slupkach stal.z rur §r.70 mm o rozst.2.1 m
02-02-1804-1100 obsadzonych w gruncie i obetonowanych
44+34+37+34 149.00
Jm. m | Razem: 149.00
2.4.2. KNR Wrota z furtkami wys.2.1 m szer.wr6t 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stal.na
02-02-1808-0400 got.stupkach bez pasa dolnego z blachy
Wrota przesuwne szer. 4 m-RiSx 1.3
1*0 0.00
| Jm. kpl. | Razem: 1.00
| 2. 4. 3. KNR Wrota z furtkami wys.2.1 m szer.wrét 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stal.na
! 02-02-1808-0400 got.slupkach bez pasa dolnego z blachy
| Wrota przesuwne szer. 3 m
! 10 0.00
! Jm. kpl. | Razem: 1.00
| 2. 5.
Element: Zielen - Wspélny Stownik Zaméwien (CPV): 77.31.00.00 - Ustugi sadzenia
roslin oraz utrzymania terendéw zielonych, 77.31.41.00 - Ustugi w zakresie trawnikow,
Opis:
2:5: 4% KNR Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat.lll nie zadarnionym
02-21-0202-0100
|
44*4 176.00
Il
14*21 294.00
1
6.93*21 145.53
v
[ 6.19*11 68.09
i v
7.56*6 45.36
Vi
14*5 70.00
Vil
22*1 22.00
VIl
256 12.50
IX
[ 2.3*5 11.50
[
, Jm. m2 Razem: 844.98
[2.5.2 KNR Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem
02-21-0401-0500
7000*0
0.00
Jm. m2 Razem: 844.98
2.5.3. KNR Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim
02-21-0218-0100 Analogia:Rozscielenie torfu na posianej trawie gr 0.5 cm
844.98*0.005 4.22
Jm. m3 [ Razem: 422

WYDAWCY KATALOGOW:

KNR 02-01 - ORGBUD wyd.ll 1987, biuletyny do 9 1996

KNR 02-02 - ORGBUD wyd.lll 1990, biuletyny do 9 1896
KNR 00-23 - (N.Z.) IGM wyd.| 1999

KNNR 00-02 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
KNR 04-01 - ORGBUD wyd.| 1988, biuletyny do 8 1996
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Lp Normatyw ] Opis

Suma J

KNR 00-12 - (N.Z.) IGM wyd.| 1996

KNR KO0-05 - (N.Z.) KOPRIN wyd.| 2003

KNR-W 02-02 - (N.Z.) WACETOB wyd.V 2003
NNRNKB 02-02 - (N.Z.) ORGBUD wyd.l 1992-1999
KNR 00-33 - (N.Z.) IGM wyd.l 2001

KSNR 00-02 - WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996
KNR 00-18 - (N.Z.) IGM wyd.l 1998

KNR 00-15 - (N.Z.) IGM wyd.Il 1997

KNR 02-31 - ORGBUD wyd.lll 1993, biuletyny do 9 1996
KNNR 00-06 - Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
KNR 02-21 - Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996
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