D-04.04.01 ULEPSZONE PODLOE Z KRUSZYWA NATURALNEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST wymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru rob6t zwzanych z
wykonywaniem podtga z kruszywa naturalnego CBR>=20% stabilizowanegohanicznie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument prg@iwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji d@twymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem podia z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarteasv ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganiélog’' pkt 1.3.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Ogdine wymagania dotygee robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z knus¥yymagania ogéine” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SU4004.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania podia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczniginma by mieszanka piasku, mieszanki i/lub
Zwiru, spetniagca wymagania niniejszej specyfikacji.
Materiatem do wykonania podia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznidrp@anwby mieszanka piasku, mieszanki i/lub
zwiru z dodatkiem kruszywa tamanego, spetaéa wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo tamanezenpochodzi z przekruszenia
ziarnzwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.
Kruszywo powinno by jednorodne bez zanieczyszazshcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno Byzgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowauszyw. Wymagania ogolne” pkt
2.3.1.
2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagaméine” pkt 2.3.2.
3. SPRZET
Wymagania dotycgce sprztu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. \&gamia og6lne” pkt 3.
4. TRANSPORT
Wymagania dotyegce transportu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowaigzgw. Wymagania ogéine” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-04®&@dbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 5.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z krusay¥ymagania ogdéine” pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-04.040dbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowg jest nt (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego pzalipkruszywa naturalnego stabilizowanego mechaigiczn
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-04.04@@budowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. \&gemia ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 ipodbudowy obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- sprawdzenie i ewentualmaprawg podiaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozlozenie mieszanki,
- zagszczenie rozimonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwizane podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyym#gania ogélne” pkt 10.



