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OPIS     TECHNICZNY   
do     projektu   wykonawczego   – bran ża drogowa

1.     Przedmiot,     zakres     i     cel     opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy  branży  drogowej  w zakresie

dróg  gminnych    300518W  Skarboszewo –  Wróblewo,  Skarboszewo  –  Potyr y  oraz

Troski  dla inwestycji pn. „Rozbudowa ci ągu dróg gminnych Zaborowo – Potyry wraz z

przebudow ą  brakuj ącej  infrastruktury ”. Inwestorem zadania jest Gmina Naruszewo,

Naruszewo 19 A, 09-152 Naruszewo.

Opracowanie obejmuje następujące odcinki dróg gminnych:

- droga gminna 300518W Skarboszewo – Wróblewo, od km 0+000 do km 3+214,3

- droga gminna Skarboszewo – Potyry, od km 0+000 do km 0+746,0

- droga gminna Troski, od km 0+000 do km 0+785,5.

Rozwiązania  projektowe  dotyczące  skrzyżowania  drogi  gminnej  300518W

Skarboszewo – Wróblewo z DK 50 – wg odrębnego opracowania.

Zakres projektu obejmuje:

a) usunięcie drzew i krzewów kolidujących z projektowaną geometrią drogi,

b) wykonanie dwupasowej jezdni o nawierzchni asfaltowej i szerokości 5,0 - 5,5m,

c) wykonanie obustronnych poboczy o nawierzchni z kruszywa i szerokości 0,75 –

1,0mb,

d) przebudowę istniejących i budowę przepustów pod drogą,

e) przebudowę istniejących i budowę rowów przydrożnych,

f) budowę zjazdów o nawierzchni z kruszywa,

g) wykonanie przepustów pod zjazdami i drogami.

2.     Podstawowe     parametry     techniczne     dróg gminnych

- kategoria dróg – gminne

- klasa techniczna – D (dojazdowe)

- prędkość projektowa – 30 km/h

- kategoria ruchu – KR1 i KR2

3.     Projektowane     rozwi ązania     techniczno-budowlane

Opracowanie przewiduje wykonanie dwupasowych jezdni dróg gminnych szer.

5,0-5,5m o nawierzchni  asfaltowej:  5,5mb – w rejonach włączeń  do DK 50 (Troski,

Wróblewo);  5,0m  –  na  pozostałych  odcinkach  dróg  gminnych.  Przewiduje  się

wykonanie  obustronnych  poboczy  szer.  0,75  –  1,0m  o  nawierzchni  z  kruszywa
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łamanego. 

Na  części  odcinków  przewiduje  się  wykonanie  nowych  lub  odtworzenie

istniejących  odcinków  rowów  przydrożnych  odwadniających  projektowane

nawierzchnie.

Zjazdy przewiduje się wykonać o nawierzchni z kruszywa łamanego, gr. 10cm.

W przypadku lokalizacji zjazdu w rejonie rowu przydrożnego przewiduje się wykonanie

przepustów fi 400mm pod zjazdem.

W  miejscach  przejść  projektowanych  rowów  pod  drogami  przewiduje  się

wykonanie przepustów PEHD fi 500mm, a także przebudowę istniejącego przepustu fi

600mm (DG 300518W Skarboszewo - Wróblewo).

Włączenia  do  pozostałych  dróg  powiatowych  i  gminnych  (publicznych)

zaprojektowano  zachowując  wyokrąglenia  krawędzi  połączenia  jezdni  promieniem

R=6,0-7,0m.

4.     Przekrój     poprzeczny     i     podłu żny

Projektowana niweleta drogi  zostanie dostosowana do istniejącego

ukształtowania terenu, sąsiednich skrzyżowań oraz zjazdów. 

Spadek poprzeczny jezdni – daszkowy 2% (dwustronny). W obszarze skrzyżowań

dostosowany do istniejących rzędnych, natomiast w rejonach łuków jednostronny – od

2% do  6%.  Obustronnie  przed  łukiem  kołowym  na  odcinku  20mb należy  stosować

proste przejściowe.

Spadek podłużny jezdni – 0,20-8,0%.

5.     Konstrukcja     nawierzchni

Konstrukcje zaprojektowano w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z późn.

zmianami).

W związku z ustaleniami z Inwestorem oraz przeprowadzoną  analizą  natężenia

ruchu na  przedmiotowych  drogach opracowanie  przewiduje  wykonanie  następującyh

konstrukcji:

Konstrukcja     nawierzchni     jezdni K1:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, gr. 4cm;

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 4cm;

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie, gr. 20cm;

- stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa, gr. 20cm.
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Konstrukcja     nawierzchni     jezdni K2:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, gr. 5cm;

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 7cm;

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie, gr. 20cm;

- stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa, gr. 15cm;

- stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5Mpa, gr. 15cm;

Konstrukcja     nawierzchni   poboczy i zjazdów  :

- warstwa kruszywa łamanego 0/31,5; gr. 10cm.

UWAGA: Konstrukcj ę  jezdni K2 przewiduje wykona ć  na dwóch odcinkach

projektowanych dróg:

- DG 300518W Skarboszewo – Wróblewo, od km 2+900 do  km 3+214,3;

- DG Skarboszewo – Potyry, od km 0+000 do km 0+746, 0.

Na pozostałych odcinkach DG nale ży wykona ć konstrukcj ę jezdni K1.

Na podstawie wniosków wynikających z badań podłoża gruntowego opracowanie

przewiduje wymianę     występujących     lokalnie     gruntów     wysadzinowych, zalegających pod

projektowanymi  warstwami konstrukcji, na warstwę pospółki zagęszczanej warstwami

mechanicznie do ID>0,5 i Is>0,95.

6.     Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych nawierzchni odbywać się będzie poprzez nadanie

odpowiednich spadków nawierzchni  w  kierunku  rowów  lub  terenów  zielonych  w

granicach pasa drogowego.

7.     Urządzenia     obce

Urządzenia obce znajdujące się w kolizji z projektowanymi elementami drogi

zostaną przebudowane wg opracowań branżowych.

W miejscach istniejącego uzbrojenia należy przed rozpoczęciem robót wykonać

przekopy kontrolne w celu sprawdzenia jego lokalizacji wysokościowej i lokalizacyjnej.

Prace wykonywać metoda ręczną pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielem danej

sieci.

8.     Organizacja     ruchu

Organizacja ruchu wg odrębnego opracowania.
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9.     Technologia     robót

Wymagania dotyczące technologii robót określone zostaną w Szczegółowych

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wchodzących

w skład dokumentacji projektowej.

Podczas wykonywania robót należy zapewnić ochronę przed uciążliwościami

powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie,

zapylenia itp. Ewentualne uciążliwości ograniczyć do minimum. Należy zapewnić

ochronę istniejącej zieleni i drzewostanu przed zniszczeniem.

Po wytyczeniu sytuacyjnym i wysokościowym projektowanych elementów należy

sprawdzić zgodność przyjętych rozwiązań projektowych z rzędnymi istniejącymi. W

przypadku powstania rozbieżności rzędnych istniejących z dokumentacją projektową

należy niezwłocznie powiadomić projektanta.

Połączenia nawierzchni projektowanych  z nawierzchniami istniejącymi powinny

zostać wykonane z uwzględnieniem stanu zastanego w terenie.

10.     Uwagi     i     informacje     dodatkowe

Przed przystąpieniem do robót drogowych należy zapoznać się z całym zakresem

robót w poszczególnych branżach.

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia przed naruszeniem punktów osnowy

geodezyjnej, które podlegają ochronie zgodnie z art. 15 i 48 ustawy z dnia 17 maja

1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z

późn. zmianami).

…………………………………..
Tomasz Holc

upr. nr LOD/0700/PWOD/07
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Zestawienie zjazdów 

DG Troski

Lp. Kilometraż Szerokość
zjazdu

Strona Przepust Powierzchnia 

1. 0+020,8 4,5 mb L - 5,50 m2

2. 0+044,4 4,5 mb P - 8,50 m2

3. 0+101,3 4,5 mb P - 10,00 m2

4. 0+129,3 4,5 mb P - 21,50 m2

5. 0+182,8 4,5 mb L - 10,50 m2

6. 0+195,2 4,5 mb P - 10,50 m2

7. 0+209,5 4,5 mb L - 10,50 m2

8. 0+235,7 4,5 mb P - 11,00 m2

9. 0+238,0 4,5 mb L - 10,50 m2

10. 0+296,3 4,5 mb L - 9,00 m2

11. 0+378,9 4,5 mb P - 11,00 m2

12. 0+441,9 4,5 mb L - 9,00 m2

13. 0+457,3 4,5 mb P - 13,00 m2

14. 0+464,3 4,5 mb L - 9,00 m2

15. 0+485,8 4,5 mb L - 10,00 m2

16. 0+520,0 4,5 mb P - 12,00 m2

17. 0+559,8 4,5 mb P - 11,00 m2

18. 0+569,7 4,5 mb L - 11,00 m2

19. 0+598,5 4,5 mb L - 11,00 m2

20. 0+600,2 4,5 mb P - 11,00 m2

21. 0+659,5 4,5 mb L - 11,00 m2

22. 0+692,0 4,5 mb L - 11,00 m2

23. 0+715,6 4,5 mb P - 11,00 m2

24. 0+717,8 4,5 mb L - 11,00 m2

25. 0+727,1 4,5 mb P - 10,50 m2

26. 0+749,6 4,5 mb L - 10,50 m2

DG Skarboszewo - Wróblewo

Lp. Kilometraż Szerokość
zjazdu

Strona Przepust Powierzchnia 

1. 0+029,5 4,5 mb L - 7,00 m2

2. 0+040,0 4,5 mb P - 10,00 m2

3. 0+066,0 4,5 mb L - 12,00 m2

4. 0+335,2 4,5 mb P - 9,00 m2

5. 0+338,3 4,5 mb L - 13,00 m2

6. 0+353,8 4,5 mb P - 11,00 m2



7. 0+394,9 4,5 mb L - 11,00 m2

8. 0+353,9 8,0 mb P 10,0 mb 26,50 m2

9. 0+557,9

10. 0+563,9 4,5 mb L - 11,00 m2

11. 0+660,9 4,5 mb L - 11,00 m2

12. 0+689,6 4,5 mb L - 11,50 m2

13. 0+753,0 4,5 mb P 6,0 mb 16,50 m2

14. 0+774,5 4,5 mb P 6,0 mb 17,00 m2

15. 0+822,3 4,5 mb L - 10,50 m2

16. 0+997,7 4,5 mb P 6,0 mb 16,50 m2

17. 1+020,8 6,0 mb L - 14,00 m2

18. 1+037,5 4,5 mb L - 11,00 m2

19. 1+047,0 4,5 mb P - 11,00 m2

20. 1+264,1 4,5 mb L - 11,00 m2

21. 1+273,6 4,5 mb P - 11,00 m2

22. 1+376,2 4,5 mb P - 10,50 m2

23. 1+377,0 4,5 mb L - 11,00 m2

24. 1+495,6 4,5 mb P - 11,00 m2

25. 1+571,9 4,5 mb L - 11,00 m2

26. 1+749,8 4,5 mb P - 11,00 m2

27. 1+796,2 4,5 mb L - 11,00 m2

28. 1+801,9 4,5 mb P - 11,00 m2

29. 1+956,2 4,5 mb P - 11,00 m2

30. 1+965,2 4,5 mb L - 11,00 m2

31. 2+201,0 4,5 mb P - 11,00 m2

32. 2+208,1 4,5 mb L - 11,00 m2

33. 2+440,2 4,5 mb P - 10,00 m2

34. 2+471,0 4,5 mb P - 10,00 m2

35. 2+519,4 4,5 mb L - 11,00 m2

36. 2+535,2 4,5 mb P - 10,50 m2

37. 2+539,5 4,5 mb L - 11,00 m2

38. 2+557,6 4,5 mb P - 10,50 m2

39. 2+579,6 4,5 mb P - 10,50 m2

40. 2+684,9 4,5 mb P - 10,50 m2

41. 2+783,7 4,5 mb P - 10,50 m2

42. 2+797,5 4,5 mb L - 12,50 m2

43. 2+837,1 4,5 mb L - 11,50 m2

44. 2+907,3 4,5 mb L - 11,00 m2

45. 2+932,6 4,5 mb P - 8,50 m2

46. 2+961,1 4,5 mb P - 11,50 m2



47. 2+970,5 4,5 mb P - 13,00 m2

48. 2+970,5 4,5 mb L - 10,00 m2

49. 3+065,6 4,5 mb P - 10,50 m2

50. 3+077,4 4,5 mb L - 11,50 m2

51. 3+147,8 4,5 mb P - 8,50 m2

DG Skarboszewo - Potyry

Lp. Kilometraż Szerokość
zjazdu

Strona Przepust Powierzchnia 

1. 0+028,5 4,5 mb L - 10,00 m2

2. 0+052,1 4,5 mb P - 10,50 m2

3. 0+075,7 4,5 mb P - 11,00 m2

4. 0+211,1 4,5 mb L - 14,00 m2

5. 0+225,0 4,5 mb P - 13,00 m2

6. 0+264,8 4,5 mb L - 11,00 m2

7. 0+269,8 4,5 mb P - 11,00 m2

8. 0+280,0 4,5 mb P - 11,00 m2

9. 0+324,4 4,5 mb P - 13,00 m2

10. 0+342,1 4,5 mb L - 12,50 m2

11. 0+364,0 4,5 mb P - 13,00 m2

12. 0+397,2 4,5 mb L - 11,00 m2

13. 0+430,75 4,5 mb P - 10,00 m2

14. 0+465,1 4,5 mb P - 10,00 m2

15. 0+526,0 4,5 mb P - 11,50 m2

16. 0+530,6 4,5 mb L - 11,50 m2

17. 0+603,5 4,5 mb P - 14,00 m2

18. 0+613,4 4,5 mb P - 15,50 m2

19. 0+651,9 4,5 mb L - 11,50 m2

20. 0+673,8 4,5 mb L - 12,00 m2

21. 0+677,6 4,5 mb P - 15,00 m2



TABELE ROBÓT ZIEMNYCH

Tabela robót ziemnych – DG 300518W Skarboszewo-Wróblewo

Km

Powierzchnia Powierzchnia średnia
Odległo ść

Objętość Nadmiar obj ętości Suma

W+ N- W+ N- W+ N- W+ N- W+ N-

[m2] [m2] [m2] [m2] [m] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3]

0,00000 0,00 0,00 0,00

0,02315 1,79 0,10 0,90 0,05 23,15 20,72 1,16 1,16 19,56 0,00 19,56 0,00

0,09020 1,64 0,18 1,72 0,14 67,05 114,99 9,39 9,39 105,60 0,00 105,60 0,00

0,16980 1,75 0,13 1,70 0,16 79,60 134,92 12,34 12,34 122,58 0,00 122,58 0,00

0,24850 1,76 0,14 1,76 0,14 78,70 138,12 10,62 10,62 127,49 0,00 127,49 0,00

0,32920 2,35 0,11 2,06 0,13 80,70 165,84 10,09 10,09 155,75 0,00 155,75 0,00

0,40900 2,89 0,01 2,62 0,06 79,80 209,08 4,79 4,79 204,29 0,00 204,29 0,00

0,44500 2,36 0,05 2,63 0,03 36,00 94,50 1,08 1,08 93,42 0,00 93,42 0,00

0,44700 2,54 0,02 2,45 0,04 2,00 4,90 0,07 0,07 4,83 0,00 4,83 0,00

0,48860 2,43 0,11 2,49 0,07 41,60 103,38 2,70 2,70 100,67 0,00 100,67 0,00

0,56815 3,34 0,00 2,89 0,06 79,55 229,50 4,38 4,38 225,13 0,00 225,13 0,00

0,64785 2,46 0,13 2,90 0,07 79,70 231,13 5,18 5,18 225,95 0,00 225,95 0,00

0,68925 2,83 0,02 2,65 0,08 41,40 109,50 3,11 3,11 106,40 0,00 106,40 0,00

0,77005 2,47 0,14 2,65 0,08 80,80 214,12 6,46 6,46 207,66 0,00 207,66 0,00

0,84535 2,37 0,16 2,42 0,15 75,30 182,23 11,30 11,30 170,93 0,00 170,93 0,00

0,92625 2,24 0,12 2,31 0,14 80,90 186,47 11,33 11,33 175,15 0,00 175,15 0,00

0,99835 1,57 0,18 1,91 0,15 72,10 137,35 10,82 10,82 126,54 0,00 126,54 0,00

1,03000 2,09 0,16 1,83 0,17 31,65 57,92 5,38 5,38 52,54 0,00 52,54 0,00

1,03200 1,61 0,20 1,85 0,18 2,00 3,70 0,36 0,36 3,34 0,00 3,34 0,00

1,07675 1,97 0,21 1,79 0,21 44,75 80,10 9,17 9,17 70,93 0,00 70,93 0,00

1,15235 1,62 0,02 1,80 0,12 75,60 135,70 8,69 8,69 127,01 0,00 127,01 0,00

1,22695 1,43 0,20 1,53 0,11 74,60 113,77 8,21 8,21 105,56 0,00 105,56 0,00

1,30440 1,96 0,16 1,70 0,18 77,45 131,28 13,94 13,94 117,34 0,00 117,34 0,00

1,34455 2,09 0,13 2,03 0,15 40,15 81,30 5,82 5,82 75,48 0,00 75,48 0,00

1,42330 1,69 0,12 1,89 0,13 78,75 148,84 9,84 9,84 138,99 0,00 138,99 0,00

1,50175 1,73 0,16 1,71 0,14 78,45 134,15 10,98 10,98 123,17 0,00 123,17 0,00

1,58200 1,68 0,07 1,71 0,12 80,25 136,83 9,23 9,23 127,60 0,00 127,60 0,00

1,66210 1,74 0,05 1,71 0,06 80,10 136,97 4,81 4,81 132,17 0,00 132,17 0,00

1,74010 1,06 0,15 1,40 0,10 78,00 109,20 7,80 7,80 101,40 0,00 101,40 0,00

1,81890 0,85 0,14 0,96 0,15 78,80 75,25 11,43 11,43 63,83 0,00 63,83 0,00

1,89595 1,89 0,07 1,37 0,11 77,05 105,56 8,09 8,09 97,47 0,00 97,47 0,00

1,98145 1,98 0,05 1,94 0,06 85,50 165,44 5,13 5,13 160,31 0,00 160,31 0,00

2,05870 1,51 0,08 1,75 0,07 77,25 134,80 5,02 5,02 129,78 0,00 129,78 0,00

2,13750 1,93 0,04 1,72 0,06 78,80 135,54 4,73 4,73 130,81 0,00 130,81 0,00

2,21670 2,14 0,05 2,04 0,05 79,20 161,17 3,56 3,56 157,61 0,00 157,61 0,00

2,29455 1,79 0,10 1,97 0,08 77,85 152,98 5,84 5,84 147,14 0,00 147,14 0,00

2,37225 1,82 0,06 1,81 0,08 77,70 140,25 6,22 6,22 134,03 0,00 134,03 0,00

2,44945 1,80 0,09 1,81 0,08 77,20 139,73 5,79 5,79 133,94 0,00 133,94 0,00

2,52450 2,27 0,05 2,04 0,07 75,05 152,73 5,25 5,25 147,47 0,00 147,47 0,00

2,60280 1,90 0,05 2,09 0,05 78,30 163,26 3,92 3,92 159,34 0,00 159,34 0,00

2,67780 1,67 0,09 1,79 0,07 75,00 133,88 5,25 5,25 128,63 0,00 128,63 0,00

2,75645 1,94 0,07 1,81 0,08 78,65 141,96 6,29 6,29 135,67 0,00 135,67 0,00

2,83300 2,15 0,02 2,05 0,05 76,55 156,54 3,44 3,44 153,10 0,00 153,10 0,00

2,90845 3,20 0,05 2,68 0,04 75,45 201,83 2,64 2,64 199,19 0,00 199,19 0,00

2,99525 2,30 0,12 2,75 0,09 86,80 238,70 7,38 7,38 231,32 0,00 231,32 0,00

3,06985 4,40 0,00 3,35 0,06 74,60 249,91 4,48 4,48 245,43 0,00 245,43 0,00

3,13910 2,32 0,28 3,36 0,14 69,25 232,68 9,69 9,69 222,99 0,00 222,99 0,00

3,17440 1,85 0,30 2,09 0,29 35,30 73,60 10,24 10,24 63,36 0,00 63,36 0,00

3,21430 0,00 0,00 0,93 0,15 39,90 36,91 5,99 5,99 30,92 0,00 30,92 0,00

3214,3 6539,21 319,41 319,41 6219,81 0

Zużycie na 
miejscu



Tabela robót ziemnych – DG Troski

Km
Powierzchnia Powierzchnia średnia

Odległo ść
Objętość Nadmiar obj ętości Suma

W+ N- W+ N- W+ N- W+ N- W+ N-
[m2] [m2] [m2] [m2] [m] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3]

0,00000 0,00 0,00 0,00
0,02900 1,98 0,02 0,99 0,01 29,00 28,71 0,29 0,29 28,42 0,00 28,42 0,00
0,10115 1,57 0,12 1,78 0,07 72,15 128,07 5,05 5,05 123,02 0,00 123,02 0,00
0,16185 2,09 0,04 1,83 0,08 60,70 111,08 4,86 4,86 106,23 0,00 106,23 0,00
0,24050 2,15 0,04 2,12 0,04 78,65 166,74 3,15 3,15 163,59 0,00 163,59 0,00
0,31380 3,88 0,00 3,02 0,02 73,30 221,00 1,47 1,47 219,53 0,00 219,53 0,00
0,38695 1,66 0,17 2,77 0,09 73,15 202,63 6,22 6,22 196,41 0,00 196,41 0,00
0,46225 1,29 0,34 1,48 0,26 75,30 111,07 19,20 19,20 91,87 0,00 91,87 0,00
0,52555 1,59 0,34 1,44 0,34 63,30 91,15 21,52 21,52 69,63 0,00 69,63 0,00
0,60055 2,05 0,04 1,82 0,19 75,00 136,50 14,25 14,25 122,25 0,00 122,25 0,00
0,67610 1,87 0,26 1,96 0,15 75,55 148,08 11,33 11,33 136,75 0,00 136,75 0,00
0,74700 2,65 0,01 2,26 0,14 70,90 160,23 9,57 9,57 150,66 0,00 150,66 0,00
0,78550 0,00 0,00 1,33 0,01 38,50 51,01 0,19 0,19 50,82 0,00 50,82 0,00

785,5 1556,26 97,10 97,10 1459,17 0

Tabela robót ziemnych – DG Skarboszewo-Potyry

Km
Powierzchnia Powierzchnia średnia

Odległo ść
Objętość Nadmiar obj ętości Suma

W+ N- W+ N- W+ N- W+ N- W+ N-
[m2] [m2] [m2] [m2] [m] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3]

0,00000 0,00 0,00 0,00
0,05575 2,98 0,03 1,49 0,02 55,75 83,07 0,84 0,84 82,23 0,00 82,23 0,00
0,12380 2,69 0,20 2,84 0,12 68,05 192,92 7,83 7,83 185,10 0,00 185,10 0,00
0,22030 2,98 0,24 2,84 0,22 96,50 273,58 21,23 21,23 252,35 0,00 252,35 0,00
0,31410 2,59 0,20 2,79 0,22 93,80 261,23 20,64 20,64 240,60 0,00 240,60 0,00
0,39080 2,46 0,32 2,53 0,26 76,70 193,67 19,94 19,94 173,73 0,00 173,73 0,00
0,47325 1,97 0,43 2,22 0,38 82,45 182,63 30,92 30,92 151,71 0,00 151,71 0,00
0,51260 2,66 0,21 2,32 0,32 39,35 91,10 12,59 12,59 78,50 0,00 78,50 0,00
0,58330 5,28 0,00 3,97 0,11 70,70 280,68 7,42 7,42 273,26 0,00 273,26 0,00
0,66695 2,56 0,42 3,92 0,21 83,65 327,91 17,57 17,57 310,34 0,00 310,34 0,00
0,72995 1,70 0,55 2,13 0,49 63,00 134,19 30,56 30,56 103,64 0,00 103,64 0,00
0,74600 0,00 0,00 0,85 0,28 16,05 13,64 4,41 4,41 9,23 0,00 9,23 ###

746 2034,61 173,94 173,94 1860,67 0

Zużycie na 
miejscu

Zużycie na 
miejscu
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Jednostka
projektowa

eMJotPROJEKT Marcin Jóźwiak
09-402 Płock, ul. Traugutta 23
kom. 504 297 690
NIP 774-303-78-43  REGON 14112436

ROZBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH 
ZABOROWO-POTYRY WRAZ Z PRZEBUDOW Ą 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Nazwa
inwestycji

Gmina Naruszewo
Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo

Inwestor

Tytuł
rysunku Projekt sytuacyjny (1)

Projektant PodpisTomasz Holc

Asystent
projektanta

upr. do proj. w specjalności drogowej
nr LOD/0700/PWOD/07

Łukasz Jóźwiak Podpis

BRANŻA
DROGOWA

Data Skala Nr rysunku
09.2015 r. 1:1000

DG 300518W Wróblewo - Skarboszewo (cz. 1)

Obiekt

2

MAPA D/C PROJEKTOWYCH

Obiekt: PGR Wróblewo dz. nr 9
Obręb: 0039 PGR Wróblewo
Jedn. ewid. 142007_2 Naruszewo
Powiat płoński, woj. mazowieckie
Skala 1:1000
Sekcja 7.180.15.02.2
Ukł. współrzędnych: 2000 strefa 7
Ukł. wysokości: 'Kronstadt 86'
GG.6640.949.2015

05.05.2015
GEODETA UPRAWNIONY

mgr. inż. Stanisław Rutkowski
09-100 Płońsk, ul. Targowa 30

tel. (0-23) 662-47-11
nr upr. 9356

(podpis nieczytelny)

UWAGA: Poza wykazanymi na niniejszej mapie
urządzeniami podziemnymi nie wyklucza się

istnienia w terenie urządzeń podziemnych,
dla których brak było informacji branżowych
i nie zostały odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej.
GRANICE wg ewidencji gruntów
Punkty graniczne w obszarze opracowania
spełniają wymogi dokładnościowe.
Mapa została wykonana bez ustalania obciążeń
służebnościami gruntowymi.

Poświadcza się, że niniejszy dokument
został opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, których rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący
państwowy zasób
geodezyjny i kartograficzny

Identyfikator ewidencyjny materiału
zasobu - operatu technicznego

Data wpisania operatu technicznego
do ewidencji materiałów zasobu

Imię, nazwisko i podpis osoby
reprezentującej organ

Starosta Płoński
ul. Płocka 39
09-100 Płońsk

P.1420.2015.886

07.05.2015

Z up. STAROSTY
mgr Bogumiła Walczewska

(podpis nieczytelny)
Kierownik Oddziału w Wydziale

Geodezji Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

MAPA D/C PROJEKTOWYCH

Obiekt: DROGA ZABOROWO-POTYRY
Obręb: 34 Troski, 38 Wróblewo
Jedn. ewid. 142007_2 Naruszewo
Powiat płoński, woj. mazowieckie
Skala 1:1000
Ukł. współrzędnych: 2000 strefa 7
Ukł. wysokości: 'Kronstadt 86'
GG.6640.1451.2014

04.08.2014
GEODETA UPRAWNIONY

mgr. inż. Stanisław Rutkowski
09-100 Płońsk, ul. Targowa 30

tel. (0-23) 662-47-11
nr upr. 9356

(podpis nieczytelny)

UWAGA: Poza wykazanymi na niniejszej mapie 
urządzeniami podziemnymi nie wyklucza się 
istnienia w terenie urządzeń podziemnych,
dla których brak było informacji branżowych
i nie zostały odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej.
GRANICE wg ewidencji gruntów

Poświadcza się, że niniejszy dokument
został opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, których rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący
państwowy zasób
geodezyjny i kartograficzny

Identyfikator ewidencyjny materiału
zasobu - operatu technicznego

Data wpisania operatu technicznego
do ewidencji materiałów zasobu

Imię, nazwisko i podpis osoby
reprezentującej organ

Starosta Płoński
ul. Płocka 39
09-100 Płońsk

P.1420.2015.1769

14.08.2014

Z up. STAROSTY
mgr Bogumiła Walczewska

(podpis nieczytelny)
Kierownik Oddziału w Wydziale

Geodezji Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

ARKUSZ 4 (7)

MAPA D/C PROJEKTOWYCH

Obiekt: DROGA ZABOROWO-POTYRY
Obręb: 34 Troski, 39 PGR Wróblewo, 38 Wróblewo, 26 Skwary
Jedn. ewid. 142007_2 Naruszewo
Powiat płoński, woj. mazowieckie
Skala 1:1000
Ukł. współrzędnych: 2000 strefa 7
Ukł. wysokości: 'Kronstadt 86'
GG.6640.1451.2014

04.08.2014
GEODETA UPRAWNIONY

mgr. inż. Stanisław Rutkowski
09-100 Płońsk, ul. Targowa 30

tel. (0-23) 662-47-11
nr upr. 9356

(podpis nieczytelny)

UWAGA: Poza wykazanymi na niniejszej mapie 
urządzeniami podziemnymi nie wyklucza się 
istnienia w terenie urządzeń podziemnych,
dla których brak było informacji branżowych
i nie zostały odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej.
GRANICE wg ewidencji gruntów

Poświadcza się, że niniejszy dokument
został opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, których rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący
państwowy zasób
geodezyjny i kartograficzny

Identyfikator ewidencyjny materiału
zasobu - operatu technicznego

Data wpisania operatu technicznego
do ewidencji materiałów zasobu

Imię, nazwisko i podpis osoby
reprezentującej organ

Starosta Płoński
ul. Płocka 39
09-100 Płońsk

P.1420.2015.1769

14.08.2014

Z up. STAROSTY
mgr Bogumiła Walczewska

(podpis nieczytelny)
Kierownik Oddziału w Wydziale

Geodezji Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

ARKUSZ 5 (7)

Sprawdzający

BRANŻA
DROGOWA

Anna Woźniak
upr. do proj. w spec. konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakr. dróg
nr 15/83

Podpis



Jednostka
projektowa

eMJotPROJEKT Marcin Jóźwiak
09-402 Płock, ul. Traugutta 23
kom. 504 297 690
NIP 774-303-78-43  REGON 14112436

ROZBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH 
ZABOROWO-POTYRY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Nazwa
inwestycji

Gmina Naruszewo
Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo

Inwestor

Tytuł
rysunku Projekt sytuacyjny (2)

Projektant PodpisTomasz Holc

Asystent
projektanta

upr. do proj. w specjalności drogowej
nr LOD/0700/PWOD/07

Łukasz Jóźwiak Podpis

BRANŻA
DROGOWA

Data Skala Nr rysunku
09.2015 r. 1:1000

DG 300518W Wróblewo - Skarboszewo

Obiekt

3

MAPA D/C PROJEKTOWYCH

Obiekt: DROGA ZABOROWO-POTYRY
Obręb: 34 Troski, 39 PGR Wróblewo, 38 Wróblewo, 26 Skwary
Jedn. ewid. 142007_2 Naruszewo
Powiat płoński, woj. mazowieckie
Skala 1:1000
Ukł. współrzędnych: 2000 strefa 7
Ukł. wysokości: 'Kronstadt 86'
GG.6640.1451.2014

04.08.2014
GEODETA UPRAWNIONY

mgr. inż. Stanisław Rutkowski
09-100 Płońsk, ul. Targowa 30

tel. (0-23) 662-47-11
nr upr. 9356

(podpis nieczytelny)

UWAGA: Poza wykazanymi na niniejszej mapie 
urządzeniami podziemnymi nie wyklucza się 
istnienia w terenie urządzeń podziemnych,
dla których brak było informacji branżowych
i nie zostały odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej.
GRANICE wg ewidencji gruntów

Poświadcza się, że niniejszy dokument
został opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, których rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący
państwowy zasób
geodezyjny i kartograficzny

Identyfikator ewidencyjny materiału
zasobu - operatu technicznego

Data wpisania operatu technicznego
do ewidencji materiałów zasobu

Imię, nazwisko i podpis osoby
reprezentującej organ

Starosta Płoński
ul. Płocka 39
09-100 Płońsk

P.1420.2015.1769

14.08.2014

Z up. STAROSTY
mgr Bogumiła Walczewska

(podpis nieczytelny)
Kierownik Oddziału w Wydziale

Geodezji Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

ARKUSZ 5 (7)

MAPA D/C PROJEKTOWYCH

Obiekt: DROGA ZABOROWO-POTYRY
Obręb: 23 Skarboszewo, 26 Skwary, 34 Troski
Jedn. ewid. 142007_2 Naruszewo
Powiat płoński, woj. mazowieckie
Skala 1:1000
Ukł. współrzędnych: 2000 strefa 7
Ukł. wysokości: 'Kronstadt 86'
GG.6640.1451.2014

04.08.2014
GEODETA UPRAWNIONY

mgr. inż. Stanisław Rutkowski
09-100 Płońsk, ul. Targowa 30

tel. (0-23) 662-47-11
nr upr. 9356

(podpis nieczytelny)

UWAGA: Poza wykazanymi na niniejszej mapie 
urządzeniami podziemnymi nie wyklucza się 
istnienia w terenie urządzeń podziemnych,
dla których brak było informacji branżowych
i nie zostały odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej.
GRANICE wg ewidencji gruntów

Poświadcza się, że niniejszy dokument
został opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, których rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący
państwowy zasób
geodezyjny i kartograficzny

Identyfikator ewidencyjny materiału
zasobu - operatu technicznego

Data wpisania operatu technicznego
do ewidencji materiałów zasobu

Imię, nazwisko i podpis osoby
reprezentującej organ

Starosta Płoński
ul. Płocka 39
09-100 Płońsk

P.1420.2015.1769

14.08.2014

Z up. STAROSTY
mgr Bogumiła Walczewska

(podpis nieczytelny)
Kierownik Oddziału w Wydziale

Geodezji Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

ARKUSZ 6 (7)

Sprawdzający

BRANŻA
DROGOWA

Anna Woźniak
upr. do proj. w spec. konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakr. dróg
nr 15/83

Podpis



Jednostka
projektowa

eMJotPROJEKT Marcin Jóźwiak
09-402 Płock, ul. Traugutta 23
kom. 504 297 690
NIP 774-303-78-43  REGON 14112436

ROZBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH 
ZABOROWO-POTYRY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Nazwa
inwestycji

Gmina Naruszewo
Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo

Inwestor

Tytuł
rysunku Plan sytuacyjny (3)

Projektant PodpisTomasz Holc

Asystent
projektanta

upr. do proj. w specjalności drogowej
nr LOD/0700/PWOD/07

Łukasz Jóźwiak Podpis

BRANŻA
DROGOWA

Data Skala Nr rysunku
09.2015 r. 1:1000

DG 300518W Wróblewo - Skarboszewo
DG Skarboszewo - Potyry

Obiekt

4

MAPA D/C PROJEKTOWYCH

Obiekt: DROGA ZABOROWO-POTYRY
Obręb: 23 Skarboszewo, 26 Skwary, 34 Troski
Jedn. ewid. 142007_2 Naruszewo
Powiat płoński, woj. mazowieckie
Skala 1:1000
Ukł. współrzędnych: 2000 strefa 7
Ukł. wysokości: 'Kronstadt 86'
GG.6640.1451.2014

04.08.2014
GEODETA UPRAWNIONY

mgr. inż. Stanisław Rutkowski
09-100 Płońsk, ul. Targowa 30

tel. (0-23) 662-47-11
nr upr. 9356

(podpis nieczytelny)

UWAGA: Poza wykazanymi na niniejszej mapie 
urządzeniami podziemnymi nie wyklucza się 
istnienia w terenie urządzeń podziemnych,
dla których brak było informacji branżowych
i nie zostały odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej.
GRANICE wg ewidencji gruntów

Poświadcza się, że niniejszy dokument
został opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, których rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący
państwowy zasób
geodezyjny i kartograficzny

Identyfikator ewidencyjny materiału
zasobu - operatu technicznego

Data wpisania operatu technicznego
do ewidencji materiałów zasobu

Imię, nazwisko i podpis osoby
reprezentującej organ

Starosta Płoński
ul. Płocka 39
09-100 Płońsk

P.1420.2015.1769

14.08.2014

Z up. STAROSTY
mgr Bogumiła Walczewska

(podpis nieczytelny)
Kierownik Oddziału w Wydziale

Geodezji Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

ARKUSZ 6 (7)

MAPA D/C PROJEKTOWYCH

Obiekt: DROGA ZABOROWO-POTYRY
Obręb: 23 Skarboszewo, 18 Potyry
Jedn. ewid. 142007_2 Naruszewo
Powiat płoński, woj. mazowieckie
Skala 1:1000
Ukł. współrzędnych: 2000 strefa 7
Ukł. wysokości: 'Kronstadt 86'
GG.6640.1451.2014

04.08.2014
GEODETA UPRAWNIONY

mgr. inż. Stanisław Rutkowski
09-100 Płońsk, ul. Targowa 30

tel. (0-23) 662-47-11
nr upr. 9356

(podpis nieczytelny)

UWAGA: Poza wykazanymi na niniejszej mapie 
urządzeniami podziemnymi nie wyklucza się 
istnienia w terenie urządzeń podziemnych,
dla których brak było informacji branżowych
i nie zostały odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej.
GRANICE wg ewidencji gruntów

Poświadcza się, że niniejszy dokument
został opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, których rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący
państwowy zasób
geodezyjny i kartograficzny

Identyfikator ewidencyjny materiału
zasobu - operatu technicznego

Data wpisania operatu technicznego
do ewidencji materiałów zasobu

Imię, nazwisko i podpis osoby
reprezentującej organ

Starosta Płoński
ul. Płocka 39
09-100 Płońsk

P.1420.2015.1769

14.08.2014

Z up. STAROSTY
mgr Bogumiła Walczewska

(podpis nieczytelny)
Kierownik Oddziału w Wydziale

Geodezji Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

ARKUSZ 7 (7)

Sprawdzający

BRANŻA
DROGOWA

Anna Woźniak
upr. do proj. w spec. konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakr. dróg
nr 15/83

Podpis



Jednostka
projektowa

eMJotPROJEKT Marcin Jóźwiak
09-402 Płock, ul. Traugutta 23
kom. 504 297 690
NIP 774-303-78-43  REGON 14112436

ROZBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH 
ZABOROWO-POTYRY WRAZ Z PRZEBUDOW Ą 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Nazwa
inwestycji

Gmina Naruszewo
Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo

Inwestor

Tytuł
rysunku Plan sytuacyjny  (4)

Projektant PodpisTomasz Holc

Asystent
projektanta

upr. do proj. w specjalności drogowej
nr LOD/0700/PWOD/07

Łukasz Jóźwiak Podpis

BRANŻA
DROGOWA

Data Skala Nr rysunku
09.2015 r. 1:1000

DG Troski

Obiekt

5

MAPA D/C PROJEKTOWYCH

Obiekt: Troski dz. nr 21 i Wróblewo dz. nr 38
Obręb: 0034 Troski, 0038 Wróblewo
Jedn. ewid. 142007_2 Naruszewo
Powiat płoński, woj. mazowieckie
Skala 1:1000
Sekcja 7.180.15.01.4; 7.180.15.02.1
            7.180.15.02.3
Ukł. współrzędnych: 2000 strefa 7
Ukł. wysokości: 'Kronstadt 86'
GG.6640.949.2015

05.05.2015
GEODETA UPRAWNIONY

mgr. inż. Stanisław Rutkowski
09-100 Płońsk, ul. Targowa 30

tel. (0-23) 662-47-11
nr upr. 9356

(podpis nieczytelny)

UWAGA: Poza wykazanymi na niniejszej mapie
urządzeniami podziemnymi nie wyklucza się

istnienia w terenie urządzeń podziemnych,
dla których brak było informacji branżowych
i nie zostały odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej.
GRANICE wg ewidencji gruntów
Dokładność położenia punktów granicznych w obszarze opracowania:
- dla obszaru wsi Troski punkty spełniają wymogi dokładnościowe
poza działkami nr: 6,7/2,12/2,13,15,16,18,19,20,14
- dla obszaru wsi Wróblewo punkty speniają wymogi dokładnościowe
Mapa została wykonana bez ustalania obciążeń
służebnościami gruntowymi.

Poświadcza się, że niniejszy dokument
został opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, których rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący
państwowy zasób
geodezyjny i kartograficzny

Identyfikator ewidencyjny materiału
zasobu - operatu technicznego

Data wpisania operatu technicznego
do ewidencji materiałów zasobu

Imię, nazwisko i podpis osoby
reprezentującej organ

Starosta Płoński
ul. Płocka 39
09-100 Płońsk

P.1420.2015.886

07.05.2015

Z up. STAROSTY
mgr Bogumiła Walczewska

(podpis nieczytelny)
Kierownik Oddziału w Wydziale

Geodezji Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

MAPA D/C PROJEKTOWYCH

Obiekt: DROGA ZABOROWO-POTYRY
Obręb: 34 Troski, 38 Wróblewo
Jedn. ewid. 142007_2 Naruszewo
Powiat płoński, woj. mazowieckie
Skala 1:1000
Ukł. współrzędnych: 2000 strefa 7
Ukł. wysokości: 'Kronstadt 86'
GG.6640.1451.2014

04.08.2014
GEODETA UPRAWNIONY

mgr. inż. Stanisław Rutkowski
09-100 Płońsk, ul. Targowa 30

tel. (0-23) 662-47-11
nr upr. 9356

(podpis nieczytelny)

UWAGA: Poza wykazanymi na niniejszej mapie 
urządzeniami podziemnymi nie wyklucza się 
istnienia w terenie urządzeń podziemnych,
dla których brak było informacji branżowych
i nie zostały odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej.
GRANICE wg ewidencji gruntów

Poświadcza się, że niniejszy dokument
został opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, których rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący
państwowy zasób
geodezyjny i kartograficzny

Identyfikator ewidencyjny materiału
zasobu - operatu technicznego

Data wpisania operatu technicznego
do ewidencji materiałów zasobu

Imię, nazwisko i podpis osoby
reprezentującej organ

Starosta Płoński
ul. Płocka 39
09-100 Płońsk

P.1420.2015.1769

14.08.2014

Z up. STAROSTY
mgr Bogumiła Walczewska

(podpis nieczytelny)
Kierownik Oddziału w Wydziale

Geodezji Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

ARKUSZ 4 (7)

Sprawdzający

BRANŻA
DROGOWA

Anna Woźniak
upr. do proj. w spec. konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakr. dróg
nr 15/83

Podpis
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09-402 Płock, ul. Traugutta 23
kom. 504 297 690
NIP 774-303-78-43  REGON 14112436

ROZBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH 
ZABOROWO-POTYRY WRAZ Z PRZEBUDOW Ą 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Nazwa
inwestycji

Gmina Naruszewo
Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo

Inwestor

Tytuł
rysunku Profile podłu żne  (cz.1)

Projektant PodpisTomasz Holc
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projektanta

upr. do proj. w specjalności drogowej
nr LOD/0700/PWOD/07

Łukasz Jóźwiak Podpis

BRANŻA
DROGOWA

Data Skala Nr rysunku
09.2015 r. 1:1000/100

DG 300518W Skarboszewo - Wróblewo
Obiekt

6

Sprawdzający

BRANŻA
DROGOWA

Anna Woźniak
upr. do proj. w spec. konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakr. dróg
nr 15/83
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