D — 05.03.26a ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SH) wymagania dotycre wykonania i odbioru robét zazanych z wykonaniem

zabezpieczenia geosiatkawierzchni asfaltowych .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest materialem pomocnicdgmopracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbimbo6t budowlanych

(ST) stosowanej jako dokument przetargowy i koritrad¢ przy zlecaniu i realizacji robét na drogaahlicach.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zmanych z wykonaniem i odbiorem przebudowywanych

nawierzchni asfaltowych z geosiatkami @péajacymi powstawanie, w warstwiécieralnej i whazacej, spkan odbitych zlokalizowanych w

miejscach palczer réznych rodzajow nawierzchni oraz poszérzgtniecych nawierzchni.

Ustalenia ST dotyezgeosiatek z tworzyw sztucznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - materiat o postacigiej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wi6kien syptenych jak polietylen, polipropylen,
poliester, charakteryzagy sk m.in. duza wytrzymaldcia oraz wodoprzepuszczakuig.

Geosyntetyki obejmaij geosiatki, geowtokniny, geotkaniny, geodzianiggoruszty, geokompozyty, geomembrany.

1.4.2. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, zoodwi znacznie wkszymi niz elementy skfadowe, z oczkami pokonymi
(przeplatanymi) w wztach lub cagnionymi

1.4.3. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, Ktai@rstwy g wykonane z kruszywa zedanego lepiszczem asfaltowym.

1.4.4. Rkniecie odbite - gknigcie (sgkanie) warstwy powierzchniowej nawierzchnidace odwzorowaniem istniggych peknigé i nieciagtosci
warstw w materiale podbudowy, propagowanych weg@myniku koncentracji naggen i nieciagtosci struktury materiatu, prowadeych do
lokalnego przekroczenia wytrzymat granicznej. (Rknigcia odbite zwykle wystpuja w nawierzchniach asfaltowych posadowionych na
podbudowach zwizanych hydraulicznie lub starych i pdganych nawierzchniach asfaltowych).

1.4.5. Remont (odnowa) drogi - wykonywanie rob6t remornywprzywracacych pierwotny stan drogi, z wygzeniem rob6t konserwacyjnych,
porzadkowych i innych.

1.4.6. Zalewa uszczelnigja - specjalny materiat asfaltowy, stosowany ,naagof lub materiat z mas stosowanych ,na zimno” do uszczelaian
peknie¢ i wypetniania szczelin.

1.4.7.Pozostale okrgenia podstawoweaszgodne z obowdizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanyw ST D-M-

00.00.00 ,Wymagania ogoéine” [1] pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robét

OgdIne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[agpkt 1.5.

2. MATERIALY

Nalezy zastosowésiatke wzmacniagca o wytrzymatdci na rozcaganie >100kN/m i wydizeniu przy zerwaniu wzdiupasma <=3%.

Geosiatka powinna miemvasciwosci zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowbj 85T oraz aprobatechniczi IBDIM.

Geosiatka mee by sktadowana na placu budowy pod warunkiem,jest nawinjta na tuleg lub rure w wodoszczelnej nieuszkodzonej folii,

ktora zaleca si zdejmowa przed momentem wbudowania.

Rolki geosiatki nalgy sktadowa& w suchym miejscu, na czystej i gtadkiej powierzchni orazwiecej niz trzy rolki jedna na drugiej. Nie wolno

sktadowa rolek skrzgowanych oraz wyjtkowo mana zezwokt na sktadowanie rolek nie owitych folia przez okres ditszy niz jeden tydzié.

Przy sktadowaniu geosiatki naleprzestrzegazalec& producenta.

3. SPRZET

W zalenosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazaie mozliwoscia korzystania ze spgtu do przygotowania nawierzchni do naprawy,

takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczamigitymi, 0 mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dzialz¢ uradzenia, do przyecia krawedzi
uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawigiz€émadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztaftdozliwie
zblizonych do prostaktéw),

- sprzarki o wydajnaci od 2 do 5 rhpowietrza na mingt przy cinieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wieyimi dyskami z drutéw stalowyctSrednica dyskéw wirujcych (z drutéw
stalowych) z pgdkaoscia 3000 obr./min nie powinna kBymniejsza od 200 mm. Szczotki gtudo czyszczenia naprawianyclekmie¢ oraz
krawedzi przycetych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklegemido nich samoprzylepnychita kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowar@oehtaniaczami zanieczyszéjezamocowane na specjalnych pojazdach
samochodowych,

- odkurzacze przemystowe.

Do ukladania geosiatek na podiomazna stosowé uktadarki o prostej konstrukcji, urdaviaj ace rozwijanie geosiatki ze szpuli.

W zaleznosci od potrzeb naley zapewné uzycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i do emulsji asfadij. Do wigkszdci rob6t mana

stosowa skrapiarki male zgcznie prowadzomlancy spryskujca. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stalego wydagisicza, aby

utatwié¢ operatorowi réwnomierne spryskanie lepiszczem aajanego miejsca w zatonej ilasci (I/m?).

4. TRANSPORT

Geosiatki nalgy transportow& w rolkach owingtych polietylenowy folia. Folia ma na celu zabezpieczenie geosiatki przed uszkainew

czasie transportu i skladowania na budowie, azéakabezpiecza sktadowargeosiatg przed negatywnym dziataniem ultrafioletowego

promieniowania stonecznego. Podczas transportuzyaleronc materiat przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki powifny¢ utozone
poziomo, nie w¢cej niz w trzech warstwach. W czasie wytadowywania geosiatkirpelka transportu nie natg dopuci¢ do porozrywania lub
podziurawienia opakowania z folii.

Przy transporcie geosiatki najeprzestrzegazalecé producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Spos6b uktadania geosiatki powinna odpowéadistaleniom dokumentacji projektowe;.

Ulozenie geosiatki powinno ldyzgodne z zaleceniami producenta i aprobaty technicznej,pazypadku ich braku lub niepetnych danych -

zgodne ze wskazaniami podanymi w dalszymgei

Foli¢, w ktéra s3 zapakowane rolki geosiatki, zaleca sdejmowa bezpdrednio przed uktadaniem. W celu uzyskania mniejszej széobkolki

mozna jg przecié pita. Szeroké¢ po przycieciu powinna umaliwi ¢ polaczenie gsiednich pasm siatki z zakladem. Patkowo nie naley

wykonywat wcigé ha wpusty uliczne i studzienki, gdynalezy je wykona dopiero po naeignigciu i zamocowaniu siatki. Przygotowane rolki
siatki naleyy rozlazy¢ wzdtuz odcinka drogi, na ktérymehla prowadzone prace.

Rozpakowanie rulonéw powinno ngsbwa: pojedynczo, na przygotowanym podio Przy wikszym zakresie robét zalecae sivykonanie

projektu (rysunku), ilustragego sposéb uktadaniagckenia rulonéw, ew. szero@ zaktadek, mocowania do podéitp.

Geosiatlk mazna uktadé recznie lub za pomacuktadarki przez rozwijanie ze szpuli.



Wszystkie siatki musg by¢ ulozone na powierzchni réwnej lub wyréwnanej warstyrofilujaca; rownas¢ powierzchni jest warunkiem
integralndci calego ukladu. Nieréwrigi takie jak koleiny lub wytobienia o gébokasci wickszej niz 10 mm powinny by wypetnione, a wszystkie
zanieczyszczenia jezdni usetd lub sptukane wed

Nieréwndici mierzone w kierunku podimym i poprzecznym, pod 4-metrguata, nie powinny by wigksze od 5 mm.

Rys. Wzmocnienie nawierzchni asfaltowej w strefisgerzenia nawierzchni (rysunek orientacyjny)

nowe warstwy asfaltowe

23 el geosiatka nad spoing podtuzng

:> istniejace warstwy bitumiczne

————————warstwa nosna z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

———————— podtoze gruntowe

Uktadanie geosiatek plecionych przewiduje gpsjace czynnéci, jesli dokumentacja projektowa, SST lub zalecenie produceiggpreewiduje

inaczej:

— geosiatki powinny b§ uktadane na powtoce z asfaltu drogowego lub na warstwie gihwililosci okreslonej przez producenta, np. 400-450
g/n?; skropienie lepiszczem powinno odpowiageymaganiom ST D-04.03.01 [3],

— geosiatk rozwija sk i ukltada bez sfalow@na przygotowanej powierzchni, wghie nap¢zajac w czasie ukladania przez podnoszenie rolki i
nachganie siatki,

- siatki plecione rozizone z rolki wzdh osi przymocowuje si na pocatku kotkami stalowymi wbijanymi w dolp warstwe, ew. srubami z
nakrtka osadzonymi wewstrz kotkéw,

- geosiatki §czy sk na zaklad, ktéry w kierunku podimym wynosi co najmniej 200 mm, a w kierunku poprzecznym conmégj 150 mm. W
celu pokczenia zaktadéw pasm geosiatki zaleegsgsskropt lepiszczem w iléci 300 g/nd,

- geosiatki napyza sk przy wyciu urzdzenia nacigajcego, np. belki oraz pojazdu, stopniowo do wyainia max. 0,2% lub 200 mm na 100
m. Ma to na celu zapewnienie prawidtowej pracy siatki w namdkni oraz uniknjcie przesuricia lub sfalowania podczas uktadania na niej
mieszanki przez rézietarke,

- po napezeniu siatki mana w niej wycaé otwory na wpusty i studzienki, tak aby pozostaiocin do obrysu tych ugdzen,

- jezeli geosiatki ukladaneasa spoinach, brzeg siatki powinienthyrzesunity w stosunku do spoiny o min. 500 mm,

- przy promieniach krzywizny wkszych od 600 m geosiatki uktada $iez specjalnych zabiegéw. Na odcinkach, gdzie promiergden s
mniejsze od 600 m, ui@nie geosiatek powinno bydostosowane do przebiegu trasy przez nacinanie ich i migylkrawedzi stalowymi
kotkami.

Przy stosowaniu geosiatekyghionych obowqzuja nastpujace ré&nice wykonawcze:

- ilos¢ emulsji asfaltowej do skropienia powinna odpowiadgmaganiom producenta i np. wynd4i400-2000 g/rh

- pocatek siatki umocowuje 8iprzy zastosowaniu perforowanegtay stalowej i stalowych kotkéw wbitych do dolnej warstwy doiticznej
przy pomocy specjalnego udzenia; odsip pomidzy kotkami wynosi 1-2 oczek siatki, zatée od twardéci nawierzchni,

— geosiatki zaleca siuktada na dtuzszym odcinku drogi, np. ok. 8 rolek pmizonych ze sapprzy pomocy 4cznikéw zaciskowych na zaktad,
ktory w kierunku podtanym wynosi co najmniej 200 mm, a w kierunku popersen co najmniej 100 mm,

- siatka powinna b napkzona i utrzymana w poziomie, bez sfalawdrozchganie przeprowadzagsstopniowo, a do wydtwenia max. 0,5%
lub 500 mm na 100 m. Nagtnie krawedz geosiatki przymocowuje sido warstwy dolnej przy pomocy kotkéw stalowych, a wiokna joade
taczy sk z kolejmy siatky przy pomocydcznikéw zaciskowych.

W wypadku uktadania geosiatki na goérnej powierzchni jezolmd nowe warstwy asfaltowe, powierzchnia skrapiana legemn powinna mie
szerokdé¢ wigksz od szerokéci pasa geosiatki 0 0,10 , 0,15 m zxkkej strony. Powierzchnia skrapiana lepiszczem powinrtachysta - wszelkie
zanieczyszczenia ghin kruszywem itp. powinny zostausunite przed skropieniem. @i geosiatki zanieczyszczone smarami i olejami fale
wycig¢. Miejsca te nalgy powtdrnie skropi wraz z brzegiem otaczgjej geosiatki, a nagbnie wklec w nie prostoltng tate z geosiatki o
wymiarach zapewniagych przykrycie wygitego otworu z zakladem okoto 0,10 m.

Jeli stosowany jest elastomeroasfalt uptynniony, zawignayozpuszczalnik, to geosiathalery rozktada& po odparowaniu rozpuszczalnikaslle
uzywana jest emulsja elastomeroasfaltowa, to geasialery rozktad& po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

Przed utégeniem warstwy asfaltowej na utinej geosiatce nalg naprawé miejsca odklejone, faldy i rozdarcia geosiatki.

Niedopuszczalne jest uktadanie warstwy geosiatlpghaicciach o nieustabilizowanych kradziach.

Roboty prowadzi si wytacznie podczas suchej pogody. Geosiatka nigerim¢ mokra, rozktadana na mokrej powierzchni lub pozostawioaa n
noc bez przykrycia warstnasfaltovs.

Konieczne jest zapewnienie prawidtowego przyklejeniasgg&i do podiaa. Jéli uzyskanie tego nie jest mitiwe z jakiegokolwiek powodu (np.
istnieja fale), to naley zrezygnowa z zastosowanie tej technologii, bowiem niejdave jej wykonanie mee by powodem zniszczenia
nawierzchni (np. fale magezniszczy pokczenia warstw).

Powstate fale siatki mma, za zgog Inzyniera, zneutralizow@ posypujc siatke mieszanl mineralno-asfaltow drobnoziarnist, np. grubdci 5
mm, a nasipnie ostranie ja ubijajagc.

Temperatura wykonawstwa robét jest limitowana dopusmazéémperatus rob6t asfaltowych. W przypadku stosowania do nasycania i
przyklejania geosiatki emulsji elastomeroasfaltowejd@iwej lub elastomeroasfaltu na goo, temperatura powietrza powinnachyie nizsza ni
15°C, a temperatura skrapianej nawierzchni powinréanty nizsza ni 10°C.

Nie dopuszcza giruchu pojazdéw po rozimnej geosiatce. Wyfkowo maze odbywa sie jedynie ruch technologiczny. Wéwczas pojazdy powinny
porusza si¢ z mah predkascia, bez gwattownego prigieszania, hamowania i skania.

Warstwe mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca sktada& natychmiast po utgeniu geosiatki. Na rozwigta geosiatk nalezy najecha tytem od
czofa i rozkladd mieszank zgodnie z zaleceniami technologicznymi odpowiednich Sp, B-05.03.05 [7]. W czasie ukladania warstw
nawierzchni rozkladarka i pojazdy musporuszé si¢ ostraznie, bez gwattownej zmiany gakosci i kierunku. Zabrania si gwaltownego
przyspieszania lub hamowania na nie przykrytepsiat



Reczne uktadanie warstwy lub warstw nawierzchni na malychipmehniach powinno bywykonane przy pomocy topat i listwowyditiagaczek

oraz listew profilowych, w sposéb odpowiagtaj wymaganiom ST D-05.03.17 [11].

Rozlazong mieszanl nalezy zagsci¢ walcem lub zagszczarlg ptytows.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska& wymagane dokumenty, dopuszcrag wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowanityfigaty na znak bezpiechstwa,
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodoip deklaracje zgodriei, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawtyy

- wykon& badania wiciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdtedéne w pkcie 2,

- sprawdzt cechy zewgtrzne gotowych materiatdw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki batdsykonawca przedstawiadynierowi do akceptacji.

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw, ktére nalg wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru robot jest irmetr kwadratowy) zabezpieczonej geosjgikwierzchni nawierzchni.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegélnienie bada pomiaréw Cestotliwos¢ bada Wartasci dopuszczalne
Sprawdzenie rob6t rozbiérkowych nawierzchni (ocena wiraa ew. Co25m Max. 10 mm rowki

1 | pomiarem) w osi i przy krawdziach po frezowaniu

2 | Sprawdzenie wypetienia gmn w nawierzchni (wg ST D-05.03.04a Kazda szczelig lub Wg ST [6]
[6]) spekanie
Sprawdzenie oczyszczenia pago/Ocena wizualna wg p. 5.5 niniejszej Brak luznych odpryskéw i

3 [ST) Cale podiae kurzu

4 | Badanie skropienia lepiszczem pagigwg ST D-04.03.01 [3]) Cale podi® Wg ST [3]
Ew. sprawdzenie uszczelnienia bocznydian wyckcia taéma klejaca

5 | asfaltowo-kauczukogv(ocena wizualna wg p. 5.7 niniejszej ST) Wyeipasy nawierzchn Wg p.5.7

6 | Badanie utgenia geosiatki (ocena wizualna wg p. 5.6 niniejS/Bj Cala siatka Wg p. 5.6
Badanie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej (wg osliedniej| Wg odpowiedniej ST, np] Wg odpowiedniej ST, np.
ST, np. D-05.03.05 [7], D-05.03.17 [11], itp.) D-05.03.05 [7], D- D-05.03.05 [7],

7 05.03.17 [11], itp. D-05.03.17 [11], itp.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchniiésiEkravwedzi, oczyszczenie dna i kradzi, usungcie wody),

- wypehienie spkan w istniegcej nawierzchni i rowni podtaza,

- skropienie lepiszczem pocia,

- ew. przyklejenie t&am kauczukowo-asfaltowych,

- roziozenie geosiatki bez fald z przymocowaniem do paaliovycieciem otworéw na studzienki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 fmawierzchni asfaltowej z geosiatibejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow i spta na budow,

- wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumengaprojektows, SST i ewentualnie zaleceniamizimiera, obejmujcej roboty rozbiérkowe,
wypetnienie spkan, oczyszczenie podia, skropienie lepiszczem, rozémie geosiatki, utenie nawierzchni asfaltowej, itp.,

- pomiary i badania laboratoryjne,

— odtransportowanie st z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania og6ine

2. D-01.02.04 Rozbiérka elementéow drog, ogradze przepustéw (podspecyfikacja w zbiorze D-01.00.00 Roboty
przygotowawcze)

3. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstriflggh (podspecyfikacja w zbiorze D-04.01.01,04.03.01 riol

warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie)
4. D-04.04.00,04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabil@wego mechanicznie

5. D-04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralsfaltowymi (podspecyfikacja w zbiorze D-04.08.00
Wyréwnanie podbudowy)
6. D-05.03.04a Wypetienie szczelin w nawierzchnetohu cementowego
7. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
8. D-05.03.11 Recykling (podspecyfikacja ,Frezowamésvierzchni asfaltowych na zimno”)
9. D-05.03.15 Naprawa (przez uszczelnienie) padioh i poprzecznych sgan nawierzchni bitumicznych
10. D-05.03.16 Naprawa (przez uszczelnienie) podiah i poprzecznych ggan hawierzchni betonowych
11. D-05.03.17 Remont ggtkowy nawierzchni bitumicznych
12. D-05.03.18 Remont ggtkowy nawierzchni betonowych

10.2. Inne dokumenty
13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasthtbgowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zesg4, IBDIM, Warszawa, 1997
14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsfalmve EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt @8DiM, Warszawa, 1999



