


PE

N

Oznaczenie urządzenia Q1 F1 Q2 Q3 Q2 Q4 Q5 Q6 Q7

Oznaczenie zacisku 1 do 4 5 do 6 7 do 8 9 do 10 11 do 12

Opis ZASILANIE Z 
ROZDZIELNICY

GWP

OCHRONA
PRZEPIĘCIOWA

KONTROLA
OBECNOŚCI
NAPIĘCIA

ZASILANIE
ROZDZIELNICY

KOTŁOWNI

ZABEZPIECZENIE
RÓŻN.

OBWODÓW
OŚW.

OBWÓD
OŚW. NR 1
(POM. 1.6)

OBWÓD
OŚW. NR 2

(POM. 1.7, 1.8,
1.9)

OBWÓD
OŚW. NR 3

(POM. 1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 1.5)

OBWÓD
OŚW. NR 4

(OŚW. ZEWN.)

Moc 11,36 4,0 kW 0,468 0,460 0,440 0,054

Przekrój przewodu 5x16 4x1x16 4x1x1,5 5x4,0 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5

Typ kabla YKYżo LgY LgY YdYżo YdYżo YdYżo YdYżo YdYżo

Układ sieci Sieć TN-S

Napięcie znamionowe 400 V

Moc zainstalowana 11,36 kW

Moc szczytowa 9,1 kW

Prąd szczytowy 13,54 A

Q3 Q8 Q9 Q10 Q11

13 do 14 15 do 16 17 do 18 19 do 20

ZABEZPIECZENIE
RÓŻN.

OBWODÓW
OŚW.

OBWÓD
GNIAZD

WTYKOWYCH
NR 1

(POM. 1.6)

OBWÓD
GNIAZD

WTYKOWYCH
NR 2

(POM. 1.7, 1.8,
1.9)

OBWÓD
GNIAZD

WTYKOWYCH
NR 3

(POM. 1.2,
1.3, 1.4, 1.5)

OBWÓD
GNIAZD.

WTYKOWYCH
 NR 4

(POM. 1.1)

2,8 4,0 1,2 1,2

3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5

YdYżo YdYżo YdYżo YdYżo
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Q1
FR
FR300

4P 100A

Q1
S300 TX

4P 50A
6kA/10kA (TX³)
C

Q2
S300 TX

4P 6A
10kA/16kA (TX³)
B

H1

Q3
S300 TX

4P 40A
10kA/16kA (TX³)
B

Q2
DX³

4P 40A
30mA F

Q4
DX³
1P+N Prawy 16A
10kA/16kA (DX³) 
30mA AC
B

Q5
DX³
1P+N Prawy 16A
10kA/16kA (DX³) 
30mA AC
B

Q6
DX³
1P+N Prawy 16A
10kA/16kA (DX³) 
30mA AC
B

Q7
DX³
1P+N Prawy 16A
10kA/16kA (DX³) 
30mA AC
B

Q3
DX³

4P 40A
30mA F

Q8
DX³
1P+N Prawy 25A
10kA/16kA (DX³) 
30mA AC
B

Q9
DX³
1P+N Prawy 25A
10kA/16kA (DX³) 
30mA AC
B

Q10
DX³
1P+N Prawy 25A
10kA/16kA (DX³) 
30mA AC
B

Q11
DX³
1P+N Prawy 25A
10kA/16kA (DX³) 
30mA AC
B



PE

N

Oznaczenie urządzenia Q1 Q1 Q1.1 Q1.2 Q1.3 Q1.4

Oznaczenie zacisku 1 do 2 3 do 4 5 do 6 7 do 8

Opis ZASILANIE
Z RG

KONTROLA
OBECNOŚCI
NAPIĘCIA

OBWÓD
OŚW.

OBWÓD
GNIAZD
WTYK.

REZERWA REZERWA

Moc 4,0 kW 0,04 0,04

Przekrój przewodu 5x4 4x1x1,5 3x1,5 3x2,5

Typ kabla YdYżo LgY YdYżo YdYżo
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Q1
FR
FR300
4P 40A

Q1
S300 TX
4P 6A
10kA/16kA (TX³)
B

H1
Q1.1
DX³
1P+N Prawy 10A
10kA/16kA (DX³) 
30mA AC
B

Q1.2
DX³
1P+N Prawy 25A
10kA/16kA (DX³) 
30mA AC
B

Q1.3
DX³
1P+N Prawy 25A
10kA/16kA (DX³) 
30mA AC
B

Q1.4
DX³
1P+N Prawy 25A
10kA/16kA (DX³) 
30mA AC
B

Układ sieci Sieć TN-S

Napięcie znamionowe 400 V

Moc zainstalowana 4,0 kW

Moc szczytowa 2,8 kW

Prąd szczytowy 6,42 A


